
 

 
 

RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE 
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH  

(adresowalny systemu POLON 4000) 
 

 

 
 
 
Przeznaczenie 
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-
4001MH są przeznaczone do przekazywania informacji 
o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji poża-
rowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie 
uruchomiła ostrzegacz.  
Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na 
liniach/pętlach dozorowych central interaktywnego sys-
temu sygnalizacji pożarowej POLON 4000.  
Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montażu 
wewnątrz obiektów natomiast ROP-4001MH – na ze-
wnątrz obiektów. 

 
Zasada działania 
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-
4001MH działają (przełączają styki) po uderzeniu w 
szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Jest to 
przycisk typu B. Ręczne ostrzegacze są wyposażone w 
wewnętrzne izolatory zwarć. Stan alarmowania ostrze-
gacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami 
dwukolorowej diody świecącej, która potwierdza zadzia-
łanie systemu sygnalizacji pożarowej. Układ elektro-
niczny ostrzegacza kontroluje rezystancję styku mikro-
przełącznika; w przypadku pogorszenia się jego para-
metrów do centrali jest przekazywana o tym odpowied-
nia informacja. Podobnie dzieje się w przypadku zadzia-
łania izolatora zwarć i uszkodzenia pamięci EEPROM, 
wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarze-
nia, jako stany nieprawidłowe, są sygnalizowane przez 
ostrzegacz żółtymi rozbłyskami jego diody świecącej i 
wywołują odpowiednią sygnalizację uszkodzenia w 
centrali. 
Kodowanie adresu ręcznego ostrzegacza odbywa się 
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany 
jest w jego nieulotnej pamięci. 
 
 

Budowa 
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-
4001MH mają obudowę wykonaną z czerwonego two-
rzywa. Wyposażone są w przeźroczystą szybkę wyko-
naną z niełamiącego się tworzywa sztucznego, zabez-
pieczającą przed przypadkowym uruchomieniem 
ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa się po-
przez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku 
pożaru. Za pomocą specjalnego kluczyka możliwe jest 
przywrócenie ostrzegacza do stanu dozorowania. 
Ręczne ostrzegacze są przeznaczone do montażu 
wtynkowego a za pomocą specjalnej ramki maskującej, 
do montażu natynkowego. 
Ostrzegacz ROP-4001MH posiada dodatkowe uszczel-
nienie wewnątrz obudowy, chroniące układy elektro-
niczne przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
 
Dane techniczne 

Napięcie pracy    16,5 ÷ 24 V 
Pobór prądu w stanie dozorowania      <135 µA 
Kodowanie adresu        automatycznie z centrali 
Przekrój dołączanych przewodów            max 2,5 mm2 
Zapas przewodu do dołączenia           15 cm 
Szczelność obudowy: 
ROP-4001M IP 30 
ROP-4001MH          IP 55 
Temperatura pracy:   
ROP-4001M od -25 °C do +55 °C 
ROP-4001MH          od -40 °C do +70 °C 
Wymiary                    102 x 98 x 46 mm 
Masa          < 0,5 kg 
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