|EI POLON-ALFA

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 4000
Adresowalna, wielostanowa, wielosensorowa czujka DOT-4046

Przeznaczenie

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT-
4046 jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we
wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa
sensory: dymu i ciepta, pozwalajg na stosowanie czujki
w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania
pozaru moze pojawi¢ sie widzialny dym lub nastepowac
wzrost temperatury albo oba czynniki jednoczes$nie.
Czujka jest przydatna do wykrywania wszystkich
rodzajow pozarow (od TF1 do TF6).

Czujka DOT-4046 jest czujkg ~ analogowa,
z automatyczng  kompensacjg ~ czutosci,  tzn.
utrzymujacg stalg czutos¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach
cisnienia jak réwniez kondensacji pary wodne;j.

Czujki DOT-4046 mogg pracowa¢ wytacznie na
liniach/petlach  adresowalnych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000.

Zasada dziatania

Czujka DOT-4046 ma wbudowane dwa sensory: dymu
i ciepta. Sensor dymu typu rozproszeniowego, dziata na
zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez
czastki aerozolu (dymu), ktére dostaty sie do optycznej
komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma
dostepu Swiatto zewnetrzne. Znajdujaca sie w komorze
pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania
podczerwonego, emitowanego przez diode
elektroluminescencyjng nadawcza dopoty, dopoki do
komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajace
promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej.
Sensor ciepta reaguje na wzrost temperatury
wystepujacy podczas pozaru. Mozna go programowaé
na dziatanie zgodne z klasg A1R lub BR wg polskiej
normy PN-EN 54-5.

Informacje z obu sensoréw podlegajg zaawansowanej
analizie sygnatowej przez odpowiednio oprogramowany
procesor, ktéry ocenia stan zagrozenia pozarowego.

Czujka, dzieki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje
statg czuto$é przy postepujgcym zabrudzeniu komory
optycznej a takze przy zmianach cisnienia lub
w  warunkach kondensacji pary wodnej. Po
przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekc;ji
wysyla do wspotpracujacej centrali sygnat alarmu
technicznego, nie tracac jednoczesnie zdolnosci do
wykrywania pozaru.

Nie podjecie czynnosSci serwisowych do czasu
wyczerpania petnego zakresu samoregulacji (np. przez
kilkka tygodni) moze by¢ przyczyng fatszywego
alarmowania zabrudzonej czujki.

Zastosowany  mikroprocesor oraz  odpowiednie
oprogramowanie czujek gwarantujg przeprowadzenie,
z duzg szybkoscia, analizy zachodzacych zjawisk
w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych
fatszywych alarméw. Czujki mogg pracowaé (po
wyborze z poziomu centrali odpowiedniego trybu pracy)
w czterech wariantach dziatania, mogg tez
przekazywa¢ aktualnie mierzong wartos¢ analogowg
czynnika pozarowego.

Czujki wysytajg w linie dozorowg, oprécz swojego
adresu, kodu rodzaju, stanéw  dozorowania
i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan
serwisowy, stany zwigzane z uszkodzeniem uktadéw
wewnetrznych czujki, zadziatanie izolatora zwar¢. Stan
alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi
rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej; stany
uszkodzenia, alarmu  technicznego, zadziatanie
izolatora zwaré¢ — zottymi rozbtyskami tej diody.
Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie
z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej
nieulotnej pamieci.

Czujki sa wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢.
Wspétpracujg z nieadresowalnym gniazdem
montazowym G-40.

Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujki lub grupy
czujek mozna uzyskaC przez dotgczenie wskaznika
zadziatania WZ-31.

Czujki DOT-4046 spetniajg wymagania norm PN-EN
54-7 i PN-EN 54-5.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+246V
Pobdr pradu w stanie dozorowania <150 pA
Liczba programowanych trybéw pracy 4
Programowanie adresu z centrali

Wykrywane pozary testowe TF1 do TF6 oraz TF8
Temperatura pracy (zaleznie od trybu pracy):

od -25 °C do +50 °C

lub od -25 °C do +65 °C

Wymiary czujki (z gniazdem) 115 x 69 mm

Masa 0,2 kg
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