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L Filtracyjna zaslepka podiogowa
zapobiegajaca zasysaniu kurzu i zanieczyszczen
Uwaga:
L Szafa stojaca (dostawa z systemem okablowania strukturalnego): Ostateczna_'kompletacje | rozmies;czepi'e urzqd"zeh ngodnié z Dzia’fe:m IT Inwestora
19" ‘}gU, lizer. 600mm, gieb. 600mm bezposrednio przed terminem realizacji instalacji ( m.in. po ustaleniu liczby
ostony boczne . .
+ czujnik otwarcia drzwi i typu urzadzen aktywnych).
L Cokét =100 mm Oznaczenia wg rys. nr 2.1
BRANZA: INWESTOR: PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:
INSTALACJE SLABOPRADOWE Centrum Leczenia Oparzen mgr inz. Grzegorz Grygierczyk
RA #1400 Siamianowioe Saske D-919/04 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
ul.Jana Pawla ll 2 Schemat rozmieszczenia urzadzen
TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa fragmentu 1-go i 3-go pietra segm. B - Pododdzial Ran w szafie punktu dyStrybUCy]nEQO LPD-B2 (prZyk}ad)
Przewlekych w budynku szpitala Centrum Leczenia Oparzeni na JEDNOSTKA AUTORSKA: GLOWNY PROJEKTANT:
dziatkach 2872/196 w ramach inwestycji pt.: Przeprowadzenie e .
. h prac ad ;i h w ramach istnie SAR Sp. zo.0. mgr inz. arch Jarostaw Martka REWIZJA: STADIUM: _ | DATA: SKALA: R RYSUNKU:
N pracac N P ) i 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 171/98
poradni, gddmakﬁw i pracowni wraz 2 |c_h wyposa_Zenlem, atakze tel.fax: 032 253 67 00
;t;vgéz]_e/rg Pracowni Izotopowej (kl.2) i Pracowni Gammakamery e-mail: sar@sar-katowice.eu - PW 2017 2 .4




