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Stacje SIP firmy Commend z unikalng funkcja pracy
bezserwerowej, to idealne rozwigzanie dla komunikacji
gtosowej na obszarach, takich jak budynki uzytecznosci
publicznej, magazyny, szpitale i parkingi. Dzigki zaawanso-
wanej funkcjonalnosci interkomow ich podfaczenie jest
bardzo proste - wykorzystuje sie jedynie istniejaca
infrastrukturg IP (switche). Konfiguracja i uruchomienie
stacji jest intuicyjne - wystarczy podiaczy¢ urzadzenie do
sieci IP, wprowadzi¢ adres sieciowy, a nastgpnie dodac
numer stacji odbiorczej za pomoca przegladarki interne-
towe]. Tak podfaczona stacja jest gotowa do pracy bez
koniecznosci uzycia serwera i nie ma ograniczen, co do ilosci

stacji w jednym systemie.

Oprdcz funkeji komunikacji gtosowej stacje interkomowe s3
wyposazone w wejscia oraz wyjscia przekaznikowe, ktore
moga by¢ wykorzystane do aktywacji systemow kontroli
dostepu, sygnalizatorow optycznych. Co wiecej, kazda
stacja wywofawcza jest wyposazona we wiasng pamigc,
przeznaczong do przechowywania specjalnych komunika-
tow audio, ktére moga by¢ automatycznie odtwarzane
w reakeji na rozne zdarzenia. Stacje SIP wyposazone sg
w procesory DSP, odpowiedzialne m.in. za monitoring
dziatania mikrofonu i gtosnika, system eliminacji echa oraz

szumow tha.

Mozliwosc pracy bez uzycia serweréw oraz w potaczeniu z centrala telefoniczna
VolP lub serwerem interkomowym Commend

Monitoring poprawnego dziatania mikrofonu oraz glosnika. Zdarzenie alarmowe
w przypadku uszkodzenia glosnika lub zastonigcia, zaklejenia mikrofonu
(np. guma do zucia)

System eliminacji echa (AEC) i szumow tla

Funkeje logiczne IF / Then dostepne w stacji SIP daja mozliwosé automatycznego
wyzwalania predefiniowanych zadan

Mozliwos¢ wgrania indywidualnego komunikatu glosowego w celu lepszej
identyfikacji statusu pofaczenia (np. "prosze czekat na potaczenie z operatorem")

Mozliwost odtworzenia komunikatu gtosowego w przypadku braku potaczenia
stacji (np. "stacja nie dziata")

Mozliwos¢ ustawienia sekwencji pofaczen dla roznych stacji po czasie

Mozliwos¢ sterowania stacja w sposob zdalny (np. nawigzanie polaczenia
lub zmiana stanu przekaznika za pomoca protokofu http)

Konfiguracja stacji za pomoca przegladarki internetowej
Import i eksport kontaktow stacji SIP
Energooszczedne dziatanie dzigki niskiemu zuzyciu energii

Priorytet dla pofaczen awaryjnych z mozliwoscig przerwania standardowych
pofaczen

Mozliwos¢ podiaczenia dodatkowych glosnikow lub wzmacniacza petli indukcyjnej
za pomoca wyjscia liniowego

Mozliwos¢ podiaczenia roznych zrodet dzwigku za pomoca wejscia liniowego

Stopien ochrony przed penetracja czynnikdw zewngtrznych (IP65) dla stacji
nasciennych gwarantuje bardzo wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne (IK 07, IK 08 lub IK 09) zapewnia bardzo
wysoka wytrzymato$¢ oraz odpornos¢ na akty wandalizmu

Whudowane 2 przekazniki oraz 3 wejscia typu NO / NC

Mozliwosc rozbudowy stacji o dodatkowe 2 wejscia i wyjscia oraz moduty
dodatkowych przyciskow

Mozliwos¢ konfiguracji automatycznej zmiany stanu przekaznika dla:
rozmow przychodzacych i wychodzacych, aktywnej rozmowy, bledu rejestracji
stacji lub zmiany stanu wejscia

Mozliwosc konfiguracji funkeji otwarcia drzwi z poziomu stacji gtownej lub
za pomoca PIN kodu na stacji bramowej

Mozliwos¢ monitorowania statusu stacji za pomoca protokotu SNMP (np. zmiana
stanu przekaznika, weisnigcie przycisku, wywotanie pofaczenia)

Mozliwos¢ redundancii zasilania (PoE i 24V), polaczenia Ethernet
(2 fizyczne porty RJ45)
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Konfiguracje systemu

Rozwigzania bezserwerowe

jeden telefon SIP, wiele podstacji interkomowych

* podstacje interkomowe dziataja
bezposrednio z telefonem SIP

 adresy (numery) interkomow SIP moga
by¢ zaprogramowane jako kody
bezposredniego pofaczenia w pamigci
urzadzenia

Telefon SIP

Kolumna SOS Switch

e mozliwo$t zestawienia potaczenia w obie
strony

* mozliwos¢ otwierania drzwi, rolet, bram za
pomoca potaczenia zdalnego

Modut interkomowy
e automatyczne odtwarzanie
predefiniowanych dZwigkéw w zaleznosci ——
od statusu urzadzenia Interkom SIP Interkom SIP z kamerg

Integracja z centralg telefoniczng VolP

wiele telefonow SIP, wiele podstacji interkomowych

* wysylanie zadania o pofacznie do wielu stacji F & g ' “’
jednoczesnie
IP

 obstuga kolejkowania pofaczen Telefon SIP

Telefon SIP ( )

«  przekazywanie potaczen do publicznej sieci Centrala VoIP

telefonicznej lub do urzadzen mobilnych

e system wizualizacji sygnalizacji potaczen
o interfejsy do systemow zewngtrznych

e polaczenia grupowe
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Interkom SIP Interkom SIP z kamera

Zgodnosc z centralami PBX SIP:

i i Av . Siemens

o vaya Mitel Hipth 4000
e . Hipath 3000 + HG 1500
Starface Aastra Kamailio ELMEG
Starface free MXONE Kamaiio (OpenSER) FreeSWITCH eneg CT880

Interkomy SIP firmy Commend moga by¢ uzywane wraz z szerokg gama dostepnych serweréw SIP. Firma Commend caly czas prowadzi
kompleksowe testy z serwerami SIP od réznych producentéw, a ich lista ciagle rosnie, jednoczesnie zapewniajac bezkompromisowa kompatybilnosc.
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Elementy systemu

STACJE GtOWNE

Stuza do zarzadzania potgczeniami, ktore s3 wywotane z podstaciji interkomowych lub telefonicznych. Dostepne w trzech wersjach wykonania:

plastikowe, foliowane oraz wandaloodporne. Istnieja dwa warianty montazu: nabiurkowy i nascienny. Stacje gtéwne posiadaja pefna klawiaturg oraz
wys$wietlacz LCD lub TFT.
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bctone desk SIP-WS 800V SIP-WS 800P SIP-WS 800FMD
Stacja nabiurkowa Stacja nascienna wandaloodporna Stacja nascienna plastikowa Stacja nascienna plastikowa
z sluchawka z pelng klawiaturg z pelng klawiatura z foliowanym frontem, pefna
i kamera. i wySwietlaczem i wySwietlaczem klawiatura i wySwietlaczem

STA CJE Nazywane czesto interkomami bramowymi, s3 wyposazone w wejscia oraz wyjscia przekaznikowe.

Dzigki temu moga pefni¢ samodzielng funkcje kontroli dostepu lub integrowac sie z systemem KD.
I N T E R K 0 IVI U WE Posiadaja jeden lub trzy przyciski bezposredniego wywolania.

SIP-EF 862 SIP-WS 200P SIP-WS 200V SIP-WS 201V CA

Stacja nascienna wandaloodporna Stacja nascienna plastikowa Stacja nascienna wandaloodporna Stacja nascienna wandaloodporna
7 jednym przyciskiem 7 jednym lub trzema przyciskami z jednym lub trzema przyciskami 7 jednym przyciskiem i kamerg AXIS




WANDALOODPORNE
STACJE SOS | INFO

Zaprojektowane dla obszaréw z wysokimi wymaganiami w zakresie
bezpieczenstwa. Posiadaja duzy przycisk, ktory jest widoczny ze znacznej
odlegtosci i moze by¢ szybko aktywowany w sytuacjach awaryjnych.

SIP-WS 210V

Stacja nascienna wandaloodporna
z przyciskiem SOS

GLOSNIKI IP

WANDALOODPORNE STACJE PRZYSTOSOWANE
DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Posiadaja wbudowany wzmacniacz pgtli indukeyjnej oraz piktogramy. Dostepna
jest takze wersja z wbudowana kamera lub z duzym przyciskiem awaryjnym.

SIP-WS 211V DA

Stacja nascienna wandaloodporna
z przyciskiem, petla indukcyjna
i piktogramami LED

SIP-AP 201VICMDA

Stacja nascienna wandaloodporna
z jednym przyciskiem, kamera,
petla indukeyjng i piktogramami LED

Zapewniaja niezawodng transmisjg ludzkiego glosu w trudnych warunkach wewngtrznych i zewnegtrznych (np. strefy przemystowe,
stacje kolejowe, parkingi, budynki). Posiadaja wbudowane wejscia i wyjscia przekaznikowe. Glosnik tubowy oraz projektor dodatkowo

maja wbudowany mikrofon. Wszystkie sg zasilane za posrednictwem PoE.

AFLS 10H HG AFLS 10H PW

Gtosnik tubowy IP

MODULY IP

Umozliwiaja budowanie stacji interkomowych, ktére beda dostosowane do
wymagan klientow, a takze integracji z istniejacymi obudowami i panelami
roznych urzadzen. Moduly nadaja sie idealnie do montazu w urzadzeniach
takich jak: automaty biletowe, terminale informacyjne, kolumny SOS,
windy itd.

solution
partner

Gtosnik projektorowy IP

SIP-ET 908

Modut interkomowy
do indywidualnej zabudowy

AFLS 10H CW

Glosnik sufitowy [P

C-ET 962H / C-ET 970H

Modut interkomowy
z whudowanym glosnikiem i mikrofonem

T

C&C Partners Sp. z 0.0. C&C Partners Sp. z 0.0.
ul. 17 Stycznia 119, 121, 64-100 Leszno ul. Polanki 67c, 80-302 Gdansk
Infolinia: + 48 65 525 55 00 e-mail: info@ccpartners.pl
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