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Wzmacniacze budynkowe

WMX-8xx, -9xx N c € | RoHS |
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Wzmacniacze serii WMX-8xx oraz WMX-9xx
zostaty skonstruowane z myslg o operatorach TVK
stawiajgcych  przede  wszystkim  na  jako$¢
transmitowanego sygnatu, prostote obstugi oraz koszt
wykonywanej inwestycji. Dostepnos¢ dwdch wykonan
poziomu wyjéciowego sprawia, ze wzmacniacz nadaje
sie do rdznej wielkosci sieci budynkowych. Mozliwo$¢
zdalnego lub lokalnego zasilania wzmacniacza, daje
petna swobode lokalizacji wzmacniacza.

We wzmacniaczach serii  WMX-8xx do
regulacji parametrdw toru RF - wzmocnienie

i nachylenie charakterystyki zastosowano

potencjometry,  natomiast we  wzmacniaczach
WMX-9xx do regulacji parametrow toru RF
zastosowano wktadki typu JXP, dzieki czemu do
minimum  zostata  ograniczona  rdznorodnosé
potrzebnych elementéw regulacyjnych.
Szerokopasmowe wzmachiacze sefii

WMX-8xx, -9xx sg przeznaczone do pracy wewnatrz

> Wysoki poziom wyjéciowy: 117dBuV / 122dBuV. pomigszczen.

» Prosta konfiguracja — wymienne wkiadki typu JXP

(seria 9xx) lub potencjometry (seria 8xx).

»  Zabezpieczenie przed przepieciami pochodzacymi
z linii.

» Lokalne lub zdalne zasilania wzmacniacza od
strony wejscia.

»  Bardzo niski pobdr mocy <4,5W.

> Solidna, odlewana metalowa obudowa.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WMX-817 WMX-822

KANAL DOSYLOWY WMX-917 WMX-922

wersja R: 47 - 862
Zakres czestotliwosci pracy MHz wersja A: 55 — 862

wersja M: 87 — 862
Wzmocnienie dB 31 [ 33
Nierdwnomierno$¢ charakterystyki wzmocnienia dB +0,75
Maksymalny poziom wyjsciowy (EN50083-5) dBuV 117 121
CTB, CSO @ 60dB (EN50082-3) dBuV 100 105

. . wktadki JXP: 0 — 20dB (seria 9xx),
Wejsciowy tumik / korektor / potencjometr: 0 — 20 ((seria 8xx))
Dopasowanie dB 18 @ 40MHz — 1,5dB/oct.
Wspdtczynnik szuméw dB <6,0 [ <55
KANAL ZWROTNY
wersja R: 5-30
Zakres czestotliwo$ci pracy MHz wersja A: 5 - 42
wersja M: 5 — 62
Typ kanatu zwrotnego / pasywny, tumienie < 2dB
INNE
Napiecie zasilania lokalnego VAC/Hz 187...250 / 50 - 60
Napiecie zasilania zdalnego VAC/Hz 30...65 /50 - 60
Pobér mocy W <45 | <55
Parametry techniczne moga ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia. WWW-teI m or- pl

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z 0.0, ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdarsk, Poland
tel. +48 58 690-93-09, fax. +48 58 690-93-89, e-mail: handlowy @telmor.pl



