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ZALACZNIKI:

1) Plan sytuacyjny

2) Rzuty kondygnacji
3) Przekroj budynku

Podstawag sporzadzenia ekspertyzy jest zlecenie SAR Sp. z o.0. Katowice, ul.
Warszawska 17/5.

Przedmiotem ekspertyzy sg: segmenty B i C Centrum Leczenia Oparzen przy ul.
Jana Pawta Il nr 2 w Siemianowicach Slgskich, przebudowywane na potrzeby
utworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran
Przewlektych, w sktad ktérego wchodzi¢ bedg nastepujgce jednostki usytuowane w
segmencie B: Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych (3 pietro), Pododdziat Chirurgii

Plastycznej (parter) oraz Centralna Sterylizacja (przyziemie).

Celem ekspertyzy jest wskazanie mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych dla przedmiotowych pododdziatbw - z wykorzystaniem trybu

przewidzianego w tych przepisach [2, 3].

Zakres opracowania uwzglednia w petnym zakresie warunki ochrony

przeciwpozarowej okreslone dla pomieszczen zaliczonych do kategorii ZL II.

Zastosowane przepisy i zrodta wiedzy technicznej:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; t.j.
Dz. U. 2015 nr 0 poz.1422).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030).

[4] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414; t,j. Dz. U. 2017
poz. 1332).



[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.
Poz. 2117).

[6] Norma N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych,

ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
[7] ITB 221. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. 1979 r.

[8] ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005 Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych

z uwagi na odpornos¢ ogniowg. 2005 r.
[9] M. Kosiorek. Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych. 1988 r.

[10] Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Czesé 1-2 Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi

na warunki pozarowe.

Przy sporzadzeniu opracowania wykorzystano informacje uzyskane podczas prze-

prowadzonych wizji lokalnych oraz nastepujgcg dokumentacje:

[11] SAR Sp. z o.0. Projekt Budowlany Wielobranzowy. Przebudowa oraz remont pomieszczen
Centrum Leczenia Oparzen im. dr Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloosrodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych — Pododdziat Leczenia Ran
Przewleklych na 3 pietrze w budynku CLO segment B na dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn.
ewidencyjna: 247401 1 Siemianowice Slgskie. Czerwiec 2017 r.

[12] SAR Sp. z o.0. Projekt Budowlany Wielobranzowy. Przebudowa oraz remont pomieszczen
Centrum Leczenia Oparzen im. dr Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloosrodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych — Pododdziat Chirurgii
Plastycznej na parterze w budynku CLO segment B na dziatkach 2872/196; Centralna
Sterylizacja w przyziemiu w budynku CLO segment B na dziatkach 2872/196; obreb: 0053, jedn.

ewidencyjna: 247401 1 Siemianowice Slgskie. Czerwiec 2017 r.

[13] J. Wasek. Ekspertyza techniczna w zakresie innego sposobu spetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie Centrum Leczenia Oparzen, ul. Jana Pawta Il w Siemianowicach
Slgskich. Pazdziernik 2008 r.

[14] Postanowienie nr 37/2009 r. z dnia 20 stycznia 2009 r. Slgskiego komendanta Wojewddzkiego
PSP w Katowicach.

[15] KM PSP Siemianowice SI. Protokét z ustalen czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie
ochrony przeciwpozarowej w Centrum Leczenia Oparzen 41-100 Siemianowice Slgskie ul. Jana
Pawta Il 2. Grudzien 2013 r.

[16] Firma inzynierska STATYK Konstrukcje budowlane i inzynierskie. Ocena odpornosci ogniowej

belek stalowych stropu WPS. Sierpien 2017 r.



[17] Przedsiebiorstwo Proj. — Wykonawcze Sp. z o.0. Katowice. Przekroje przez segment C,

ocieplenia sali operacyjnej i klimatyzatorni, 1995 r.

1. Ogélna charakterystyka obiektu z segmentami B i C

Przedmiotowy segment B razem z segmentem C stanowig budynek gtéwny,
wzniesiony ok.1910 r. Zostat on wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie
konserwatorskiej. W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia wszystkich
obowigzujgcych wymagan bezpieczenstwa pozarowego, zostata dla tego budynku
opracowana w 2008 r. ekspertyza techniczna (13) - w trybie okreslonym w
przepisach techniczno- budowlanych — w celu wskazania innego sposobu spetnienia
tych wymagan. Whnioski z tej ekspertyzy, zaakceptowane przez Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w  wydanym
postanowieniu nr 37/2009 z 20 stycznia 2009 r., okreslaty zadania poprawiajgce
istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej. Sposéb realizacji tych zadan zostat
uznany za wykonany zgodnie z cyt. postanowieniem i opisany w protokole z ustalen
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez przedstawicieli KM
PSP w Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15].

Lokalizacja

Szesciokondygnacyjny budynek gtowny, z segmentami B i C, jest usytuowany w
zblokowanym zespole segmentéw szpitalnych przy ul. Jana Pawta Il nr 2 w

Siemianowicach Slgskich.

1.1. Dane podstawowe

Podstawowe parametry fizyczne budynku gtéwnego z segmentami B i C

przedstawiajg sie nastepujgco:

=  powierzchnia zabudowy: - 849 m?,
=  powierzchnia wewnetrzna: - 3689 m?,

=  kubatura catego obiektu (bez poddasza); - 21300 m3,
= liczba kondygnacji nadziemnych: - 6,

= liczba kondygnacji podziemnych: - 0,



=  catkowita wysokos$é budynku gtéwnego: - ok. 36 m,
=  wysokos$¢ budynku od posadzki przyziemia do gérnej ptaszczyzny stropu
nad Il pietrem: - 20,14 m; budynek sredniowysoki.
Powierzchnia wewnetrzna poszczegdinych pozioméw budynku jest nastepujgca:
e przyziemie: ok. 653 m? (w tym 20,5 m? klatki schodowe),
e parter: ok. 661 m? (w tym 42,5 m? klatki schodowe),
e |pietro:  ok.624 m? (w tym 50,0 m? klatki schodowe),
e |l pietro:  ok. 645 m? (w tym 50,0 m? klatki schodowe),
e |l pietro:  ok. 683 m? (w tym 50,0 m? klatki schodowe),

e poddasze techniczne: | poziom klimatyzatorni A - ok. 292 m? (w tym 27 m? klatka schodowa), Il

poziom (antresola) - ok. 131 m2.

1.2. Zagospodarowanie budynku

W budynku gtéwnym (segmenty B i C), na | zmianie, tj. od godz. 6.00 do godz. 18.00,
moze przebywaC 40 osoOb personelu (lekarze, pielegniarki, salowe). Na drugiej
zmianie (godziny popotudniowe, nocne) moze przebywa¢ 10 oséb personelu (2
lekarzy, 8 pielegniarek). Odwiedziny chorych odbywajg sie tylko w niedziele od godz.
16.00 do 18.00.
W segmentach B i C liczba t6zek szpitalnych wynosi 56; natomiast tagczna
liczba t6zek w segmentach B i C i z sgsiednim segmentem E wynosi 72.
Administracja szpitala miesci sie w segmentach A,E i D.
Poszczegblne kondygnacje gtéwnego budynku szpitalnego bedg po planowanej
przebudowie uzytkowane w nastepujgcy sposob:
Segmenty Bi C
Przyziemie (poziom 1): pomieszczenia techniczne i gospodarcze - m.inn.
wentylatornia, pomieszczenia klimatyzatorni oraz  wymiennikowni,
pomieszczenia sterylizatorni parowej i gazowej, gtébwnej rozdzielni prgdu
elektrycznego oraz pomieszczenia szatni personelu i pomieszczenia
sanitarne;
Parter (poziom 2): pokoje chorych - Pododdziat Chirurgii Plastycznej — 14 t6zek (w
tym 7 t6zek w pomieszczeniach dawnego OIOM) oraz pomieszczenia
pielegniarek, brudowniki, pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenie

magazynowe, pomieszczenia dyzurek, kuchenka oddziatowa, magazyn



sprzetu, pomieszczenia sanitarne oraz sale ¢wiczen i rehabilitacji (po
starym OIOM) — podlegajgce docelowo przebudowie na pokoje td6zkowe;

| pietro (poziom 3): pokoje chorych — Oddziat Chirurgii Ogoélnej — 16 t6zek oraz
pokoje pielegniarki oddziatowej i pielegniarek, pomieszczenia biurowe,
kuchenka oddziatowa, magazyny, brudownik i pomieszczenia sanitarne;

Il pietro (poziom 4): pokoje chorych — Oddziat Chirurgii Ogoélnej — 16 t6zek (w tym 5
t6zek dedykowanych dla intensywnej opieki medycznej do leczenia
ciezkich oparzen) oraz pokoje pielegniarki oddziatowej i pielegniarek,
pomieszczenia biurowe, kuchenka oddziatowa, magazyny, brudownik i
pomieszczenia sanitarne;

lll pietro (poziom 5) — segment B (po przebudowie): pokoje chorych - Pododdziat
Leczenia Ran Przewlektych (pomieszczenia po bytym bloku
operacyjnym) — 10 {6zek oraz pomieszczenia personelu, pokoj
diagnostyczno — zabiegowy, pomieszczenia socjalno-sanitarne. Z holu
zespotu tych pomieszczen bedzie prowadzi¢ wejscie do korytarza
pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatorownia B),

lll pietro (poziom 5) — segment C: poddasze techniczne petnigce funkcje
maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatorownia C),

IV pietro (poziom 6) — segment B: dwupoziomowe poddasze techniczne petnigce
funkcje maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatorownia A) — nad drugim

poziomem jest poziom poddasza nieuzytkowego,

Razem 56 t6zek. Liczba t6zek po planowanej przebudowie nie zmieni sie w stosunku

do obecnego stanu.

1.3. Konstrukcja budynku z segmentami B i C

Obiekt budynku gtébwnego, zawierajgcy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony
szesciokondygnacyjny, czesciowo  czterokondygnacyjny  budynek.  Széstg
kondygnacje stanowi dwupoziomowe poddasze techniczne. Budynek w konstrukciji
murowanej. Sciany budynku zostaty wykonane z cegty ceramicznej petne;.

W 1990 r. wymieniono cze$¢ stropdbw na nowe; natomiast czesé stropow
wzmocniono poprzez wymiane ich fragmentéw w miejscach przejs¢ instalacyjnych
oraz w przypadku zwiekszenia obcigzen uzytkowych tych stropéw. Zasadniczo stropy

stanowig ptyty stropowe WPS oparte na belkach stalowych dwuteowych. Na ptytach
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WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubosci ok. 20 cm, a na niej betonowa
warstwa podfoza pod posadzki. W segmencie C stropy majg uktad podtuzny i belki
sg na nich utozone na podciggach stalowych. Podciggi sg zatozone pod stropami
nad parterem, | i |l pietrem. Belki stalowe sg usytuowane w stropie i od spodu
ostoniete warstwg tynku (od 2 cm do 2,5 cm). Od pomieszczen, w tym takze od drog
ewakuacyjnych, stropy te sg ostoniete sufitami podwieszonymi.

Strop nad bylym blokiem operacyjnym (lll pietro) jest zelbetowy oparty na
otynkowanych belkach stalowych. Natomiast strop nad dawng salg operacyjng
stanowi element wykonany z ptyty GKF o grubosci 2,5 cm ostoniety od strony
konstrukcji dachu i przekrycia dachu wetng mineralng.

Nowe Scianki dziatowe wykonano z cegty dziurawki - grub. 12 cm. W zwigzku z tym
czesC¢ stropow - w miejscach ustawienia tych $cianek nalezato wzmocnic
(wzmocniono cze$¢ belek - m. inn. przez obetonowanie, lub przyspawanie pretéw
zbrojeniowych).

Pomieszczenie klimatyzatorni A usytuowanej nad pomieszczeniami bytego bloku
operacyjnego oraz pomieszczenia klimatyzatorni C i B sgsiadujgce z bytym blokiem
operacyjnym zostaty oddzielone od palnej konstrukcji dachu ptytami gipsowo-

kartonowymi.

Maszynownia dzwigéw jest usytuowana na technicznym poddaszu nad lll pietrem
obiektu (nad bylym blokiem operacyjnym), w przestrzeni klimatyzatorni A - z
wejsciem, zamykanym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Konstrukcja
maszynowni, samonosna, oparta na szybie windy. Maszynownia jest obudowana
murowanymi Scianami i przykryta sufitem wykonanym z blachy trapezowej, opartej
na stalowych belkach, ostonietych od wnetrza pomieszczenia ptytami GKF - do klasy
odpornosci ogniowej El 60. W posadzce maszynowni jest usytuowany otwor
techniczny zamykany bezklasowg stalowg klapg (w stropie nad bytym blokiem
operacyjnym). Zgodnie z postanowieniem nr 37/2009 KW PSP [14] wykonano
ognioochronne zabezpieczenia konstrukcji stropu nad pomieszczeniem maszynowni,
nieostonietych elementdéw konstrukcji dachu oraz kanatu wentylacyjnego poprzez:
e ogniochronne zabezpieczenie stalowych belek konstrukcji stropu nad
pomieszczeniem maszynowni (farbami ognioochronnymi) do klasy odpornosci

ogniowej R 60;



e montaz systemowego sufitu podwieszanego o klasie odpornosci ogniowej EI 60
na konstrukcji dwupoziomowej;

e obudowanie ptytami GKF odkrytych elementéw konstrukcji dachu do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej R 30;

e obudowanie kanatu wentylacyjnego wychodzgcego z pomieszczenia maszynowni
przez przestrzeh poddasza, oktadzinami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

e zamkniecie wejscia do maszynowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Pokrycie dachu stanowi dachowka utozona na drewnianej wiezbie dachowej - stupy
na belkach podwalinowych oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na Scianach klatki

schodowe;.

W latach 2010 — 2012 dokonano remontu segmentéw B i C w celu wykonania
zabezpieczen przeciwpozarowych elementéw budowlano-instalacyjnych, w tym
realizacji zadan wskazanych w postanowieniu nr 37/2009 Slgskiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP w Katowicach [14].

Sposéb realizacji tych zadan zostat uznany za wykonany zgodnie z cyt.
postanowieniem i opisany w protokole z wustalen czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych  przeprowadzonych przez przedstawicieli KM PSP w

Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15].



2. Warunki ochrony przeciwpozarowej w segmencie B/C

Zakres planowanej przebudowy segmentu B budynku gtéwnego szpitala obejmuje
adaptacje nieuzytkowanych obecnie pomieszczenh Bloku Operacyjnego na lll pietrze
budynku na Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych z 10 tézkami. Z uwagi na
koniecznos¢ zwiekszenia standardu swiadczonych ustug medycznych, liczba t6zek w
catym oddziale chirurgii nie ulegnie zmianie (10 t6zek zostanie przeniesionych z
pozostatych czesci tego oddziatu). Tak wiec obecna liczba tézek w przedmiotowym
szpitalu nie zmieni sie.

Kolejnym zadaniem bedzie adaptacja pomieszczen bytego oddzialu OIOM na
parterze budynku na petnienie funkcji Pododdziatu Chirurgii Plastycznej z tgczng
liczbg 14 t6zek na tej kondygnacji (w tym 7 t6zek w dawnym OIOM), a takze
przebudowa pomieszczen istniejgcej Centralnej Sterylizacji w przyziemiu tego
obiektu, z zachowaniem dotychczasowej funkciji.

Pozostate czesci przedmiotowego budynku, obejmujgcego segmenty B i C,

pozostajg praktycznie bez zmian.

Istniejagce warunki ochrony przeciwpozarowej sg wynikiem zrealizowanych
zadan wskazanych w postanowieniu nr 37/2009 z dn. 20 stycznia 2009 r.,
Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP w Katowicach [14]. Sposéb
realizacji tych zadan zostal uznany za wykonany zgodnie z cyt.
postanowieniem i opisany w protokole z ustalen czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzonych przez przedstawiciei KM PSP w

Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15].

2.1. Dane podstawowe

Charakterystyka budynku gtébwnego z segmentami B i C zostata opisana

szczegotowo w rozdz. 1.2.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanych oddziatéw:
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e 3 pietro: Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych - 284,75 m? (powierzchnia
wewnetrzna 347,7 m?);
e parter: Oddziat Chirurgii Plastycznej - 214,76 m?

e przyziemie: Centralna Sterylizacja - 266,59 m?.

2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku sg stosowane palne materiaty zwigzane z jego funkcjg medyczng jak:
wyposazenie sal t6zkowych (materace, bielizna poscielowa), gazy medyczne (tlen,
préznia, sprezone powietrze), srodki opatrunkowe i dezynfekcyjne, leki. Palne ciecze
o temperaturze zaptonu ponizej 55° stanowigce leki oraz srodki dezynfekcyjne

wystepujg w niewielkich ilosciach.

2.3. Klasyfikacja pozarowa

Budynek gtéwny stanowi jedng strefe pozarowg obejmujgcg segmenty B i C, ktéra z
uwagi na przeznaczenie jest zaliczana do kategorii ZL || zagrozenia ludzi. Liczba
16zek szpitalnych w tych segmentach wynosi 56.

W tej strefie, na | zmianie - tj. od godz. 6.00 do godz. 18.00, moze przebywaé 40
osOb personelu (lekarze, pielegniarki, salowe). Na drugiej zmianie (godziny
popotudniowe, nocne) moze przebywaé 10 osoéb personelu (2 lekarzy, 8
pielegniarek).

Mozna wiec przyjg¢, ze maksymalna liczba osoéb (obejmujgca personel oraz
pacjentow) na terenie segmentéw B i C wynosi 96 w ciggu dnia oraz 66 w godzinach
nocnych.

Odwiedziny chorych odbywajg sie tylko w niedziele od godz. 16.00 do 18.00.

Maksymalna liczba oséb, ktére na poszczegdinych kondygnacjach obiektu

(segmenty B i C) mogg przebywac ponad 4 godziny wynosi:

e przyziemie: pomieszczenia techniczne i Centralnej Sterylizacji w strefie pozarowe;j
ZL 1I: 3 osoby personelu,

e parter, oddziat t6zkowy: 14 pacjentow i 5 osob personelu,

e 1 pietro, oddziat t6zkowy: 16 pacjentow i 7 osob personelu,

e 2 pietro, oddziat t6zkowy: 16 pacjentéw i 7 oséb personelu,

e 3 pietro, oddziat t6zkowy: 10 pacjentéw i 7 oséb personelu.
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Ponadto z uwagi na charakter pracy czesc personelu (ok. 11 oséb) przemieszcza sie
pomiedzy kondygnacjami.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 0s6b o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

2.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy stref pozarowych zaliczanych do kategorii ZL. W segmentach B i C nie
wystepujg strefy zaliczane do PM, poza wydzielonym pozarowo pomieszczeniem
rozdzielni elektrycznej w przyziemiu budynku. Wystepujgce pomieszczenia
techniczne i magazynowe sg powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku

zaliczong do ZL.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W segmentach B i C nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Przedmiotowy obiekt zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanych sScian

nodnych. Szczegotowy opis konstrukcji budynku zostat zawarty w p-cie 1.4.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi przedmiotowy obiekt
powinien spetniaC wymagania okreslone dla budynku w klasie ,B” odpornosci
pozarowej. Elementy tego budynku powinny spetniaé wymagania klasy odpornosci

ogniowej co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci :
pozarowej K 9 otwnka . konstrukcja trop” Sciana Sciana przekrycie
budynku Of:li;,’:acla dachu strop zewnetrzna®, 2, wewnetrzna®, dachu?,
1 2 3 4 5 6 7
.B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (o-i) El30% RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥  Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Z analizy przedtozonych dokumentdéw oraz uzyskanych informacji wynika, ze
wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementéw przedmiotowego budynku jest
zapewniona w sposéb uwzgledniajgcy postanowienie nr 37/2009 z dn. 20 stycznia
2009 r., Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach [14]. Sposéb
realizacji tych zadan zostat uznany za wykonany zgodnie z cyt. postanowieniem i
opisany w  protokole z ustalen czynnosci  kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzonych przez przedstawicieli KM PSP w Siemianowicach SI. w grudniu
2013 r. [15].

Jedynie zastrzezenia wzbudza odporno$¢ ogniowa stalowych elementéw konstrukc;ji
nosnej stropow. Z udostepnionej oceny klasy odpornosci ogniowe;j istniejgcych belek
konstrukcyjnych na ktérych oparto stropy przedmiotowego budynku [16] wynika ze
belki te posiadajg klase odpornosci ogniowej pomiedzy R 30, a R 45 (z uwagi na
zroznicowane profile stosowanych stalowych belek, ktére wptywajg na warto$é
wspotczynnika masywnosci). Jednak ocene przeprowadzono przy zatozeniu, ze belki
sg nieostoniete. W rzeczywistosci jednak belki sg ostoniete warstwg tynku o grubosci
od 2 cm do 2,5 cm. Mozna wiec przyjg¢, na podstawie doswiadczeh wiedzy
technicznej, ze zastosowana warstwa tynku zwieksza klase odpornosci ogniowej o
co najmniej kilkanascie minut, a wiec zawierac sie bedzie w granicach od R 45 do
wartosci zblizonej R 60. Ponadto stropy te sg ostoniete sufitami podwieszonymi

wykonanymi z niepalnych materiatow.

2.7. Podziat budynku gtéwnego na strefy pozarowe

Budynek gtowny z segmentami B i C stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej 3689 m? (przy dopuszczalnej 3500 m?). Przekroczenie dopuszczalne;
wartosci powierzchni strefy pozarowej jest nieznaczne i zostato zrekompensowane
poprzez podziat poszczegodlnych kondygnacji szpitalnych na strefy bezpieczenstwa,
zgodnie z postanowieniem KW PSP [14], w sposob potwierdzony w protokole KM
PSP w Siemianowicach Sl. w grudniu 2013 r. [15]. Rozwigzanie to zapewnia
mozliwos¢ przemiennej ewakuacji ludzi na poziomie uzytkowanych obecnie
kondygnacji t6zkowych. W ramach tej strefy wydzielono pozarowo pomieszczenie
gtéwnej rozdzielni elektrycznej o powierzchni ok. 14 m2,

Cafta strefa pozarowa jest zaliczana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Jest ona
oddzielona od sgsiedniego przylegtego segmentu A elementami oddzielenia

przeciwpozarowego. Natomiast od granicy sgsiedniego segmentu A/E zostata
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oddzielona zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniu nr 319/2009 z dnia

26.10.2009 r. Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach.

2.8. Usytuowanie budynku gtéwnego

Przedmiotowy budynek gtéwny, z segmentami B i C, jest usytuowany przy ul. Jana
Pawta Il nr 2 w Siemianowicach Slgskich. Budynek ten stanowi cze$¢ zblokowanego
zespotu, funkcjonalnie potgczonych za sobg segmentéow B,C, AD i E.

Przylega do niego niepodpiwniczony segment A, ktéry stanowit dobudowang w
latach 1994 - 1998 dwukondygnacyjng czes¢ zblokowanego zespotu budynkow; w
pozniejszym okresie nadbudowang o jedng kondygnacje. Segment A stanowi
obecnie czes¢ budynku gtownego petnigcg funkcje pracowni hodowli komérek i
tkanek (na 1 pietrze). Ponadto znajdujg sie w nim pomieszczenia biurowe i kaplicy
szpitalnej oraz strefa wejscia potgczona funkcjonalnie z segmentem E. Na poziomie
przyziemia (niskiego parteru) sg usytuowane gtéwnie pomieszczenia techniczno-
magazynowo-gospodarcze. Segment A igczy sie z budynkiem gtdwnym szpitala
(segmenty B i C), z korytarzem komunikacyjnym segmentu B - na poziomie
przyziemia i parteru (drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60, $ciany REIl 120).
Ponadto segment A tgczy sie na poziomie parteru z przylegtym segmentem D,
zawierajgcym pomieszczenia pracowni hiperbarii tlenowej oraz pomieszczenia Dziatu
Farmacji. Segment D stanowi podpiwniczony dwukondygnacyjny budynek. Obiekt
ten jest oddzielony od segmentu A elementami oddzielenia przeciwpozarowego.
Segment E potgczony funkcjonalnie z segmentem A stanowi niepodpiwniczony
szesciokondygnacyjny budynek petnigcy funkcje medyczng, z czescig
administracyjno-biurowg oraz z pomieszczeniami techniczno-magazynowo-
gospodarczymi. Obiekt ten zostat podzielony na strefy pozarowe. Jest on oddzielony
od segmentu B w sposéb okreslony w cytowanym wyzej postanowieniu (w
odniesieniu do usytuowania zachodniej $ciany segmentu E w sasiedztwie

potudniowej Sciany segmentu B).

Budynek gtéwny z segmentami B i C jest usytuowany w odlegtosci ok. 8,5 m od
jednokondygnacyjnego budynku portierni oraz w odlegtosci ok. 11,5 m od
jednokondygnacyjnego murowanego budynku stacji transformatorowej 44 S (z
otworami wentylacyjnymi w czesci poddachowej). W stacji tej sg usytuowane dwa

transformatory olejowe z tgczng zawartoscig ok. 700 kg oleju transformatorowego.
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Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w tym obiekcie wynosi nieznacznie ponizej 3000
MJ/m?2. Odlegto$¢ ta mierzona od otworéw drzwiowych stacji do otworu okiennego
segmentu C wynosi ok. 13 m. Przy tej wartosci gestosci obcigzenia ogniowego
odlegtosc ta powinna wynosi¢ 15 m. Istniejgce usytuowanie z uwagi proponowane
zabezpieczenia obiektu, bliskie sgsiedztwo JRG PSP oraz dogodny dostep do
obiektu stacji nie powinno mie¢ zasadniczego wptywu na przebieg akcji ratowniczo-
gasniczej.

W odlegtosci ok. 700 m (lub 250 m — w zaleznosci od wyboru drogi dojazdowej) od
przedmiotowego budynku jest usytuowana Komenda Miejska Panstwowej Strazy
Pozarnej w Siemianowicach Slgskich, wraz z jednostkg ratowniczo-gasniczg. Czas
dojazdu wynosi, w zaleznosci od pory dnia i wyboru drogi dojazdowej, od 1 min. do 3

minut.

2.9. Warunki i strategia ewakuacji

2.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne
W budynku gtbwnym wystepujg dwie zelbetowe klatki schodowe; gtéwna w
segmencie B oraz boczna w segmencie C. Klatki schodowe sg obudowane scianami

z cegty petnej.

Klatka schodowa w segmencie B

Gtowna klatka schodowa jest usytuowana w segmencie B. Laczy ona wszystkie
kondygnacje uzytkowe budynku (od przyziemia do IV pietra wigcznie) z wyjsciem
usytuowanym na poziomie parteru i prowadzgcym w kierunku potudniowym, do
drogi pozarowej. Wyjscie to stanowi przedsionek zamykany obustronnie
dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,4 m i wysokosci 2,0 m (szer.
nieblokowanego skrzydta — 0,99 m) oraz dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,9
i wysokosci ok. 2,1 m (szer. nieblokowanego skrzydta — 0,93 m). Drzwi te otwierajg
sie na zewnatrz.

Klatka ta jest doswietlona swiattem dziennym, z wyjgtkiem poziomow przyziemia i
parteru. Zostata ona wyposazona w okienny system oddymiania f-my MERCOR.
System ten jest uruchomiany automatycznie z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
recznie przyciskami usytuowanymi w tej klatce. Centralka oddymiania zostata

usytuowana na najwyzszej kondygnacji. Klatka ta stanowi strefe bezpiecznej
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ewakuaciji, obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i

zamykana drzwiami przeciwpozarowymi.

Wymiary klatki schodowej:

e szerokosc¢ biegéw schodéw: od ok. 1,44 m do ok. 1,49 m,

e szerokosc¢ spocznikdw na kondygnacjach uzytkowych: od 1,44 m do 1,57 m,
e maksymalna wysokos¢ stopni: od 16,5 cm do 17,7 cm,

e liczba stopni w biegu: od 8 do 18.

Wymiary biegu schodowego z przyziemia:

e szerokosc¢ biegu: 1,28 m,

e szerokosc¢ spocznika na parterze: 1,34 m,

e maksymalna wysokos¢ stopni: od 17,6 cm do 18,4 cm,

e liczba stopni w biegu: 17.

W segmencie B sg usytuowane dwa odrebne obudowane szyby dzwigéw
osobowych, tgczgcych wszystkie jego kondygnacje uzytkowe. Wejscia do szybow
dzwigowych prowadzg bezposrednio z gtownego traktu komunikacyjnego
przebiegajgcego wzdtuz segmentu B na wszystkich jego poziomach (1,2,3,4) oraz z
korytarza (holu) bytego bloku operacyjnego na 5. kondygnacji budynku. Dzwigi te nie
sg przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych. Szyby dzwigowe nie sg
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu.

Odciecie zasilania elektrycznego dzwigéw przeciwpozarowym wylacznikiem
pradu powoduje ich zjazd na poziom parteru. Podobnie system sygnalizacji
pozaru po osiagnieciu stanu alarmu Il stopnia takze powoduje sprowadzenie

dzwigéw na poziom parteru.

Klatka schodowa w segmencie C

Klatka schodowa w tym segmencie jest usytuowana w zachodniej jego czesci — przy
Scianie zewnetrznej budynku. tgczy ona wszystkie kondygnacje uzytkowe tego
segmentu (od przyziemia do Il pietra wigcznie, ktére stanowi poddasze techniczne)
z wyjsciem ewakuacyjnym usytuowanym na poziomie parteru, prowadzgcym w

kierunku zachodnim na otwartg przestrzen. Wyjscie to stanowi przedsionek
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zamykany obustronnie dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci: 1,4 mi 1,3 m. Drzwi
te otwierajg sie na zewnatrz.

Klatka ta jest doswietlona swiattem dziennym. Zostata ona wyposazona w okienny
system oddymiania f-my MERCOR. System ten jest uruchomiany automatycznie z
systemu sygnalizacji pozarowej oraz recznie przyciskami usytuowanymi w rej klatce.
Centralka oddymiania zostata usytuowana na przedostatniej kondygnaciji. Klatka ta
stanowi strefe bezpiecznej ewakuacji, obudowana scianami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej REI 60 i zamykana drzwiami przeciwpozarowymi.

Wymiary klatki schodowej na kondygnacjach uzytkowych:
e biegi schoddéw — ok. 1,2 m,

e spoczniki—od 1,2 mdo 1,6 m,

e maksymalna wysokos$¢ stopni: 17,2 cm do 18 cm,

e liczba stopni w biegu: od 9 do 14.

Brak zapewnienia wymaganych wymiaréw w klatce schodowej w segmencie C zostat
zrekompensowany zadaniami wskazanymi w postanowieniu nr 37/2009 z dn. 20
stycznia 2009 r., Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach.

Sposéb realizacji tych zadan zostat uznany za wykonany zgodnie z cyt.
postanowieniem i opisany w protokole z ustalen czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych  przeprowadzonych przez przedstawicieli KM PSP w

Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15].

2.9.2. Poziome drogi ewakuacyjne

Poziomg droge ewakuacyjng na kazdej uzytkowanej obecnie kondygnacji budynku
gtébwnego stanowi trakt komunikacyjny przebiegajgcy wzdtuz zewnetrznej pétnocne;j
Sciany segmentéw B i C. Na poziomie przyziemia (kondygnacja techniczna) oraz
parteru (kondygnacja ,t6zkowa”) korytarz ten jest oddzielony od segmentu A
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Poziome drogi ewakuacyjne sg obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 30. Ich szeroko$¢ i wysokos¢ spetnia obowigzujgce wymagania w tym
zakresie. Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy dwoch kierunkach ewakuacji nie

przekraczajg dtugosci 40 m. Wzdtluz kazdego korytarza, w jego przestrzeni
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podstropowej sg prowadzone przewody elektryczne, przewody z gazami
medycznymi oraz przewody wentylacyjne. Przestrzen ta na kondygnacjach
l6zkowych jest obudowana ptytg gipsowo-kartonowg lub sufitami modutowymi z
prasowanej wetny mineralnej. Na kazdym korytarzu kondygnacji t6zkowych, jest
usytuowany punkt pielegniarek oddziatowych. Liczba pacjentéw w salach chorych nie
przekracza 6 osob.

Zgodnie ze wskazaniami postanowienia nr 37/2009 z dn. 20 stycznia 2009 r.,
Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach wydzielono strefy
bezpiecznej ewakuacji (dla przemiennych kierunkéw prowadzenia ewakuacji) na
kazdej obecnej kondygnaciji t6zkowej tj. na parterze, | i Il pietrze — pomiedzy osiami
15 i 16. Sposodb realizacji tych zadan zostat uznany za wykonany zgodnie z cyt.
postanowieniem i opisany w protokole z wustalen czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych  przeprowadzonych przez przedstawicieli KM PSP w

Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15].

2.9.3 Warunki ewakuacji po planowanej przebudowie

Warunki ewakuacji ludzi w istniejgcych segmentach B/C stanowity przedmiot
cytowanej ekspertyzy technicznej [13]. Zawarte w niej rozwigzania zostaty
uzgodnione cytowanym postanowieniem [14] oraz zrealizowane w sposob opisany w

protokole KM PSP Siemianowice SI. z grudnia 2013 r.

Planowana przebudowa pomieszczen w segmencie B praktycznie nie narusza
przyjetych wowczas zatozen ekspertyzy, gdyz przebudowywany w przyziemiu zespot
pomieszczen Centralnej Sterylizacji nie zmienia swego przeznaczenia, podobnie jak
adaptacja pomieszczen bytego OIOM na parterze na oddziat szpitalny (t6zkowy”). Z
kolei przebudowa bytego bloku operacyjnego na lll pietrze na oddziat szpitalny —
zabiegowy tez nie wptynie na zwiekszenie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Jednak z uwagi na znaczny uptyw czasu od sporzgdzenia ww. opracowan, powstate
zmiany w wymaganiach ochrony przeciwpozarowej zawartych w przepisach
przeciwpozarowych i w przepisach techniczno-budowlanych, a takze postepy wiedzy
technicznej w tym zakresie, okreslajac warunki ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowywanych czesci budynku, odniesiono sie do stosowanych obecnie

rozwigzan.

18



lll pietro - Pododdziat Leczenia Ran Przewlekiych

Z uwagi na specyfike dziatania planowanego Pododdzialu Leczenia Ran
Przewleklych i lokalizacje = gabinetu zabiegowego z  pomieszczeniami
przygotowawczymi, niektére odcinki drog komunikacji ogdlnej bedg petni¢ funkcje
Sluz. W salach B5/12 i B5/06 bedg przebywac¢ pacjenci przygotowywani do zabiegow
w pokoju diagnostyczno-zabiegowym B5/08. Sale te 1tgcznie z pokojem
przygotowawczym oraz Sluzg, a takze z punktem pielegniarskim bedg stanowic
funkcjonalnie potaczony zespdt, z wyjsciami do holu klatki schodowej, zamykanymi
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z tego zespotu do wyjscia do klatki schodowej,
stanowigcej strefe bezpiecznej ewakuacji, nie przekroczy 10 m. Takze dtugosc
dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia tego zespotu nie przekroczy
10 m.

Z zespotu pomieszczen socjalnych (tazienka i pokdj socjalny wraz z $luzg) oraz z
pozostatych pomieszczen tej czesci kondygnacji dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego
przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 10 m. Wysokosc¢ i szerokos¢ drég
ewakuacyjnych bedg spetnialy wymagania okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych. Poziome drogi ewakuacyjne bedg obudowane $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych bedg posiada¢ wymagang szerokos¢ i wysokosc.
Natomiast, z uwagi na istniejgce warunki budowlane i zagospodarowanie tego
poziomu budynku, brak jest mozliwosci zapewnienia ewakuacji ludzi do innej strefy

pozarowej na tej samej kondygnacji.

Parter - Pododdziat Chirurgii Plastycznej

Sposoéb adaptacji pomieszczen bytego OIOM na Pododdziat Chirurgii Plastycznej nie
pogorszy istniejgcych warunkow ewakuacji w pozostatej czesci kondygnacji nie
objetej przebudowg. Zapewniony zostanie przemienny sposéb ewakuacji do stref
bezpiecznych, w kierunku dwdéch wydzielonych pozarowo klatek schodowych (w
segmencie C oraz w segmencie B).

Natomiast z adaptowanej czesci kondygnacji zostang zapewnione dwa wyjscia
ewakuacyjne do wydzielonej pozarowo klatki schodowej w segmencie B, z

bezposrednim wyjsciem na otwartg przestrzen: jedno poprzez Kkorytarz, drugie
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bezposrednio do tej klatki (w ktérej ewakuacja bedzie przebiegata wzdiuz biegu
schodowego, poziomym odcinkiem o diugosci ok. 5,5 m i szerokosci od 1,24 m do
ok. 1,27 m - lokalnie ok. 1,09 m).

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie spetniata wymagania klasy
odpornosci ogniowej ElI 30, a wymiary tych drog bedg spetniaty wymagania
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

Dla tego oddziatu zapewniono takze mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniego segmentu

A/E, stanowigcego odrebng strefe pozarowg

Przyziemie - Centralna Sterylizacja

Przebudowa pomieszczenh Centralnej Sterylizacji nie pogorszy istniejgcych warunkéw
ewakuacji w pozostatej czesci kondygnacji, zawierajgcej pomieszczenia techniczne
nie przeznaczone na pobyt ludzi. Dla przebywajgcych tam ludzi zostang zapewnione
dwa kierunki ewakuacji do dwoch wydzielonych pozarowo klatek schodowych (w
segmencie C oraz w segmencie B).

W przebudowanych pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji podstawowg droge
ewakuacji bedg stanowi¢ przejscia ewakuacyjne, tgczgce pomieszczenia zwigzane
prowadzonym procesem technologicznym. Dtugos¢ tych przejs¢ nie przekroczy 40
m. Natomiast dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych oraz ich wymiary bedg spetniaty
wymagania okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. W pomieszczeniach
tego oddziatu bedg pracowaé 3 osoby.

Dla przebywajgcego tam personelu zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do wydzielonej
pozarowo klatki schodowej prowadzgcej do wyjscia ewakuacyjnego na otwartg
przestrzen, na poziomie parteru segmentu B. Istnieje takze mozliwos¢ ewakuacji do
sgsiedniej strefy pozarowej w segmencie E, z klatkg schodowg prowadzacg do

wyjscia ewakuacyjnego na otwartg przestrzen, na parterze tego segmentu.

Wysokos$¢ niektorych odcinkow drég ewakuacyjnych posiada lokalne obnizenia:
e do 2,11 m w przestrzeni B1/06: na odcinku ok. 3,5 m;
e do 2,09 m w holu klatki schodowej: na odcinku ok. 3 m;

e do 2,05 mw Sluzie B1/11B: na odcinku ok. 5 m.

2.9.4. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
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W przedmiotowej strefie pozarowej do wykonczenia wnetrz nie sg stosowane
materiaty fatwo zapalne.

Do wykonczenia wnetrz adaptowanych i przebudowywanych pomieszczen nie bedg
stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych oraz w
przebudowywanych pomieszczeniach zostang zastosowane materiaty i wyroby co
najmniej trudno zapalne. Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone zostang
wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia. Wszystkie wymagane cechy zostang udokumentowane wynikami
badan reakcji na ogien.

Drogi ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane obowigzujgcymi

znakami bezpieczenstwa.

2.10. Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych

Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu w energie elektryczng jest zapewnione z dwoch niezaleznych
zrodet sieciowych oraz z agregatu pradotworczego, w uktadzie SZR. Roztgcznik
przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla strefy pozarowej obejmujgcej segmenty B i
C jest usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu gtdwnej rozdzielni elektrycznej w
przyziemiu segmentu B.

Projektowane instalacje bedg objete dziataniem istniejgcego przycisku
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu oznaczonego PWP-B, uruchamianego
przyciskiem zainstalowanym na portierni szpitala.

Wyltaczenie zasilania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie powoduje
samoczynnego zalgczenia agregatu pradotwoérczego.

Projektowane, w przebudowywanych pomieszczeniach, instalacje nie zmieniajg
istniejgcych warunkéw przeciwpozarowego wytgczenia prgdu w segmencie B i C.
Projektowane instalacje elektryczne dla przebudowywanych pomieszczen na
parterze i w przyziemiu bedg =zasilane z istniejgcych tablic obwodowych,
zainstalowanych w rejonie Pododdziatu Chirurgii Plastycznej oraz we wnece na

korytarzu Centralnej Sterylizaciji.
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Natomiast projektowane instalacje elektryczne Pododdziatu Leczenia Ran
Przewlektych (3 pietro) bedg zasilane z projektowanych tablic obwodowych, ktére
zostang zainstalowane we wnece elektrycznej na tej kondygnacji. Dla pomieszczen
na 3 pietrze nie przewiduje sie osobnego przycisku przeciwpozarowego wytgcznika
UPS-6w zasilajgcych projektowang medyczng instalacje separowang, w ktorej za
transformatorem separacyjnym wystepuje bezpieczny ukitad pracy instalacji IT. W
projektowanej tablicy instalacji separowanej zasilanej przez UPS bedzie
zastosowany uktad kontrolno-sygnalizacyjny z przekaznikami kontroli stanu izolacji i
zabezpieczeniami obwoddéw, gwarantujgcy sygnalizacje obnizenia rezystanciji izolacji
i pierwszego doziemienia oraz wylgczenie uszkodzonego obwodu po drugim
doziemieniu. Medyczne urzadzenie UPS i tablica instalacji separowanej oraz
transformator izolacyjny wraz z potgczeniami pomiedzy nimi bedg zainstalowane we
wnece elektrycznej na 3 pietrze, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30. Obwody instalacji IT 230 V 50 Hz prowadzone od tablicy instalacji
separowanej do gniazd w pokoju diagnostyczno-zabiegowym zostang wykonane
przewodami HDGs PH 90 instalowanymi na certyfikowanych uchwytach kablowych
klasy E 90 lub na korycie kablowym, ktére wraz z zamocowaniem stanowig zespot
kablowy klasy E 90.

Wszystkie przepusty kablowe poprzez sciany i stropy stanowigce granice oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tej przegrody. Przepusty kablowe o Srednicy wiekszej niz 4 cm w
pozostatych Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktdérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych Scian i

stropow.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych z
przebudowg uktadu kanatbw w obrebie przebudowywanych pomieszczen. W
przedmiotowym  budynku  wystepujg cztery maszynownie  wentylacyjne
(klimatyzatornie) zawierajgce 22 centrale (kazda wyposazona w wentylator
wyciggowy i nawiewny). Przewody wentylacyjne zostaty w latach 90. XX w. w ok. 90
% wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce, usytuowane przy przejsciu

przez strop pomiedzy pomieszczeniem maszynowni wentylacyjnej, a kondygnacjg
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uzytkowg. Pozostate przewody wentylacyjne obstugujgce gtdwnie pomieszczenia
socjalno-bytowe nie zostaty wyposazone w takie klapy. W czasach wykonywania
tych instalacji zmienialy sie wymagania dot. obowigzku stosowania
przeciwpozarowych klap odcinajgcych. Zamkniecie przeciwpozarowych klap
odcinajgcych jest realizowane jako funkcja wykonawcza systemu sygnalizacji
pozarowej. Stan potozenia klap jest monitorowany systemem sygnalizacji pozarowe;j

(w tym takze po zamknieciu klapy przez wyzwalacz termiczny).
Nowe instalacje wentylacyjne wraz z zastosowaniem przeciwpozarowych klap
odcinajgcych  zostang wykonane zgodnie 2z obowigzujgcymi  warunkami

bezpieczenstwa pozarowego.

Klimatyzatornia (maszynownia klimatyzacyjna) C - usytuowana na poddaszu

nieuzytkowym (technicznym) segmentu C, stanowigc jego 5. poziom. Wejscie do niej
prowadzi z klatki schodowej w segmencie C, zamykane drzwiami o podwyzszonej,
ale nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej. Drzwi te zostang wymienione
na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Pomieszczenie to jest jednopoziomowe, z oddzielong przestrzenig poddachowg
przeznaczong do prowadzenia kanatow wentylacyjnych. Jest one wydzielone Sciankg
0 podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej od pomieszczenia dawnej sali
operacyjnej. W pomieszczeniu tym sg usytuowane centrale klimatyzacyjne
nawiewno-wywiewne, skfadajgce sie z wentylatorow nawiewnych i wyciggowych oraz
z przewoddw wentylacyjnych. Maszynownia ta obstuguje pokoje chorych w
segmencie C, usytuowane na parterze, | i Il pietrze oraz instalacje wyciggowg z

sanitariatéw na tych poziomach.

Klimatyzatornia (maszynownia klimatyzacyjna) A - usytuowana na poddaszu
nieuzytkowym (technicznym) nad bytym blokiem operacyjnym w segmencie B.
Wejscie do niej prowadzi z klatki schodowej w segmencie B, zamykane drzwiami o
podwyzszonej, ale nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej. Drzwi te
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Pomieszczenie to jest dwupoziomowe (drugi poziom stanowi antresola). Usytuowane
sg w nim centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne, sktadajgce sie z

wentylatorow nawiewnych i wyciggowych oraz z przewoddéw wentylacyjnych.
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Maszynownia ta obstuguje gtoéwnie pomieszczenia bytego bloku operacyjnego —
przez centrale nawiewno-wywiewne na drugim poziomie maszynowni oraz czesc¢
pomieszczen segmentu C na parterze, | i Il pietrze - przez centrale nawiewno-
wywiewne na pierwszym poziomie maszynowni. Nad drugim poziomem

klimatyzatorni jest usytuowane poddasze nieuzytkowe.

Klimatyzatornia (maszynownia klimatyzacyjna) B - usytuowana na poziomie
bytego bloku operacyjnego, na lll pietrze segmentu B. Wejscie do niej prowadzi z
przestrzeni bytego bloku operacyjnego i jest zamykane drzwiami o podwyzszonej, ale
nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej. Drzwi te zostang wymienione na
drzwi o klasie odpornosci ogniowej ElI 30. Usytuowane sg w niej centrale
klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne, skladajace sie z wentylatoréw nawiewnych i
wyciggowych oraz z przewoddw wentylacyjnych. Maszynownia ta obstuguje sale
chorych | i Il pietrze w segmencie B (znajdujgce sie pod nig — przy granicy

segmentow A i B.

Klimatyzatornia D - usytuowana klimatyzatornia D obstugujgca pomieszczenia
techniczne przyziemia (sterylizacja i szatnia damskg). Przewody wentylacyjne
wyciggowe sg poprowadzone do klimatyzatorni A nad bytym blokiem operacyjnym -
gdzie sg zamykane przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi. Drzwi do tej
klimatyzatorni zostaty wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Przewody wentylacyjne, prowadzone przez catg wysokos¢ budynku, w przestrzeni

kondygnacji t6zkowych biegng w omurowanych kanatach.

Urzadzenia piorunochronne
Obiekt posiada ochrone odgromowg wykonang zgodnie z PN, opartg na zwodach

poziomych niskich.

Instalacja gazéw medycznych

Szpital jest obstugiwany przez centralng rozprezalnie tlenu oraz stacje sprezonego
powietrza medycznego, znajdujgce sie w jednokondygnacyjnym budynku
technicznym, usytuowanym obok bramy wjazdowej, w potudniowo-zachodniej czesci
dziafki, a takze stacje pomp prézniowych, znajdujgcg sie w segmencie A. Dodatkowo

na wypadek awarii centralnej rozprezalni tlenu lub awarii magistrali zasilajgcej, w
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segmencie A znajduje sie dodatkowa awaryjna rozprezania tlenu medycznego.
Istnieje rowniez mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia butli z gazami medycznymi
do odseparowanych odcinkéw magistrali. Magazyn z butlami takze jest usytuowany
w ww. budynku technicznym.

Instalacja wewnetrznych gazéw medycznych w budynku gtéwnym obejmuje rurowy
system doprowadzenia tlenu, sprezonego powietrza i prézni do pokojow tézkowych,
sal zabiegowych oraz do pomieszczen sterylizacji, a takze stacje pomp prozni
medycznej zlokalizowanej w przyziemiu segmentu A. Rurociggi gazow medycznych
sg prowadzone nad tynkiem oraz nad sufitem podwieszonym na kondygnacjach
t6zkowych. Punkty poboru tlenu, sprezonego powietrza i prozni oraz odciggu gazéw
anestetycznych zostaty umiejscowione w zestawach nadtézkowych, punktach
Sciennych poboru gazow oraz w kolumnie anestozjologicznej i chirurgicznej. Istotne
parametry systemu gazoéw medycznych sg ciggle monitorowane, a stany awaryjne sg
sygnalizowane za pomocg sygnalizatoréw optyczno - dzwiekowych. Zawory awaryjne
zamontowane na odgatezieniach od pionow sg usytuowane w zamykanych na

zawleczki skrzynkach - umozliwiajg odciecie doptywu gazow w stanach zagrozenia.

Instalacja grzewcza

Zrodtem ciepta dla systemu klimatyzacji i potrzeb szpitala jest gorgca woda
dostarczana z zewnagtrz szpitala w okresie grzewczym, a w pozostatych okresach
para wodna dostarczana z miejskiej kottowni dla celow grzewczych i
technologicznych (sterylizatornia, brudowniki). Pomieszczenie wymiennikowni ciepta
jest usytuowane w przyziemiu budynku gtbwnego. Wejscia do pomieszczen
wymiennikowni oraz zaworu wodnego sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI 30.

2.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych

System sygnalizacji pozarowej

Istniejgcy w przedmiotowym budynku system sygnalizacji pozarowej stanowi
ponadnormatywne urzgdzenie przeciwpozarowe wskazane w cytowanym wyzej
postanowieniu nr 37/2009 z dn. 20 stycznia 2009 r., Slgskiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP w Katowicach [14]. Centrala pozarowa tego systemu petni

obecnie nastepujgce funkcje:
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e wyKrycie zagrozenia pozarowego;

e przekazanie informacji dla operatora centrali sygnalizacji pozarowej;

e wysterowanie urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym budynku;
uruchomienie alarmowych sygnalizatorow akustycznych;

e transmisja alarméw do stacji monitorowania w jednostce PSP.

Obecnie budynki CLO sg objete petng ochrong adresowalnym systemem sygnalizacji
pozarowej - w tym takze przedmiotowy budynek gtéwny z segmentami B i C. System
sygnalizacji pozarowej obejmujgcy przedmiotowy budynek jest oparty o centralke
firmy POLON - usytuowang w pomieszczeniu BMS w przyziemiu segmentu E, z
podcentralkg usytuowang w budynku portierni.

Projekt wykonawczy tej instalacji dla przebudowywanych pomieszczeh w przyziemiu,
na parterze oraz na 3 pietrze segmentu B bedzie obejmowat przebudowe istniejgcej
petli dozorowej z dostosowaniem jej przebiegu i korektami lokalizacji czujek w

odniesieniu do nowego uktadu budowlanego i technologicznego.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Obiekt budynku gtéwnego, z segmentami B i C zostat wyposazony w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25, wyposazonymi w
weze pofsztywne o dtugosci 30 m. Nie zainstalowano zaworu pierwszenstwa co
powoduje, ze w przypadku pozaru nie ma mozliwosci odtgczenia od instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, podtgczonych do niej odbioréw bytowych.

W pomieszczeniach jednokondygnacyjnego budynku technicznego, usytuowanego w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki, znajdujg sie hydroforownia oraz zbiornik wody
o pojemnosci ok. 40 m®. Pompownia ta jest przeznaczona do zaopatrzenia obiektu
szpitala w wode do celéw bytowych oraz do zasilania hydrantow wewnetrznych.
Uzupetnienie zbiornika nastepuje w sposob ciggty z miejskiej sieci wodociggowej. W
przypadku awarii stacji hydroforowej jest mozliwe jej pominiecie. Sterownik hydroforu

moze pracowac w trybie automatycznym, recznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne i komunikacji ogélnej przedmiotowego obiektu z segmentami B i

C zostaly wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, co
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potwierdzono w protokole KM PSP w Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15].
Oprawy tego oswietlenia sg wyposazone w indywidualne zrédta zasilania, a ich stan
jest monitorowany przez centralke sytemu monitorowania, usytuowang w
pomieszczeniu BMS.

Na drogach ewakuacyjnych przebudowywanych czesci obiektu zostanie wykonane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN EN 1838 oraz PN EN
50172, z oprawami spetniajgcymi wymagania PN-EN 60598-2-22, posiadajgcymi
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. W
pomieszczeniach objetych projektem bedzie zaprojektowana instalacja wyposazona
w oprawy z indywidualnym zrédtem zasilania akumulatorami, z funkcjg autotestu.
Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa bedzie takze zaprojektowane w
pomieszczeniach Centralnej sterylizacji z zainstalowanymi sterylizatorami oraz w
nastepujgcych pomieszczeniach Pododdziatu Leczenia Ran Przewlektych na 3.
pietrze: pokdj diagnostyczno-zabiegowy, pokdj przygotowawczy pacjentow, pokoj
przygotowania personelu, wneka elektryczna. Natezenie swiatta projektowanego
oswietlenia bezpieczenstwa bedzie rowne co najmniej 10% natezenia Swiatta
oswietlenia podstawowego i jednocze$nie nie mniej niz 15 Ix, mierzone na poziomie

obliczeniowej powierzchni roboczej.

Wentylacja pozarowa

Obydwie klatki schodowe, usytuowane w segmentach B i C, sg wyposazone w
istniejacy okienny system oddymiania firmy MERCOR, wykonany przed 2009 r.
System ten jest uruchamiany automatycznie z systemu sygnalizacji pozarowej. W
ramach funkcji wykonawczej tego systemu nastepuje otwarcie okien oddymiajgcych
przystosowanych do celéw oddymiania, wraz z automatycznym otwarciem wyj$cia z
klatki schodowej na otwartg przestrzen. Wyjscia te petnig funkcje otworéw wlotowych

powietrza uzupetniajgcego.

2.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Najblizsze hydranty zewnetrzne DN 80 sg usytuowane w odlegtosci do 75 m (hydrant
nadziemny na obwodowej sieci wodociggowej DN 100) i w odlegtosci do 75 m
(hydrant podziemny) przy ul. Jana Pawia Il , przy segmencie A oraz w odlegtosci do

150 m (hydrant nadziemny) przy pawilonie handlowym Lidl.
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2.13. Droga pozarowa

Droge pozarowg stanowi istniejgca wewnetrzna droga pozarowa z wjazdem z ul.
Krasihskiego i wyjazdem na ul. Szpitalng, biegngca wzdtuz przylegtych do siebie
bokéw segmentéw B, C i E. Umozliwia ona przejazd bez koniecznosci zawracania.
Droga ta biegnie w odlegtosci 5 — 15 m od scian budynkéw (w miejscu jej zblizenia
do budynku, szerokos$¢ tej drogi umozliwia zachowanie wymaganej odlegtosci 5 m od
budynku). W pasie pomiedzy drogg, a budynkami nie wystepujg elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m.
Szerokos¢ tej drogi w rejonie segmentu E umozliwia zapewnienie dostepu do

zewnetrznej sciany segmentéw C i B na catej jej dlugosci.
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3.

Zakres niezgodnosci z wymaganiami przepiséw

Z formalnego punktu widzenia niezbedne jest zestawienie wszystkich wymagan

przepisow, jakie nie sg i nie zostang spetnione w analizowanej czesci obiektu.

W zakresie przepiséw techniczno- budowlanych [1] dotyczg one nastepujacych

wymagan:

a)

b)

minimalna szerokos¢ biegéw i spocznikéw klatki schodowej, maksymalna
wysokos¢ stopni, liczba stopni w jednym biegu — § 68, § 69

W klatce schodowej segmentu B minimalna szerokos$¢ spocznikéw wynosi od 1,44 m (na parterze 1,34 m) do
1,57 m, a maksymalna wysokos¢ stopni od 16,5 cm do 17,7 cm. Projektowane jest wyposazenie biegow
schodowych w czesci tézkowej segmentu w dodatkowg porecz co zmniejszy uzytkowg szeroko$¢ biegu
schodowego o 10 cm, czyli do wymiaru od 1,34 m do 1,39 m. Natomiast szeroko$¢ biegu w przyziemiu
wynosi 1,28 cm, a maksymalna wysokos¢ stopni 18,4 cm — bieg ten bedzie wykorzystywany przez 3 osoby
personelu. Liczba stopni w jednym biegu schodéw w czesci t6zkowej tego segmentu wynosi od 8 do 18, aw

biegu w przyziemiu 17.

Natomiast w klatce schodowej segmentu C szeroko$¢ spocznikéw wynosi od 1,2 m do 1,6 m, a szerokosé
biegéw schodéw ok. 1,2 m. Tu takze jest planowane wyposazenie biegéw schodowych w czesci t6zkowej
segmentu w dodatkowg porecz co zmniejszy uzytkowg szeroko$¢ biegu schodowego o 10 cm, czyli do

wymiaru ok.1,1 m. Maksymalna wysokos$¢ stopni wynosi od 17,2 cm do 18 cm.

Wymiary te nie majg zasadniczego wplywu na przebieg ewakuacji. Klatka schodowa stanowi strefe
bezpiecznej ewakuacji. Na kondygnacjach l6zkowych zostaly wykonane, zgodnie z cytowanym
postanowieniem [14] strefy bezpieczne, umozliwiajgce przemienny przebieg ewakuacji pacjentéw na
tej samej kondygnacji. Ponadto na 3 pietrze obiektu zostang wykonane rozwigzania umozliwiajace
traktowanie t6zkowej czesci tej kondygnacji jako strefy bezpiecznej z mozliwoscig przemiennej
ewakuacji pacjentow na tym samym poziomie. Takze istniejagcy ponadnormatywny system
sygnalizacji pozarowej oraz bliskie usytuowanie JRG PSP sg kolejnymi elementami systemu

bezpieczenstwa pozwalajagcymi na zapewnienie wymaganego jego poziomu.

wymiary wyjsé ewakuacyjnych z klatki schodowej na otwartg przestrzen - §
239 ust. 4
W segmencie C szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnatrz

budynku wynosi 1,3 m. Wymiar ten nie ma zasadniczego wplywu na przebieg ewakuacji. Uzasadnienie

j-w. w p-cie a.

minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych - § 242

Lokalne zawezenie szerokosci poziomego odcinka drogi na parterze klatki schodowej segmentu B — dtugosé
odcinka ok. 5,5 m, szeroko$¢ od 1,24 m do 1,27 m (miejscowo do 1,09 m). Odcinek ten stanowi droge

ewakuacyjng dla 3. oséb personelu z Centralnej Sterylizacji, usytuowanej w przyziemiu segmentu B oraz
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d)

stanowi takZze odcinek drugiego kierunku ewakuacji z czesci oddziatu té6zkowego na parterze. Droga ta
przebiega w przestrzeni bezpiecznej ewakuacji i wymiary te, przy niewielkiej liczbie ewakuowanych

oso6b nie beda mialy wiekszego wptywu na jej przebieg. Uzasadnienie j.w. w p-cie a.
minimalna wysokos¢ drég ewakuacyjnych - § 242
Lokalne obnizenie wysoko$ci drég ewakuacyjnych w przyziemiu segmentu B:

e do 2,11 mw przestrzeni B1/06 - na odcinku ok. 3,5 m;
e do 2,09 m w holu klatki schodowej - na odcinku ok. 3 m;
e do2,05mw S$luzie B1/11B - na odcinku ok. 5 m.

Odcinki te stanowig droge ewakuacyjng dla. 3 os6b personelu. Przy niewielkiej liczbie ewakuowanych

os6b nie beda mialy wigkszego wptywu na jej przebieg. Uzasadnienie j.w. w p-cie a.

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ewakuacja ludzi do innej

strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji - § 227

Budynek gtéwny z segmentami B i C stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 3689 m?
(przy dopuszczalnej 3500 m?). Przekroczenie dopuszczalnej warto$ci powierzchni strefy pozarowej jest
nieznaczne i zostato zrekompensowane poprzez podziat poszczegolnych kondygnacji szpitalnych na strefy
bezpieczenstwa, zgodnie z postanowieniem KW PSP [14], w spos6b potwierdzony w protokole KM PSP w

Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15].

Z adaptowanych na Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych pomieszczen usytuowanych na 3. pietrze
segmentu B nie ma mozliwosci zapewnienia ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji. Ograniczenie to wynika z istniejgcych warunkéw budowlanych jak i zagospodarowania tego
poziomu budynku. W ramach rozwigzan zastepczych zostang zastosowane rozwigzania pozwalajgce na
traktowanie tego pododdziatu jak strefy bezpiecznej dla przebywajgcych tam ludzi w liczbie: do 10 pacjentow
oraz 7 os6b personelu. Przestrzen tej jednostki szpitalnej jest wydzielona od pozostatej technicznej
przestrzeni budynku (klimatyzatornie), istniejacymi elementami o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowe;.
Przyjete w koncepcji rozwigzania pozwolg na funkcjonalny podziat przedmiotowego pododdziatu na dwie
strefy bezpieczne, umozliwiajgce przemienng ewakuacje pacjentéw na tym samym poziomie segmentu.
Zastosowane rozwigzania, istniejagcy ponadnormatywny system sygnalizacji pozarowej oraz krotki
czas dojazdu z jednostki ratowniczo-gasniczej PSP, powinien zréwnowazy¢ brak mozliwosci

zapewnienia ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowe;j.

usytuowanie budynkow - § 271 ust.1

Budynek gtowny z segmentami B i C jest usytuowany w odlegtosci ok. 11,5 m od jednokondygnacyjnego
budynku stacji transformatorowej 44 S (z otworami wentylacyjnymi w czesci poddachowej). W stacji tej sa
usytuowane dwa transformatory olejowe z tgczng zawartoscig ok. 700 kg oleju transformatorowego. Gestosc
obcigzenia ogniowego w tym obiekcie wynosi nieznacznie ponizej 3000 MJ/m2. Odlegto$¢ ta mierzona od
otworow drzwiowych stacji do otworu okiennego segmentu C wynosi ok. 13 m. Przy tej wartosci gestosci

obcigzenia ogniowego odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 15 m. Istniejace usytuowanie z uwagi na ww.
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g)

zabezpieczenia obiektu, bliskie sasiedztwo JRG PSP oraz dogodny dostep do obiektu stacji nie powinno

mie¢ zasadniczego wptywu na przebieg akcji ratowniczo-gasniczej.

Klasa odpornosci ogniowej stropéw miedzykondygnacyjnych - § 216 ust.1

Z wykonanej oceny klasy odpornosci ogniowej dla istniejgcych stalowych belek konstrukcyjnych, na ktérych
oparto stropy przedmiotowego budynku [16] wynika, ze belki te posiadajg klase odpornosci ogniowe;j
pomiedzy R 30, a R 45. Jednak ocene przeprowadzono przy zatozeniu, ze belki te sg nieostoniete. W
rzeczywistosci jednak belki sg ostoniete warstwg tynku o grubosci od 2 cm do 2,5 cm, a wiec faktyczna klasa
ich odpornosci ogniowej bedzie wieksza o co najmniej kilkanascie minut. Ponadto stropy te sg ostoniete
sufitami podwieszonymi wykonanymi z niepalnych materiatéw. Zastosowane rozwigzania, zawierajace
mozliwos¢é prowadzenia przemiennej ewakuacji osé6b na tym samym poziomie budynku, istniejacy
ponadnormatywny system sygnalizacji pozarowej oraz krétki czas dojazdu z jednostki ratowniczo-

gasniczej PSP, powinny zapewni¢ wymagany poziom bezpieczenstwa pozarowego.
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4.Koncepcja zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony
przeciwpozarowej w segmentach B/C budynku CLO przy ul.
Jana Pawia Il nr 2 w Siemianowicach Slgskich

Warunki ewakuaciji ludzi w istniejgcych segmentach B/C budynku gtéwnego stanowity
przedmiot cytowanej ekspertyzy technicznej [13], a zawarte w niej rozwigzania
zostaly uzgodnione postanowieniem Slgskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP
[14].

Podstawowymi zatozeniami koncepcji cytowanej ekspertyzy [13] byto:

e zapewnienie jak najszybszego wykrycia kazdego pozaru i zaalarmowanie osob

przebywajgcych w strefach zagrozonych,

e ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie dymu i gazéw pozarowych w bu-

dynku,

e podziat obiektu oraz kondygnacji uzytkowych na strefy bezpieczne, umozliwiajgce
przeprowadzenie ewakuacji strefowej na parterze, | i Il pietrze.

Cele te zostaty osiggniete i potwierdzone w protokole KM PSP w Siemianowicach Sl.
z2013r.[15].

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest przebudowa pomieszczen segmentu B
usytuowanych na 3. pietrze budynku gtéwnego - z przeznaczeniem na Pododdziat
Leczenia Ran Przewlektych oraz przebudowa pomieszczen usytuowanych na
parterze budynku - z przeznaczeniem na Pododdziat Chirurgii Plastycznej, a takze
przebudowa istniejgcej Centralnej Sterylizacji usytuowanej w przyziemiu - z

zachowaniem dotychczasowej funkcji.

Praktycznie zakres planowanych prac nie wplynie na zmiane zalozen i
warunkow okreslonych w cytowanej ekspertyzie [13] oraz w postanowieniu [14]
i nie pogorszy przyjetych w nich warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Jednak
zasadniczym brakiem spetnienia obowigzujgcych wymagan bezpieczenstwa
pozarowego bedzie brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnaciji. Dotyczy to oddziatu ,t6zkowego” na 3 pietrze

segmentu B.
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Jak przedstawiono w niniejszym opracowaniu, przestrzen adaptowanego
Pododdziatu Leczenia Ran Przewlektych na 3. pietrze budynku jest wydzielona od
pozostatej technicznej przestrzeni budynku (klimatyzatornie), istniejgcymi elementami
o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej. Z uwagi na istniejgce warunki
budowlane oraz zagospodarowanie sgsiednich pomieszczeh  poddasza
(klimatozytornie) nie ma mozliwosci zapewnienia ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnaciji. W zwigzku z tym proponuje sie jako rozwigzanie
zastepcze wydzielenie catego pododdziatu jako strefy bezpiecznej. Uzasadnieniem
takiego rozwigzania jest istniejgcy ponadnormatywny system sygnalizacji pozarowej,
potaczony monitoringiem z Komendg Miejskg PSP w Siemianowicach SI.,
usytuowang wraz z JRG w odlegtosci ok. 700 m (lub 250 m — w zaleznosci od
wyboru drogi dojazdowej) od przedmiotowego obiektu — co umozliwia szybkie

wykrycie zaistniatego zagrozenia i wejscie do akcji jednostek PSP.

Podstawg wydzielenia adaptowanej czesci kondygnacji jako strefy bezpiecznej
bedzie jej podziat na dwie funkcjonalne strefy. Jedna strefa bedzie obejmowac pokdj
diagnostyczno-zabiegowy wraz z przylegtymi pomieszczeniami przygotowawczymi,
dwoma salami chorych oraz punktem pielegniarskim. Strefa ta bedzie oddzielona od
pozostatej czesci pododdziatu scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30, z wyjsciami zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30. Pozostata czes¢ pododdziatu z salg chorych, z pomieszczeniami socjalnymi i
lekarzy bedzie stanowic strefe oddzielong od sgsiednich pomieszczen istniejgcymi
Scianami wewnetrznymi, z wyjsciami do pomieszczenia klimatyzatorni B, do
magazynu oraz do klatki schodowej zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, a do szybdéw dzwigowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Rozwigzanie to umozliwi przemienng ewakuacje osob (10 pacjentéw i 7 osob

personelu) do strefy niezagrozonej i oczekiwanie na przybycie jednostek PSP.

W  wyniku przeprowadzonej oceny zatozen projektowych przebudowy
przedmiotowych pomieszczen, uwzgledniajgcych istniejgce i zaproponowane
zabezpieczenia, w tym ponadnormatywny system sygnalizacji pozarowej oraz krotki

czas dojazdu z jednostki ratowniczo-gasniczej PSP - stwierdza sie, ze elementy te
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powinny zrownowazy¢ brak mozliwosci zapewnienia ewakuacji ludzi do innej strefy

pozarowej.

5.Propozycje innego sposobu speilnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego dla przebudowywanych
pomieszczen w segmencie B/C budynku CLO przy ul. Jana
Pawta Il nr 2 w Siemianowicach Slaskich

Przedstawiony ponizej wykaz zadan, ktore stanowi¢ majg, w ocenie autoréw
ekspertyzy, zamienny sposob spetnienia wskazanych w poprzednich rozdziatach
niespetnionych wymagan przepiséw, jest oparty na koncepcji przedstawionej w
rozdziale 4, uwzgledniajgcej takze zadania wskazane w postanowieniu nr 37/2009
KW PSP [14], a w szczegdlnosci zadania dot. modernizacji systemu sygnalizaciji
pozarowej oraz podziatu obecnie uzytkowanych kondygnacji ,t6zkowych” na strefy
bezpieczenstwa, ktére zostaty zrealizowane Sposob realizacji pozostatych zadan
zostat uznany za wykonany zgodnie z cyt. postanowieniem i opisany w protokole z
ustalen czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez
przedstawicieli KM PSP w Siemianowicach SI. w grudniu 2013 r. [15]. Natomiast

zakres zadan, ktéry nalezy zrealizowac¢ jest nastepujgcy
Zakres zadan, ktore nalezy zrealizowac jest nastepujgcy:

1. Pododdziat Leczenia Ran Przewleklych — 3 pietro: zamkng¢ drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wyjscia z pomieszczen
wskazanych w koncepcji opracowania i na zatgczonym rzucie tej kondygnaciji

oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 wyjscia do szybéw dzwigowych.

2. Zamkna¢ wneki elektryczne drzwiami (klapami) o klasie odpornosci ogniowej El
30.

3. Otwor montazowy w stropie pomiedzy maszynownig, a 3 pietrem zamkngc¢ klapg

o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

4. W pomieszczeniach Pododdziatu Leczenia Ran Przewleklych stosowac
wyposazenie (materace, poduszki, kotdry itp.) wykonane z materiatéw nie

wydzielajgcych dymu podczas pozaru, zgodnie z klasyfikacjg reakcji na ogien s1.
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10.

Wymieni¢ istniejgce drzwi o podwyzszonej, nieudokumentowanej klasie
odpornosci ogniowej, zamykajgce wyjscia z pomieszczen klimatyzatorni C i A
oraz z klatki schodowej w przyziemiu segmentu C na drzwi o udokumentowanej

klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wyposazy¢ instalacje wodociggowg przeciwpozarowg w zawor pierwszenstwa,
zapewniajgcy w przypadku uszkodzenia, przytgczonej do niej instalacji sanitarnej,

wymagane parametry zasilania hydrantéw wewnetrznych.

Wyposazy¢ przestrzen poddachowg klimatyzatorni C (w tym przestrzen nad salg
diagnostyczno—zabiegowg), w elementy systemu sygnalizacji pozarowej

podtgczone do istniejgcej instalacji.

Zapewni¢c w przypadku wylgczenia zasilania urzgdzehn dzwigowych
(przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu lub z systemu sygnalizacji pozarowej),
mozliwosé sprowadzenia dzwigdw osobowych na poziom bezpieczny i

zablokowanie drzwi w pozycji otwarte;.

Przeprowadzi¢ przeglad sposobu otynkowania stalowych belek stropowych i

uzupetni¢ ewentualne ubytki.

Przebudowe istniejgcych urzadzeh przeciwpozarowych, obejmujgcych swoim
dziataniem przedmiotowe pomieszczenia, prowadzi¢ na podstawie projektéw

uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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6. WhioskKi

Ocene istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, dokonang w niniejszym
opracowaniu, przeprowadzono w odniesieniu do postanowienia Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP [14] oraz w oparciu o istniejgcy stan
przedmiotowego obiektu, w Swietle obowigzujgcych obecnie wymagan ochrony
przeciwpozarowej i bezpieczehstwa pozarowego. Na tej podstawie autorzy
opracowania stwierdzajg, ze realizacja zatozen projektowych, dotyczgcych adaptacii
przedmiotowych pomieszczen na 3. pietrze oraz na parterze i w przyziemiu
segmentu B Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slgskich, nie powinna
pogorszy¢ wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej dla budynku gtéwnego
zawierajgcego segmenty B i C. Natomiast wystepujace w nim warunki techniczne
beda zapewnia¢ mozliwos¢ ewakuaciji ludzi i nie bedg stanowi¢ podstawy do uznania
uzytkowanego budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Niniejsza  ekspertyza wymaga przediozenia  Slgskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu PSP w Katowicach, celem uzgodnienia wskazanego w nigj

alternatywnego sposobu spetnienia niektérych wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych [2] - w trybie §2 ust.2.
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