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1. Charakterystyka obiektu
1.1. Podstawowe uwarunkowania

Obiekt jest specjalistyczng placéwka szpitalna. Segmenty ,A”+"E” stanowig jeden zesp6t funkcjonalny.
Podstawowe segmenty t6zkowe, to ,,B” i ,C” (56 t6zek) oraz ,E” 16 t6zek). W pozostatych segmentach
nie przebywaja pacjenci lezacy. W segmencie ,D” wykonywane sg zabiegi dla pacjentéw dochodzacych.
W segmencie ,,A” znajdujg sie pomieszczenia Banku Tkanek z Pracownia Hodowli Komérek i Tkanek in
vitro. Samodzielne przemieszczanie sie pacjentéw lezacych pomiedzy poszczegélnymi segmentami jest
w praktyce wykluczone. Analogicznie pacjenci przebywajacy w segmencie ,D” lub ,E” (Endoskopia w
przyziemiu) nie majg dostepu do innych czesci Szpitala. Poruszanie sie pracownikdéw CLO jest rowniez
ograniczone i podlega okreslonym rygorom. Jedynie personel medyczny moze przemieszczac sie swo-
bodnie we wszystkich segmentach.

Pacjenci przebywajacy w segmentach t6zkowych znajdujg sie w stanie uniemozliwiajgcym nie tylko
samodzielne poruszanie sie, ale takze wymagajacym wsparcia specjalistycznej aparatury medyczne;j.
Wydtuzy to czas niezbedny do ewakuacji, a jednocze$nie sama ewakuacja moze stanowi¢ zagrozenie
dla ich zdrowia i zycia. Dlatego podczas kolejnych przebudéw wprowadzane sg rozwigzania ogranicza-
jace do mozliwego minimum konieczno$¢ ewakuacji, a jednocze$nie skracajace czas przemieszczenia
pacjentéw do miejsca bezpiecznego (gwarantujacego odpowiednie zaopatrzenie medyczne.

W segmencie ,A” praktycznie pacjenci nie przebywaja, natomiast w segmencie ,D” przebywajg osoby,
z ktorych wiekszo$¢ moze poruszac sie samodzielnie.

W kazdym z segmentéw wystepuja pomieszczenia zaplecza technicznego i magazynowego, a takze za-
plecze administracyjne. Ponadto nad segmentem ,E” wykonano lgdowisko wyniesione dla $smigtow-
coéw ratowniczych. Zostato ono zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby powstaly na nim pozar
nie stworzyt bezposredniego zagrozenia dla Segmentu ,E”.

1.2. Zagospodarowanie kondygnacji

Segment ,A”:

Ll przyziemie - pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, barek/bistro, pomieszczenia techniczne,
L] parter - biura, kaplica, barek/bistro,

. pietro 1 - Bank Tkanek z Pracowniag Hodowli Komoérek i Tkanek in vitro,

Segmenty ,,B”i,C":

. przyziemie - pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, pomieszczenia techniczne, szatnie, centralna sterylizacja,
. parter - oddziat t6zkowy, pododdziat t6zkowy,

. pietro 1 - oddziat t6zkowy,

] pietro 2 - oddziat t6zkowy,

L] pietro 3 - oddziat t6zkowy,

Ll poddasze —-pomieszczenia techniczne,

Segment ,E”:

= przyziemie - pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, archiwum, pracownia endoskopii,
L] parter - izba przyje¢, oddziat separacyjny, oddziat izolacyjny,

Ll pietro 1 - oddziat intensywnej terapii, oddziat rehabilitacyjny,

L] pietro 2 - blok operacyjny,

. pietro 3 - pomieszczenia biurowe, Zaktad Medycyny Nuklearnej,.

= pietro 4 - pomieszczenia techniczne,

Segment ,D":

. piwnica - pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, archiwum,

. parter - Pracownia hiperbarii tlenowej, Dzial Farmacji,

] pietro - Pracownia tomografii komputerowej, Rehabilitacja, Poradnie, pomieszczenia biurowe.
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1.3. Podzial na strefy pozarowe:

Caty Szpital podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

Segmenty,A”i ,E”:

Ll strefa nr 1.1 o powierzchni 347,7 m? kategoria ZL III - przyziemie budynku ,A” z wytaczeniem baru i zaplecza baru,

Ll strefa nr 1.2 o powierzchni 943,9 m? kategoria ZL III - przyziemie budynku ,E” z wytgczeniem pracowni endoskopowej
i zespotu pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym,

. strefa nr 1.3 o powierzchni 125,4 m? kategoria ZL III - zesp6t pomieszczen pracowni endoskopii w przyziemiu segmen-
tu ,E”,

L] strefa nr 1.4 o powierzchni 118,8 m? kategoria ZL Il - zesp6t pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym i po-
mieszczeniami warsztatowymi w przyziemiu segmentu ,E”,

L] strefa nr 2.1 o powierzchni 43,3 m? kategoria ZL II - parter budynku ,A” w czeéci obejmujgcej kaplice,

. strefa nr 2.2 o powierzchni 1221,8 m? kategoria ZL I - parter i pietro budynku ,A” z wytgczeniem kaplicy, hol gtéwny na
parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 11 2 pietrze, korytarz, kancelaria i hol win -
dowy na 3 pietrze,

] strefa nr 2.3 o powierzchni 205,3 m?, kategoria ZL II - oddziat izolacyjny na parterze segmentu ,E”,

. strefa nr 2.4 o powierzchni 654,4 m? kategoria ZL Il - izba przyje¢ i oddziat separacyjny na parterze segmentu ,E”,

Ll strefa nr 3.1 o powierzchni 717,4 m?, kategoria ZL II - 1 pietro w budynku ,E” (OIOM) z wytgczeniem holu komunikacyj-
nego,

. strefa nr 4.1 o powierzchni 622,4 m? kategoria ZL II - 2 pietro (blok operacyjny) z wytgczeniem holu komunikacyjnego
segmentu ,E”,

L] strefa nr 5.1 o powierzchni 654,82 m2, kategoria ZL II/ZL III - 3 pietro z wylaczeniem korytarza, kancelarii i hallu win-
dowego; obejmuje powierzchnie Zakltadu Medycyny Nuklearnej, pomieszczenia administracyjne, sale wyktadowg oraz
pomieszczenia, ktére zostang zlokalizowane na pietrze 4segmentu ,E”.

Ponadto jako strefy pozarowe wydzielono nastepujace pomieszczenia techniczne:

Ll strefa RG o powierzchni 79,6 m? - rozdzielnia gtéwna w przyziemiu wraz z pomieszczeniami elektrycznymi na parterze
oraz wszystkich pietrach,

L] strefa Sr.Gas. o powierzchni 9,8 m? - pomieszczenie na $rodki gasnicze na dachu,

Ll strefa UPS o powierzchni 23,8 m* - pomieszczenie na UPS w przyziemiu,

] strefa C.Bat o powierzchni 9,5 m? - pomieszczenie Centralnej Baterii w przyziemiu,

L] strefa IT o powierzchni 12,6 m? - pomieszczenie transformatoréw separowanych na 2 pietrze.

W obiekcie jako strefy bezpiecznej ewakuacji wydzielono klatki schodowe o nastepujacych oznacze-

niach:
Ll Bezp.Ew-EKL1 - klatka schodowa nr 1 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 174,7 m?,
. Bezp.Ew-EKL?2 - klatka schodowa nr 2 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 160,1 m®

Wydzielono réwniez strefy bezpieczne oznaczone Bezp.EW23 o powierzchni 120,2 m? Stanowig je
szyby windowe i hole windowe przy dzwigach EW2 i EW3, obudowane $cianami o odpornosci
ogniowej REI 120 i zamykane drzwiami odpornosci EI 60. Strefy te s3 zabezpieczone przed
zadymieniem poprzez szyby windowe, w spos6b analogiczny, jak klatki schodowe.

W segmencie ,,D” (w zakresie uzytkowania Centrum Leczenia Oparzen):

) Strefa nr D.0.1-0 powierzchni ok. 247 m? -piwnica -kategoria PM

. Strefa nr D.1.1-0 powierzchni ok. 87,0 m? - przyziemie - ZLIII- Dziat Farmagji

) Strefa nr D.1.2-0 powierzchni 0k.338,6 m? -przyziemie - ZLII- Pracownia hiperbarii tlenowe;j

= Strefa nr D.2.1- o powierzchni 0k.88,5 m?-1 pietro - ZLIII- Pracownia Tomografii Komputerowej

] Strefa nr D.2.2- o powierzchni 0k.53,3 m? -1 pietro - ZLIII- Pracownia Rehabilitacji
W segmencie D jako strefy bezpiecznej ewakuacji wydzielono klatki schodowe o nastepujacych ozna-
czeniach:

. Bezp.Ew-DKL1-klatka schodowa wraz z szybem windowym-o powierzchni tgcznej 0k.78,3 m?
) Bezp.Ew-DKL2-klatka schodowa -0 powierzchni tacznej ok.19,1 m?

W segmencie BiC:
. Strefa B.1.1 o powierzchni 3689 m?- ZLII

= strefa B-RG o powierzchni 12,7 m? - rozdzielnia gldéwna w przyziemiu
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W segmencie B jako strefy bezpiecznej ewakuacji wydzielono klatki schodowe o nastepujacych ozna-
czeniach:

. Bezp.Ew-BKL1-klatka schodowa wraz -0 powierzchni tacznej 0k.160,2 m*
) Bezp.Ew-CKL1-klatka schodowa -o powierzchni tgcznej 0k.82,7 m?

Ponadto wydzielono strefy bezpiecznej ewakuacji (dla przemiennych kierunkéw prowadzenia ewaku-

acji) na kazdej obecnej kondygnacji 16zkowej, tj. na parterze, [ i Il pietrze. Natomiast po przebudowie

3. pietra, adaptowana jego cze$¢ bedzie stanowita strefe bezpieczna, z podziatem na dwie funkcjonalne

strefy, w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie przemiennej ewakuacji na tym samym poziomie bu-

dynku.

Podziat na poszczegblne strefy pozarowe i strefy bezpieczne ilustruje zatacznik graficzny do

niniejszego opracowania.

Niezaleznie od podziatu na strefy pozarowe zastosowano dodatkowo nastepujace wydzielenia:

. pomieszczenia techniczne i magazynowe, archiwa, serwerownia itp. - $ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI 60, drzwi EI 30,

. pokoje pielegniarskie, dyzurki lekarskie, magazynki bielizny itp. - $ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI 60, drzwi EI 30,zaplecze baru (na poziomie przyziemia) od sali konsumpcyjnej - §ciany o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60 z drzwiami klasy EI 30.

2. Urzadzenia przeciwpozarowe

Obiekty CLO s3 wyposazone w nastepujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe, majace bezpo-
$redni wptyw na warunki ochrony przeciwpozarowe;j:

. system sygnalizacji pozarowej,

. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

. wentylacja pozarowa klatek schodowych,

) przeciwpozarowy wytacznik pradu.

System sygnalizacji pozarowej zapewnia ochrone catkowitg i automatyczng transmisje sygnatu alar-
mowego do Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Slgskich. Wsktad systemu wchodza (lub beda

wchodzi¢ po obecnej przebudowie) nastepujace elementy:

= dwie istniejace, podstawowe, adresowalne centrale typu Polon-4900, potaczone magistralg RS485 - CSP1 (w budynku
portierni) i CSP2 (w pomieszczeniu BMS na poziomie przyziemia segmentu E),

] istniejaca centrala Schrack, obstugujaca linie dozorowe w segmencie ,D”,

. czujki pozarowe - gldwnie optyczne czujki dymu; w pomieszczeniach technicznych zostang zabudowane czujki 2-
detektorowe (dymu i ciepta) typu DOT-4046,

= reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

. elementy kontrolno-sterujace,

. centrale sterujace urzadzeniami przeciwpozarowymi,

. sygnalizatory akustyczne.

Obiekty CLO podzielono na strefy dozorowe o powierzchni nie wiekszej niz 1600 m? a granice tych

stref tam, gdzie jest to mozliwe, pokrywaja sie z granicami stref pozarowych.

Alarmowanie zorganizowano dwustopniowo:

a) alarm I stopnia - wywotany przez jedna czujke pozarowa,

b) alarm II stopnia - wywotany przez co najmniej jedna czujke pozarowsq i przycisk ROP zlokalizowa-
ny w tej samej strefie dozorowej lub przez dwie czujki pozarowe, albo przez jedna czujke po prze-
kroczeniu czasu dostepnego na potwierdzenie alarmu przez obstuge.

W przypadku pozaru centralka pozarowa zapewnia wykonanie niezbednych sterowan okreslonych m.

in. w ,ZatoZeniach do algorytmu sterowan CLO ...” [H], w tym:

] powiadomienie KMPSP Siemianowice Slaskie o alarmie pozarowym - poprzez system monitoringu,

. zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej,

= wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowsa, w ktérej powstat pozar,

] zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

. uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,
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] sprowadzenie dzwigéw na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi - w strefie pozarowej, w ktdrej
powstat pozar,

] odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrola dostepu,

= otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen.

Wentylacja klatek- klatki schodowe obstugujace segment ,E” zostaly wyposazone w system wentylacji
pozarowej nadci$nieniowej, zapobiegajacy ich zadymieniu. W przypadku alarmu pozarowego II stop-
nia, centrala pozarowa uruchamia wentylatory nawiewne do danej klatki schodowej oraz szybéw win-
dowych, celem wytworzenia odpowiedniego nadci$nienia zapobiegajacego ich zadymieniu przy
drzwiach zamknietych oraz niedopuszczeniu do przeptywu dymu do tych przestrzeni przy drzwiach
otwartych (w czasie ewakuacji i dziatan ratowniczych).Jednym z elementéw systemu przedmiotowej
wentylacji pozarowej jest uktad przewodéw do upustu powietrza z kondygnacji objetej ewakuacja. W
celu zapewnienia wymaganej predkosci w otworze drzwiowym zabudowano kraty rastrowe umiesz-
czone w suficie podwieszanym oraz system przewodéw umozliwiajacych wyptywpowietrza na ze-
wnatrz budynku. Przewody upustowe zostaty zabezpieczone przed wptywem warunkéwatmosferycz-
nych poprzez zastosowanie fasadowych, izolowanych klap zaluzjowych i klap wentylacji pozaro-
wej.Zarowno zaluzje jak i klapy (normalnie zamkniete) sterowane sa przez SSP.

W segmentach ,B” i ,C” klatki schodowe wyposazono w system oddymiania grawitacyjnego okienny.
System jest uruchamiany automatycznie przez centralke pozarowg - otwarcie okien oddymiajacychw-
raz z automatycznym otwarciem wyj$cia z klatki schodowej na otwartg przestrzen. Wyjscia te pelnia
funkcje otworéw wlotowych powietrza uzupetniajacego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - poniewaz odcinanie zasilania w energie elektryczng w obiektach
szpitalnych jest problemem, przy rozwigzaniu ktérego musza by¢ uwzgledniane kryteria szeroko
rozumianego bezpieczenstwa zaréwno ratownikéw, jak i pacjentéw, to w zrealizowanym juz projekcie
instalacji elektrycznych dla segmentu ,E” i powigzanego z nim segmentu ,A’, przyjeto pie¢ stref
wylgczania przeciwpozarowego i zabudowano odpowiadajace im przeciwpozarowe wytaczniki pradu:
PWP1, PWP2A, PWP2B, PWP2C, PWP3, PWP4 i PWP5. S3 one sterowane z budynku portierni CLO.
Zasiegi dziatania poszczegdlnych PWP przedstawia ponizsza tabela.

PRZECIWPOZAROWY STREFA WYLACZENIA POZAROWEGO I JE] ZAKRES
WYLACZNIK PRADU W SEGMENTACH ,A” ORAZ ,E”

Strefa 1 - przyziemie budynku "A" z wyjatkiem czeSci mieszczacej bar i przyzie-

Sl mie budynku "E"

Strefa 2A - parter budynku "A", hol gtéwny na parterze budynku "E", cze$¢ baru
PWP2A na parterze budynku "E", kaplica, hol na 11 2 pietrze budynku "E", hol z szat-
nig na 3 pietrze budynku "E"?

PWP2B Strefa 2B - oddziat izolacyjny na parterze budynku "E"

PWP2C Strefa 2C - izba przyje¢ i oddziat separacyjny na parterze budynku "E"
PWP3 Strefa 3 - 1 pietro budynku "E"

PWP4 Strefa 4 - 2 pietro budynku "E"

PWP5 Strefa 5 - 3 1 4 pietro budynku "E"

*]Podlega korekcie w ramach planowanej inwestycji.

W ramach projektowanej przebudowy pietra 3 oraz zwigzanej z tym zmiany granic strefy pozarowej nr
2.2, zostanie takze wprowadzona odpowiednia zmiana ww. stref wytaczenia. W szczegélnosci ze strefy
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wytaczen PWP2A zostanie wyeliminowany projektowany pierwotnie na pietrze 3 hol z szatnig hol, a

pozostanie w niej tylko cze$¢ tego holu (w praktyce korytarz E5/01) wraz z pomieszczeniem kancela-

rii. Pozostatg czes¢ kondygnacji wraz z pietrem 3, stanowigca strefe pozarowg nr 5.1, objeta bedzie wy-

tacznikiem PWP5. Opisane wylaczenia pozarowe sa realizowane fizycznie przy pomocy wytgcznikow

odptywowych w rozdzielnicy gtéwnej E-RGoraz w rozdzielnicy E-RUPS (zasilanie gwarantowane z cen-

tralnego UPS), wyposazonych w napieciowe wyzwalacze wzrostowe. Niezaleznie od przeciwpozaro-

wych wytacznikéw pradu, zapewniono takze mozliwo$¢ awaryjnego wytgczenia nizej wymienionych

instalacji i urzadzen:

. cze$¢ nN stacji transformatorowej "CLO NOWA" - przycisk wytaczenia PWP-"CLO NOWA" (pozbawiajacy zasilania z sieci
iz agregatu catego Szpitala),

= agregat pradotwdrczego - przycisk PWP-AGR,

] os$wietlenia zewnetrznego - przycisk PWP-OZ.

Uruchomienie przeciwpozarowych wytacznikéw pradu - tylko reczne,decyzja o wykorzystaniu prze-

ciwpozarowych wytacznikéw pradu naleze¢ powinna wytacznie do dowddcy jednostek Panstwowej

Strazy Pozarnej, kierujacego dziataniami ratowniczo-gasniczymi.

3. Analizowane pozary, mozliwe do wystgpienia w obiekcie

Do dalszej analizy przyjeto w pierwszej kolejnosci pozary, ktére moga powsta¢ w podstawowych stre-
fach pozarowych ZL. W segmentach ,B” i ,C”, tworzacych jedng strefe pozarowa, uwzgledniono takze
pozary mogace zaistnie¢ na poszczeg6lnych kondygnacjach. Ponadto wzieto pod uwage pozary w stre-
fach zaplecza technicznego.

4. Sterowanie instalacjami i urzadzeniami w przypadku wykrycia
pozaru

4.1. Zasady ogdlne

W niniejszym rozdziale okreslono zakres sterowan, jakie powinny by¢ wykonane w przypadku po-
twierdzonego wykrycia pozaru (alarm II stopnia) w poszczegélnych strefach dozorowych. Obejmuja
one urzadzenia przeciwpozarowe oraz instalacje techniczne uzytkowe, majace (lub mogace miec)
wptyw na skutecznos$¢ funkcjonowania przyjetego systemu bezpieczenstwa pozarowego.

W kazdym przypadku zasygnalizowania alarmu pozarowego I stopnia, dziatania niezbedne do wyko-
nania, powinny by¢ skoncentrowane tylko na rozpoznaniu sytuacji przez pracownikéw ochrony obiek-
tu.

4.2. Funkcje wykonawcze- ogdlne

Alarm pozarowy II stopnia winien spowodowac, za posrednictwem centrali sterujgcej, automatyczne

wykonanie nastepujacych zadan:
=  wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji oraz wentylatoréw dachowych,

=  uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych / systemu zapobiegania zadymieniu klatek (tylko segment ,E”),

=  zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych,

=  zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe lub dymoszczelne w normalnych wa-
runkach w pozycji otwartej - w przypadku zastosowania takich urzadzen (opcja),

=  dezaktywacja elektronicznej kontroli dostepu wewnatrz catego budynku,

=  sprowadzenie wind na poziom bezpieczny, rozsuniecie drzwi i zablokowanie dalszej jazdy.

4.3. Zakres sterowan w zaleznosci od miejsca powstania pozZaru
4.3.1. Segment ,E”

4.3.1.1. Pozar w przyziemiu - strefa 1.1
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(ZL III - przyziemie budynku ,A” z wytaczeniem baru i zaplecza baru)

a) alarm I stopnia:

1
2)

sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:

1
2)

3)
4)
5)

6)

4.3.1.2.

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji, ktére obstuguja strefe pozarowa, w ktdrej powstat pozar (1.1),
a nie obstuguja stref ZL II (z wyjatkiem strefy 2.1 - Kaplica),

zamKkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 1.1,

odblokowanie w strefach pozarowych przyziemia i w strefie ZL 1 (2.2) wszystkich zabudowanych na drogach ewaku-
acji drzwi objetych kontrola dostepu,

uruchomienie sygnalizatoréow akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

Pozar w przyziemiu - strefa 1.2

(ZL I - przyziemie budynku ,E” z wylaczeniem pracowni endoskopii, zespotu pomieszczen biuro-

wych z

zapleczem socjalnym, pomieszczenia gtéwnej rozdzielni elektrycznej, wentylatorowni, central -

nej baterii)

a) alarm I stopnia:

1
2)

sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:

1
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

4.3.1.3.

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych stref ZL II (z wyjatkiem strefy 2.1 - Kaplica),

zamKkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy 1.2,

w przypadku wykrycia dymu przez czujki zabudowane w kanale czerpiagcym powietrze z wewnetrznego patio -
wylaczenie central wentylacyjnych zasysajacych powietrze z tego kanatu i zamkniecie klap przeciwpozarowych w
przewodach miedzy czerpnig a poszczegélnymi centralami nawiewnymi,

uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

sprowadzenie wszystkich wind (EW1, EW2, EW3 i EW4) na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych
drzwi,

odblokowanie w strefach pozarowych przyziemia i w strefie ZL [ wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji
drzwi objetych kontrolg dostepu,

otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyj$ciach ewakuacyjnych z pomieszczen w
przyziemiu i na parterze,

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

Pozar w przyziemiu - strefa 1.3

(ZL III - zespot pomieszczen pracowni endoskopii w przyziemiu)

a) alarm I stopnia:

1
2)

sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:

1
2)

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,
zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych stref ZL 11,

zamKkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 1.3,

w przypadku wykrycia dymu przez czujki zabudowane w kanale czerpigcym powietrze z wewnetrznego patio - wy-
taczenie central wentylacyjnych zasysajacych powietrze z tego kanatlu i zamkniecie klap przeciwpozarowych w
przewodach miedzy czerpnig a poszczegélnymi centralami nawiewnymi,

uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatki schodowej EKL2 i windy EW4,

sprowadzenie windy EW4 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

odblokowanie w strefach pozarowych przyziemia i w strefie ZL I wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji
drzwi objetych kontrolg dostepu,

otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjs$ciach ewakuacyjnych z pomieszczen
przyziemia i na parterze,

10) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.4. Pozar w przyziemiu - strefa 1.4

(ZL I

-Zespo6t pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym w przyziemiu)

a) alarm I stopnia:

1
2)

sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:

1
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowsg, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych stref ZL 1],

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 1.4,

w przypadku wykrycia dymu przez czujki zabudowane w kanale czerpigcym powietrze z wewnetrznego patio - wy-
taczenie central wentylacyjnych zasysajacych powietrze z tego kanatu i zamkniecie klap przeciwpozarowych w prze-
wodach miedzy czerpnia a poszczegdélnymi centralami nawiewnymi,

uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

odblokowanie w strefach pozarowych przyziemia i w strefie ZL I wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji
drzwi objetych kontrolg dostepu,

otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
przyziemia i na parterze

10) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.5.

Pozar na parterze - strefa 2.1

(ZL 11 - parter budynku ,A” w cze$ci obejmujacej kaplice)

a) alarm I stopnia:

1
2)

sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:

1
2)

3)
4)

5)
6)

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych innych stref ZL II,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 2.1,

uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatki schodowej EKL1 i wind: EW1, EW2 i EW3,

sprowadzenie wind: EW1, EW2 i EW3 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,
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7) otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyj$ciach ewakuacyjnych z pomieszczen na
poziomie parteru
8) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.6. Pozar w gldéwnej strefie ZL I - strefa 2.2

(parter i pietro budynku ,A” z wytaczeniem kaplicy, hol gtéwny na parterze, pomieszczenia baru z za-
pleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 pietrze, korytarz, kancelaria i hall windowy na 3 pie-
trze)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,

2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:
1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

2) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

3) wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstatl pozar, a nie
obstugujacych stref ZL 11,

4) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 2.2,

5) uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatki schodowej EKL1 i wind: EW1, EW2 i EW3,

6) sprowadzenie wind: EW1, EW2 i EW3 na poziom przyziemia i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

7) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu - w catym obiek-
cie,

8) otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen - w
catym obiekcie

9) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.7. Pozar na parterze - strefa 2.3
(ZL I - oddziat izolacyjny na parterze)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:
1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

2) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

3) wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstatl pozar, a nie
obstugujacych innych stref ZL II,

4) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 2.3,

5) uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

6) sprowadzenie windy EW4 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

7) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu - w catym obiek-
cie,

8) otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen - na
poziomie parteru,

9) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.8. Pozar na parterze - strefa 2.4
(ZL I - izba przyjec i oddziat separacyjny na parterze)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

10
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b) alarm Il stopnia:

1
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych innych stref ZL II,

zamKkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 2.4,

uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

sprowadzenie windy EW4 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu - w catym
obiekcie,

otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen - na
poziomie parteru,

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.9. Pozar na 1 pietrze - strefa 3.1
(ZL 11 - 1 pietro w budynku ,E” - OIOM- z wytaczeniem holu komunikacyjnego)

a) alarm I stopnia:

1
2)

sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm Il stopnia:

1
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych innych stref ZL II,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 3.1,

uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

sprowadzenie wind EW2, EW3 i EW4 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrola dostepu - w calym
obiekcie,

otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyj$ciach ewakuacyjnych z pomieszczen - w
strefie ZL I na parterze oraz na 1 pietrze,

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.10. Pozar na 2 pietrze - strefa 4.1
(ZL I - 2 pietro blok operacyjny z wytaczeniem holu komunikacyjnego)

a) alarm I stopnia:

1
2)

sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:

1
2)

3)
4)
5)

6)
7)

transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarows, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych innych stref ZL II,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 4.1,

uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

sprowadzenie windna poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu - w catym
obiekcie,

11
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8) otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjs$ciach ewakuacyjnych z pomieszczen - w
strefie ZL I na parterze oraz na 2 pietrze.
9) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.1.11. Pozar na 3 pietrze - strefa 5.1
(ZL II / ZL 111 - 3 pietro z wylaczeniem korytarza, kancelarii i holu windowego; obejmuje powierzchnie

Zaktadu Medycyny Nuklearnej, pomieszczenia administracyjne, sale wyktadowa oraz pomieszczenia
techniczne, ktore zostang zlokalizowane na pietrze 4)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,

2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:

1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

2) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym obiekcie,

3) wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstatl pozar, a nie
obstugujacych innych stref ZL II,

4) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej 5.1 oraz wewnatrz tej strefy,

5) uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

6) sprowadzenie wind na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

7) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrola dostepu - w catym obiekcie
z wyjatkiem pomieszczen ,specjalnych” : Laboratorium izotopowego, magazynu Zrédet radioaktywnych i magazynu
odpadéw radioaktywnych, ktérych procedury otwarcia zostang okreslone w Instrukcji Bezpieczenstwa PoZarowego
w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Radiologiczne;j.

8) otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyj$ciach ewakuacyjnych z pomieszczen - na
3 pietrze i na parterze w strefie ZL I,

9) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w strefie, gdzie wykryto pozar.

4.3.2. Pozar w segmentach ,B” oraz,C”

4.3.2.1. Pozar w przyziemiu
(czes¢ strefy pozarowej B.1.1 - ZL II)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:
1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,
2) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w

]

normalnych warunkach w pozycji otwartej -w granicy stref pozarowych miedzy segmentami,B”, ,A’oraz ,E"i w
granicach stref bezpiecznych,

3) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej B.1.1 i wewnatrz tej strefy,

4) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,

5) sprowadzenie wind BW1 i BW2 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

7) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w poziomie przyziemia,

4.3.2.2. Pozar na parterze
(czes¢ strefy pozarowej B.1.1 - ZL 1)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,

2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),
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b) alarm Il stopnia:

1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

2) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej -w granicy stref pozarowych miedzy segmentami ,B”, ,A’oraz ,E"i w
granicach stref bezpiecznych,

3) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej B.1.1 i wewnatrz tej strefy,

4) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,

5) sprowadzenie wind BW1 i BW2 na poziom przyziemia i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

7) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - na catym parterze.

4.3.2.3. Pozar na pietrze 1 lub 2
(czes¢ strefy pozarowej B.1.1 - ZL II)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:
1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,
2) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w

normalnych warunkach w pozycji otwartej -w granicy stref pozarowych miedzy segmentami,B”, ,A’oraz ,E” iw
granicach stref bezpiecznych,

3) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych- w granicach strefy pozarowej B.1.1 i wewnatrz tej strefy,

4) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,

5) sprowadzenie wind BW1 i BW2 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

7) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - na catym pietrze 1 lub 2.

4.3.2.4. Pozar napietrze 3
(czesc¢ strefy pozarowej B.1.1 - ZL 1)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,

2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm Il stopnia:

1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,

2) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej -w granicy stref pozarowych miedzy segmentami,B”, ,A’oraz ,E” iw
granicach stref bezpiecznych,

3) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- w granicach strefy pozarowej B.1.1 i wewnatrz tej strefy,

4) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,

5) sprowadzenie wind BW1 i BW2 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

7) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko na pietrze 3.

4.3.3. Pozar w segmencie ,D”
(niezalezna strefa pozarowa)

a) alarm I stopnia:
1) sygnalizacja alarmu w miejscu statego dyzuru,
2) zlecenie rozpoznania sytuacji (pracownikowi technicznemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:
1) transmisja alarmu pozarowego do KMPSP Siemianowice Slaskie,
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2) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- w granicach strefy pozarowej segmentu ,D”,

3) odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrola dostepu,

4) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

5) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w segmencie ,D”.

4.3.4. Pozar w gléwnej rozdzielni elektrycznej - przyziemie segmentu ,E”
(niezalezna strefa pozarowa RG - PM)

Z uwagi na znaczenie tego pomieszczenia dla systemu bezpieczenstwa catego obiektu konieczne jest,
aby juz w przypadku alarmu I stopnia nastapito zaalarmowanie KMPSP Siemianowice Slaskie - po-
przez system monitoringu pozarowego. Dalsze dziatania powinny zaleze¢ od decyzji dowodcy akcji ra-
towniczo-gasnicze;.

W zakresie sterowan automatycznych, realizowanych przez system sygnalizacji pozarowej, powinny

obowigzywac standardowe procedury, w tym:

1) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym segmencie ,E”,

2) wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar, a nie
obstugujacych stref ZL 11,

3) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej rozdzielni elektrycznej,

4) uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatki schodowej EKL2 i windy EW4,

5) sprowadzenie windy EW4 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,

6) odblokowanie w strefach pozarowych przyziemia i w strefie ZL I wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji
drzwi objetych kontrola dostepu,

7) otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
przyziemia i na parterze,

8) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych - tylko w przyziemiu segmentu ,E”.

4.3.5. Pozar w glownej rozdzielni elektrycznej - przyziemie segmentu ,B”
(niezalezna strefa pozarowa B-RG - PM)

Z uwagi na znaczenie tego pomieszczenia dla systemu bezpieczenstwa catego obiektu konieczne jest,
aby juz w przypadku alarmu I stopnia nastapito zaalarmowanie KMPSP Siemianowice Slaskie - po-
przez system monitoringu pozarowego. Dalsze dziatania powinny zaleze¢ od decyzji dowodcy akcji ra-
towniczo-gasniczej.
W zakresie sterowan automatycznych, realizowanych przez system sygnalizacji pozarowej, powinny
obowigzywac standardowe procedury, w tym:
1) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej - w catym segmencie ,B”i,C",
2) wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych catg strefe pozarowa B.1.1,
3) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w granicach strefy pozarowej B.1.1 i wewnatrz tej strefy,
4) uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej BKL1,
5) sprowadzenie wind BW1 i BW2 na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi,
6) odblokowanie w strefie pozarowej przyziemia i parteru wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi
objetych kontrolg dostepu,
7) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych - tylko w przyziemiu segmentu ,B”.

5. Rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjo-
nowania systemu zabezpieczen przeciwpozarowych

Podstawowym warunkiem skutecznosci przyjetej koncepcji ochrony przeciwpozarowej w budynkach
CLO, jest w pierwszej kolejnosSci zapewnienie poprawnego stanu technicznego wszystkich urzadzen
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oraz instalacji przeciwpozarowych i innych, majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe. Wymaga to
przeprowadzania okresowych przegladéw i konserwacji, zgodnie z instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, jednak nie rzadziej niz raz w roku. Sposob
przeprowadzania tych czynno$ci zostanie okreslony w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Drugi warunek dotyczy okresowego przeprowadzania préb funkcjonalnych w oparciu o zasady okre-
Slone w niniejszym scenariuszu pozarowym. Podczas préb nalezy sprawdzi¢ zaréwno poprawno$¢
funkcjonowania pojedynczych urzadzen, jak ich wspétdziatanie w ustalonym zakresie. Zakres takich
proéb oraz ich czestotliwo$¢ takze nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenistwa pozarowego.Z przepro-
wadzanych czynno$ci powinny by¢ sporzadzane odpowiednie protokoty, stanowigce jednocze$nie pod-
stawe do podejmowania w razie potrzeby stosownych dziatan naprawczych.
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