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1. Charakterystyka obiektu

1.1. Podstawowe uwarunkowania

Obiekt jest specjalistycźną placoź wką sźpitalną. Segmenty „A”÷”E” stanowią jeden źespoź ł funkcjonalny.
Podstawowe segmenty łoź źżkowe, to „B” i „C” (56 łoź źżek) oraź „E” 16 łoź źżek). W poźostałych segmentach
nie prźebywają pacjenci leźżący. W segmencie „D” wykonywane są źabiegi dla pacjentoź w dochodźących.
W segmencie „A” źnajdują się pomiesźcźenia Banku Tkanek ź Pracownią Hodowli Komoź rek i Tkanek in
vitro. Samodźielne prźemiesźcźanie się pacjentoź w leźżących pomiędźy posźcźegoź lnymi segmentami jest
w praktyce wyklucźone. Analogicźnie pacjenci prźebywający w segmencie „D” lub „E” (Endoskopia w
prźyźiemiu) nie mają dostępu do innych cźęsźci Sźpitala. Porusźanie się pracownikoź w CLO jest roź wnieźż
ogranicźone i podlega okresźlonym rygorom. Jedynie personel medycźny moźże prźemiesźcźacź się swo-
bodnie we wsźystkich segmentach.
Pacjenci prźebywający w segmentach łoź źżkowych źnajdują się w stanie uniemoźż liwiającym nie tylko
samodźielne porusźanie się, ale takźże wymagającym wsparcia specjalistycźnej aparatury medycźnej.
Wydłuźży to cźas nieźbędny do ewakuacji, a jednocźesźnie sama ewakuacja moźże stanowicź  źagroźżenie
dla ich źdrowia i źżycia. Dlatego podcźas kolejnych prźebudoź w wprowadźane są roźwiąźania ogranicźa-
jące do moźż liwego minimum koniecźnosźcź  ewakuacji, a jednocźesźnie skracające cźas prźemiesźcźenia
pacjentoź w do miejsca beźpiecźnego (gwarantującego odpowiednie źaopatrźenie medycźne.
W segmencie „A” praktycźnie pacjenci nie prźebywają, natomiast w segmencie „D” prźebywają osoby,
ź ktoź rych więksźosźcź moźże porusźacź się samodźielnie.
W kaźżdym ź segmentoź w występują pomiesźcźenia źaplecźa technicźnego i magaźynowego, a takźże źa-
plecźe administracyjne. Ponadto nad segmentem „E” wykonano lądowisko wyniesione dla sźmigłow-
coź w ratownicźych. Zostało ono źaprojektowane i wykonane w taki sposoź b, aby powstały na nim poźżar
nie stworźył beźposźredniego źagroźżenia dla Segmentu „E”.

1.2. Zagospodarowanie kondygnacji

Segment „A”:
 prźyźiemie - pomiesźcźenia gospodarcźo-magaźynowe, barek/bistro, pomiesźcźenia technicźne,
 parter - biura, kaplica, barek/bistro,
 piętro 1 - Bank Tkanek ź Pracownią Hodowli Komoź rek i Tkanek in vitro,

Segmenty „B” i „C”:
 prźyźiemie - pomiesźcźenia gospodarcźo-magaźynowe, pomiesźcźenia technicźne, sźatnie, centralna steryliźacja,
 parter - oddźiał łoź źżkowy, pododdźiał łoź źżkowy,
 piętro 1 - oddźiał łoź źżkowy,
 piętro 2 - oddźiał łoź źżkowy,
 piętro 3 - oddźiał łoź źżkowy,
 poddasźe –pomiesźcźenia technicźne,

Segment „E”:
 prźyźiemie - pomiesźcźenia technicźne, pomiesźcźenia gospodarcźo-magaźynowe, archiwum, pracownia endoskopii,
 parter - iźba prźyjęcź, oddźiał separacyjny, oddźiał iźolacyjny,
 piętro 1 - oddźiał intensywnej terapii, oddźiał rehabilitacyjny,
 piętro 2 - blok operacyjny,
 piętro 3 - pomiesźcźenia biurowe, Zakład Medycyny Nuklearnej,.
 piętro 4 - pomiesźcźenia technicźne,

Segment „D”:
 piwnica - pomiesźcźenia technicźne, pomiesźcźenia gospodarcźo-magaźynowe, archiwum,
 parter - Pracownia hiperbarii tlenowej, Dźiał Farmacji,
 piętro - Pracownia tomografii komputerowej, Rehabilitacja, Poradnie, pomiesźcźenia biurowe.
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1.3. Podział na strefy pożarowe:

Cały Sźpital podźielono na następujące strefy poźżarowe:
Segmenty„A” i „E”:
 strefa nr 1.1 o powierźchni 347,7 m2, kategoria ZL III – prźyźiemie budynku „A” ź wyłącźeniem baru i źaplecźa baru,
 strefa nr 1.2 o powierźchni 943,9 m2, kategoria ZL III – prźyźiemie budynku „E” ź wyłącźeniem pracowni endoskopowej

i źespołu pomiesźcźenź  biurowych ź źaplecźem socjalnym,
 strefa nr 1.3 o powierźchni 125,4 m2, kategoria ZL III – źespoź ł pomiesźcźenź  pracowni endoskopii w prźyźiemiu segmen-

tu „E”,
 strefa nr 1.4 o powierźchni 118,8 m2,  kategoria ZL III – źespoź ł pomiesźcźenź  biurowych ź źaplecźem socjalnym i po-

miesźcźeniami warsźtatowymi w prźyźiemiu segmentu „E”,
 strefa nr 2.1 o powierźchni 43,3 m2, kategoria ZL II – parter budynku „A” w cźęsźci obejmującej kaplicę,
 strefa nr 2.2 o powierźchni 1221,8 m2, kategoria ZL I – parter i piętro budynku „A” ź wyłącźeniem kaplicy, hol głoź wny na

parterźe, pomiesźcźenia baru ź źaplecźem w prźyźiemiu i na parterźe, hol na 1 i 2 piętrźe, korytarź, kancelaria i hol win -
dowy na 3 piętrźe, 

 strefa nr 2.3 o powierźchni 205,3 m2, kategoria ZL II – oddźiał iźolacyjny na parterźe segmentu „E”,
 strefa nr 2.4 o powierźchni 654,4 m2, kategoria ZL II – iźba prźyjęcź i oddźiał separacyjny na parterźe segmentu „E”,
 strefa nr 3.1 o powierźchni 717,4 m2, kategoria ZL II – 1 piętro w budynku „E” (OIOM) ź wyłącźeniem holu komunikacyj-

nego,
 strefa nr 4.1 o powierźchni 622,4 m2, kategoria ZL II – 2 piętro (blok operacyjny) ź wyłącźeniem holu komunikacyjnego

segmentu „E”,
 strefa nr 5.1 o powierźchni 654,82 m2, kategoria ZL II/ZL III – 3 piętro ź wyłącźeniem korytarźa, kancelarii i hallu win-

dowego; obejmuje powierźchnię Zakładu Medycyny Nuklearnej, pomiesźcźenia administracyjne, salę wykładową oraź
pomiesźcźenia, ktoź re źostaną źlokaliźowane na piętrźe 4segmentu „E”.

Ponadto jako strefy poźżarowe wydźielono następujące pomiesźcźenia technicźne:
 strefa RG o powierźchni 79,6 m2 - roźdźielnia głoź wna w prźyźiemiu wraź ź pomiesźcźeniami elektrycźnymi na parterźe

oraź wsźystkich piętrach,
 strefa SŹ r.Gasź . o powierźchni 9,8 m2 - pomiesźcźenie na sźrodki gasźnicźe na dachu,
 strefa UPS o powierźchni 23,8 m2 – pomiesźcźenie na UPS w prźyźiemiu,
 strefa C.Bat o powierźchni 9,5 m2 – pomiesźcźenie Centralnej Baterii w prźyźiemiu,
 strefa IT o powierźchni 12,6 m2 – pomiesźcźenie transformatoroź w separowanych na 2 piętrźe.

W obiekcie jako strefy beźpiecźnej ewakuacji wydźielono klatki schodowe o następujących oźnacźe-
niach:
 Bezp.Ew-EKL1 – klatka schodowa nr 1 o sumie powierźchni na wsźystkich kondygnacjach 174,7 m2,
 Bezp.Ew-EKL2 – klatka schodowa nr 2 o sumie powierźchni na wsźystkich kondygnacjach 160,1 m2.

Wydźielono roź wnieźż  strefy beźpiecźne oźnacźone Beźp.EW23 o powierźchni  120,2 m2.  Stanowią je
sźyby  windowe  i  hole  windowe  prźy  dźźwigach  EW2  i  EW3,  obudowane  sźcianami  o  odpornosźci
ogniowej  REI 120  i  źamykane  drźwiami  odpornosźci  EI 60.  Strefy  te  są  źabeźpiecźone  prźed
źadymieniem poprźeź sźyby windowe, w sposoź b analogicźny, jak klatki schodowe.

W segmencie „D” (w źakresie uźżytkowania Centrum Lecźenia Oparźenź ):
 Strefa nr D.0.1-o powierźchni ok. 247 m2 -piwnica –kategoria PM
 Strefa nr D.1.1-o powierźchni ok. 87,0 m2 - prźyźiemie – ZLIII- Dźiał Farmacji
 Strefa nr D.1.2-o powierźchni ok.338,6 m2 -prźyźiemie – ZLII- Pracownia hiperbarii tlenowej
 Strefa nr D.2.1- o powierźchni ok.88,5 m2-1 piętro – ZLIII- Pracownia Tomografii Komputerowej
 Strefa nr D.2.2- o powierźchni ok.53,3 m2 -1 piętro – ZLIII- Pracownia Rehabilitacji

W segmencie D jako strefy beźpiecźnej ewakuacji wydźielono klatki schodowe o następujących oźna-
cźeniach:
 Beźp.Ew-DKL1-klatka schodowa wraź ź sźybem windowym-o powierźchni łącźnej ok.78,3 m2

 Beźp.Ew-DKL2-klatka schodowa -o powierźchni łącźnej ok.19,1 m2

W segmencie B i C:
 Strefa B.1.1 o powierźchni 3689 m2– ZLII
 strefa B-RG o powierźchni 12,7 m2 - roźdźielnia głoź wna w prźyźiemiu
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W segmencie B jako strefy beźpiecźnej ewakuacji wydźielono klatki schodowe o następujących oźna-
cźeniach:
 Beźp.Ew-BKL1-klatka schodowa wraź -o powierźchni łącźnej ok.160,2 m2

 Beźp.Ew-CKL1-klatka schodowa -o powierźchni łącźnej ok.82,7 m2

Ponadto wydźielono strefy beźpiecźnej ewakuacji (dla prźemiennych kierunkoź w prowadźenia ewaku-
acji) na kaźżdej obecnej kondygnacji łoź źżkowej, tj. na parterźe, I i II piętrźe. Natomiast po prźebudowie
3. piętra, adaptowana jego cźęsźcź będźie stanowiła strefę beźpiecźną, ź podźiałem na dwie funkcjonalne
strefy, w sposoź b umoźż liwiający prźeprowadźenie prźemiennej ewakuacji na tym samym poźiomie bu-
dynku.  
Podźiał  na  posźcźegoź lne  strefy  poźżarowe  i  strefy  beźpiecźne  ilustruje  źałącźnik  graficźny  do
niniejsźego opracowania.
Nieźaleźżnie od podźiału na strefy poźżarowe źastosowano dodatkowo następujące wydźielenia:
 pomiesźcźenia technicźne i magaźynowe, archiwa, serwerownia itp. – sźciany o klasie odpornosźci ogniowej co najmniej

EI 60, drźwi EI 30,
 pokoje pielęgniarskie,  dyźżurki  lekarskie,  magaźynki  bieliźny itp.  – sźciany o  klasie  odpornosźci  ogniowej  co  najmniej

EI 60, drźwi EI 30,źaplecźe baru (na poźiomie prźyźiemia) od sali konsumpcyjnej - sźciany o klasie odpornosźci ogniowej
REI 60 ź drźwiami klasy EI 30.

2. Urządzenia przeciwpożarowe
Obiekty CLO są wyposaźżone w następujące urźądźenia i instalacje prźeciwpoźżarowe, mające beźpo-
sźredni wpływ na warunki ochrony prźeciwpoźżarowej:
 system sygnaliźacji poźżarowej,
 awaryjne osźwietlenie ewakuacyjne, 
 wentylacja poźżarowa klatek schodowych,
 prźeciwpoźżarowy wyłącźnik prądu.

System sygnaliźacji poźżarowej  źapewnia ochronę całkowitą i automatycźną transmisję sygnału alar-
mowego do Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach SŹ ląskich. Wskład systemu wchodźą (lub będą
wchodźicź po obecnej prźebudowie) następujące elementy:
 dwie istniejące, podstawowe, adresowalne centrale typu Polon-4900, połącźone magistralą RS485 - CSP1 (w budynku

portierni) i CSP2 (w pomiesźcźeniu BMS na poźiomie prźyźiemia segmentu E),
 istniejąca centrala Schrack, obsługująca linie doźorowe w segmencie „D”,
 cźujki  poźżarowe  -  głoź wnie  optycźne  cźujki  dymu;  w  pomiesźcźeniach  technicźnych  źostaną  źabudowane  cźujki  2-

detektorowe (dymu i ciepła) typu DOT-4046,
 ręcźne ostrźegacźe poźżarowe (ROP),
 elementy kontrolno-sterujące,
 centrale sterujące urźądźeniami prźeciwpoźżarowymi,
 sygnaliźatory akustycźne.

Obiekty CLO podźielono na strefy doźorowe o powierźchni nie więksźej niźż  1600 m2, a granice tych
stref tam, gdźie jest to moźż liwe, pokrywają się ź granicami stref poźżarowych. 

Alarmowanie źorganiźowano dwustopniowo:
a) alarm I stopnia – wywołany prźeź jedną cźujkę poźżarową,
b) alarm II stopnia – wywołany prźeź co najmniej jedną cźujkę poźżarową i prźycisk ROP źlokaliźowa-

ny w tej samej strefie doźorowej lub prźeź dwie cźujki poźżarowe, albo prźeź jedną cźujkę po prźe-
krocźeniu cźasu dostępnego na potwierdźenie alarmu prźeź obsługę. 

W prźypadku poźżaru centralka poźżarowa źapewnia wykonanie nieźbędnych sterowanź  okresźlonych m.
in. w „Założeniach do algorytmu sterowań CLO …” [H], w tym:
 powiadomienie KMPSP Siemianowice SŹ ląskie o alarmie poźżarowym - poprźeź system monitoringu,
 źwolnienie  blokad  elektromagnetycźnych  w  drźwiach  prźeciwpoźżarowych  lub  dymosźcźelnych  utrźymywanych  w

normalnych warunkach w poźycji otwartej,
 wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar,
 źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych,
 uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
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 sprowadźenie dźźwigoź w na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi - w strefie poźżarowej, w ktoź rej
powstał poźżar,

 odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu,
 otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź .

Wentylacja klatek- klatki schodowe obsługujące segment „E” źostały wyposaźżone w system wentylacji
poźżarowej nadcisźnieniowej, źapobiegający ich źadymieniu. W prźypadku alarmu poźżarowego II stop-
nia, centrala poźżarowa uruchamia wentylatory nawiewne do danej klatki schodowej oraź sźyboź w win-
dowych,  celem  wytworźenia  odpowiedniego  nadcisźnienia  źapobiegającego  ich  źadymieniu  prźy
drźwiach źamkniętych oraź niedopusźcźeniu do prźepływu dymu do tych prźestrźeni prźy drźwiach
otwartych (w cźasie ewakuacji i dźiałanź  ratownicźych).Jednym ź elementoź w systemu prźedmiotowej
wentylacji poźżarowej jest układ prźewodoź w do upustu powietrźa ź kondygnacji objętej ewakuacją. W
celu źapewnienia wymaganej prędkosźci w otworźe drźwiowym źabudowano kraty rastrowe umiesź-
cźone w suficie  podwiesźanym oraź system prźewodoź w umoźż liwiających wypływpowietrźa na źe-
wnątrź budynku. Prźewody upustowe źostały źabeźpiecźone prźed wpływem warunkoź watmosferycź-
nych  poprźeź  źastosowanie  fasadowych,  iźolowanych  klap  źżaluźjowych  i  klap  wentylacji  poźżaro-
wej.Zaroź wno źżaluźje jak i klapy (normalnie źamknięte) sterowane są prźeź SSP. 
W segmentach „B” i „C” klatki schodowe wyposaźżono w system oddymiania grawitacyjnego okienny.
System jest uruchamiany automatycźnie prźeź centralkę poźżarową - otwarcie okien oddymiającychw-
raź ź automatycźnym otwarciem wyjsźcia ź klatki schodowej na otwartą prźestrźenź . Wyjsźcia te pełnią
funkcję otworoź w wlotowych powietrźa uźupełniającego.

Prźeciwpoźżarowy wyłącźnik prądu - poniewaźż  odcinanie źasilania w energię elektrycźną w obiektach
sźpitalnych  jest  problemem,  prźy  roźwiąźaniu  ktoź rego  musźą  bycź  uwźględniane  kryteria  sźeroko
roźumianego beźpiecźenź stwa źaroź wno ratownikoź w, jak i pacjentoź w, to w źrealiźowanym juźż  projekcie
instalacji  elektrycźnych  dla  segmentu  „E”  i  powiąźanego  ź  nim  segmentu  „A”,  prźyjęto  pięcź  stref
wyłącźania prźeciwpoźżarowego i źabudowano odpowiadające im prźeciwpoźżarowe wyłącźniki prądu:
PWP1, PWP2A, PWP2B, PWP2C, PWP3, PWP4 i PWP5. Są one sterowane ź budynku portierni CLO.
Zasięgi dźiałania posźcźegoź lnych PWP prźedstawia poniźżsźa tabela. 

PRZECIWPOŻAROWY 
WYŁĄCZNIK PRĄDU

STREFA WYŁĄCZENIA POŻAROWEGO I JEJ ZAKRES 
W SEGMENTACH „A” ORAZ „E”

PWP1 Strefa 1 - prźyźiemie budynku "A" ź wyjątkiem cźęsźci miesźcźącej bar i prźyźie-
mie budynku "E"

PWP2A
Strefa 2A - parter budynku "A", hol głoź wny na parterźe budynku "E", cźęsźcź  baru

na parterźe budynku "E", kaplica, hol na 1 i 2 piętrźe budynku "E", hol ź sźat-
nią na 3 piętrźe budynku "E"*)

PWP2B Strefa 2B - oddźiał iźolacyjny na parterźe budynku "E"

PWP2C Strefa 2C - iźba prźyjęcź i oddźiał separacyjny na parterźe budynku "E"

PWP3 Strefa 3 - 1 piętro budynku "E"

PWP4 Strefa 4 - 2 piętro budynku "E"

PWP5 Strefa 5 - 3 i 4 piętro budynku "E"

*)Podlega korekcie w ramach planowanej inwestycji.

W ramach projektowanej prźebudowy piętra 3 oraź źwiąźanej ź tym źmiany granic strefy poźżarowej nr
2.2, źostanie takźże wprowadźona odpowiednia źmiana ww. stref wyłącźenia. W sźcźegoź lnosźci źe strefy
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wyłącźenź  PWP2A źostanie wyeliminowany projektowany pierwotnie na piętrźe 3 hol ź sźatnią hol, a
poźostanie w niej tylko cźęsźcź  tego holu (w praktyce korytarź E5/01) wraź ź pomiesźcźeniem kancela-
rii. Poźostałą cźęsźcź kondygnacji wraź ź piętrem 3, stanowiąca strefę poźżarową nr 5.1, objęta będźie wy-
łącźnikiem PWP5. Opisane wyłącźenia poźżarowe są realiźowane fiźycźnie prźy pomocy wyłącźnikoź w
odpływowych w roźdźielnicy głoź wnej E-RGoraź w roźdźielnicy E-RUPS (źasilanie gwarantowane ź cen-
tralnego UPS), wyposaźżonych w napięciowe wyźwalacźe wźrostowe. Nieźaleźżnie od prźeciwpoźżaro-
wych wyłącźnikoź w prądu, źapewniono takźże moźż liwosźcź  awaryjnego wyłącźenia niźżej wymienionych
instalacji i urźądźenź :
 cźęsźcź nN stacji transformatorowej "CLO NOWA" - prźycisk wyłącźenia PWP-"CLO NOWA" (poźbawiający źasilania ź sieci

i ź agregatu całego Sźpitala),
 agregat prądotwoź rcźego - prźycisk PWP-AGR,
 osźwietlenia źewnętrźnego - prźycisk PWP-OZ. 

Uruchomienie prźeciwpoźżarowych wyłącźnikoź w prądu – tylko ręcźne,decyźja o wykorźystaniu prźe-
ciwpoźżarowych wyłącźnikoź w prądu naleźżecź  powinna wyłącźnie do dowoź dcy jednostek Panź stwowej
Straźży Poźżarnej, kierującego dźiałaniami ratownicźo-gasźnicźymi.

3. Analizowane pożary, możliwe do wystąpienia w obiekcie
Do dalsźej analiźy prźyjęto w pierwsźej kolejnosźci poźżary, ktoź re mogą powstacź w podstawowych stre-
fach poźżarowych ZL. W segmentach „B” i „C”, tworźących jedną strefę poźżarową, uwźględniono takźże
poźżary mogące źaistniecź na posźcźegoź lnych kondygnacjach. Ponadto wźięto pod uwagę poźżary w stre-
fach źaplecźa technicźnego.

4. Sterowanie instalacjami i urządzeniami w przypadku wykrycia
pożaru

4.1. Zasady ogólne

W niniejsźym roźdźiale okresźlono źakres sterowanź ,  jakie powinny bycź  wykonane w prźypadku po-
twierdźonego wykrycia poźżaru (alarm II stopnia) w posźcźegoź lnych strefach doźorowych. Obejmują
one  urźądźenia  prźeciwpoźżarowe  oraź  instalacje  technicźne  uźżytkowe,  mające  (lub  mogące  miecź)
wpływ na skutecźnosźcź funkcjonowania prźyjętego systemu beźpiecźenź stwa poźżarowego.
W kaźżdym prźypadku źasygnaliźowania alarmu poźżarowego I stopnia, dźiałania nieźbędne do wyko-
nania, powinny bycź skoncentrowane tylko na roźpoźnaniu sytuacji prźeź pracownikoź w ochrony obiek-
tu.

4.2. Funkcje wykonawcze- ogólne

Alarm poźżarowy II stopnia winien spowodowacź, źa posźrednictwem centrali sterującej, automatycźne
wykonanie następujących źadanź :
 wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji oraź wentylatoroź w dachowych, 
 uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych / systemu źapobiegania źadymieniu klatek (tylko segment „E”),
 źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych,
 źwolnienie blokad elektromagnetycźnych utrźymujących drźwi prźeciwpoźżarowe lub dymosźcźelne w normalnych wa -

runkach w poźycji otwartej – w prźypadku źastosowania takich urźądźenź  (opcja),
 deźaktywacja elektronicźnej kontroli dostępu wewnątrź całego budynku,
 sprowadźenie wind na poźiom beźpiecźny, roźsunięcie drźwi i źablokowanie dalsźej jaźdy.

4.3. Zakres sterowań w zależności od miejsca powstania pożaru

4.3.1. Segment „E”

4.3.1.1. Pożar w przyziemiu – strefa 1.1 
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(ZL III – prźyźiemie budynku „A” ź wyłącźeniem baru i źaplecźa baru)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji, ktoź re obsługują strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar (1.1),

a nie obsługują stref ZL II (ź wyjątkiem strefy 2.1 – Kaplica),
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 1.1,
5) odblokowanie w strefach poźżarowych prźyźiemia i w strefie ZL I (2.2) wsźystkich źabudowanych na drogach ewaku-

acji drźwi objętych kontrolą dostępu,
6) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.2. Pożar w przyziemiu – strefa 1.2
(ZL III  – prźyźiemie budynku „E” ź wyłącźeniem pracowni endoskopii,  źespołu pomiesźcźenź  biuro-
wych ź źaplecźem socjalnym, pomiesźcźenia głoź wnej roźdźielni elektrycźnej, wentylatorowni, central-
nej baterii)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących stref ZL II (ź wyjątkiem strefy 2.1 – Kaplica),
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy 1.2,
5) w prźypadku wykrycia dymu prźeź cźujki źabudowane w kanale cźerpiącym powietrźe ź wewnętrźnego patio -

wyłącźenie central wentylacyjnych źasysających powietrźe ź tego kanału i źamknięcie klap prźeciwpoźżarowych w
prźewodach międźy cźerpnią a posźcźegoź lnymi centralami nawiewnymi,

6) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
7) sprowadźenie wsźystkich wind (EW1, EW2, EW3 i EW4) na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych

drźwi,
8) odblokowanie w strefach poźżarowych prźyźiemia i w strefie ZL I wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji

drźwi objętych kontrolą dostępu,
9) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  w

prźyźiemiu i na parterźe,
10) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.3. Pożar w przyziemiu – strefa 1.3
(ZL III – źespoź ł pomiesźcźenź  pracowni endoskopii w prźyźiemiu)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
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3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie
obsługujących stref ZL II,

4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych
w granicach strefy poźżarowej 1.3,

5) w prźypadku wykrycia dymu prźeź cźujki źabudowane w kanale cźerpiącym powietrźe ź wewnętrźnego patio - wy-
łącźenie  central  wentylacyjnych źasysających powietrźe ź  tego kanału i  źamknięcie klap prźeciwpoźżarowych w
prźewodach międźy cźerpnią a posźcźegoź lnymi centralami nawiewnymi,

6) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatki schodowej EKL2 i windy EW4,
7) sprowadźenie windy EW4 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
8) odblokowanie w strefach poźżarowych prźyźiemia i w strefie ZL I wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji

drźwi objętych kontrolą dostępu,
9) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji  i  w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź

prźyźiemia i na parterźe,
10) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.4. Pożar w przyziemiu – strefa 1.4
(ZL III –źespoź ł pomiesźcźenź  biurowych ź źaplecźem socjalnym w prźyźiemiu)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 1.4,
5) w prźypadku wykrycia dymu prźeź cźujki źabudowane w kanale cźerpiącym powietrźe ź wewnętrźnego patio - wy-

łącźenie central wentylacyjnych źasysających powietrźe ź tego kanału i źamknięcie klap prźeciwpoźżarowych w prźe-
wodach międźy cźerpnią a posźcźegoź lnymi centralami nawiewnymi,

6) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
7) sprowadźenie wind na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
8) odblokowanie w strefach poźżarowych prźyźiemia i w strefie ZL I wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji

drźwi objętych kontrolą dostępu,
9) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji  i  w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź

prźyźiemia i na parterźe
10) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.5. Pożar na parterze – strefa 2.1
(ZL II – parter budynku „A” w cźęsźci obejmującej kaplicę)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących innych stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 2.1,
5) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatki schodowej EKL1 i wind: EW1, EW2 i EW3,
6) sprowadźenie wind: EW1, EW2 i EW3 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi, 
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7) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  na
poźiomie parteru

8) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.6. Pożar w głównej strefie ZL I – strefa 2.2 
(parter i piętro budynku „A” ź wyłącźeniem kaplicy, hol głoź wny na parterźe, pomiesźcźenia baru ź źa-
plecźem w prźyźiemiu i na parterźe, hol na 1 i 2 piętrźe, korytarź, kancelaria i hall windowy na 3 pię -
trźe)   

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 2.2,
5) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatki schodowej EKL1 i wind: EW1, EW2 i EW3,
6) sprowadźenie wind: EW1, EW2 i EW3 na poźiom prźyźiemia i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
7) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu – w całym obiek -

cie,
8) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  – w

całym obiekcie
9) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.7. Pożar na parterze – strefa 2.3
(ZL II – oddźiał iźolacyjny na parterźe)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących innych stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 2.3,
5) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
6) sprowadźenie windy EW4 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
7) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu – w całym obiek -

cie,
8) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  – na

poźiomie parteru,
9) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.8. Pożar na parterze – strefa 2.4
(ZL II – iźba prźyjęcź i oddźiał separacyjny na parterźe)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),
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b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących innych stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 2.4,
5) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
6) sprowadźenie windy EW4 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
7) odblokowanie  wsźystkich  źabudowanych  na  drogach  ewakuacji  drźwi  objętych  kontrolą  dostępu  –  w  całym

obiekcie,
8) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  – na

poźiomie parteru,
9) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.9. Pożar na 1 piętrze – strefa 3.1 
(ZL II – 1 piętro w budynku „E” – OIOM- ź wyłącźeniem holu komunikacyjnego)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących innych stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 3.1,
5) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
6) sprowadźenie wind EW2, EW3 i EW4 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
7) odblokowanie  wsźystkich  źabudowanych  na  drogach  ewakuacji  drźwi  objętych  kontrolą  dostępu  –  w  całym

obiekcie,
8) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  – w

strefie ZL I na parterźe oraź na 1 piętrźe,
9) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.10. Pożar na 2 piętrze – strefa 4.1
(ZL II – 2 piętro blok operacyjny ź wyłącźeniem holu komunikacyjnego) 

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących innych stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 4.1,
5) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
6) sprowadźenie windna poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
7) odblokowanie  wsźystkich  źabudowanych  na  drogach  ewakuacji  drźwi  objętych  kontrolą  dostępu  –  w  całym

obiekcie,
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8) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  – w
strefie ZL I na parterźe oraź na 2 piętrźe.

9) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.1.11. Pożar na 3 piętrze – strefa 5.1
(ZL II / ZL III – 3 piętro ź wyłącźeniem korytarźa, kancelarii i holu windowego; obejmuje powierźchnię
Zakładu Medycyny Nuklearnej, pomiesźcźenia administracyjne, salę wykładową oraź pomiesźcźenia
technicźne, ktoź re źostaną źlokaliźowane na piętrźe 4)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym obiekcie,
3) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie

obsługujących innych stref ZL II,
4) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej 5.1 oraź wewnątrź tej strefy,
5) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatek schodowych i wind,
6) sprowadźenie wind na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
7) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu – w całym obiekcie

ź wyjątkiem pomiesźcźenź  „specjalnych” : Laboratorium iźotopowego, magaźynu źźroź deł radioaktywnych i magaźynu
odpadoź w radioaktywnych, ktoź rych procedury otwarcia źostaną okresź lone w Instrukcji Beźpiecźenź stwa Poźżarowego
w poroźumieniu ź Inspektorem Ochrony Radiologicźnej.

8) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź  – na
3 piętrźe i na parterźe w strefie ZL I,

9) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w strefie, gdźie wykryto poźżar.

4.3.2. Pożar w segmentach „B” oraz „C”

4.3.2.1. Pożar w przyziemiu
(cźęsźcź strefy poźżarowej B.1.1 – ZL II)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji  otwartej  –w granicy stref poźżarowych międźy segmentami„B”,  „A”oraź „E”i  w
granicach stref beźpiecźnych,

3) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych
w granicach strefy poźżarowej B.1.1 i wewnątrź tej strefy,

4) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu,
5)  sprowadźenie wind BW1 i BW2 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,
7) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w poźiomie prźyźiemia,

4.3.2.2. Pożar na parterze 
(cźęsźcź strefy poźżarowej B.1.1 – ZL II) 

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),
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b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji  otwartej –w granicy stref poźżarowych międźy segmentami „B”,  „A”oraź „E”i w
granicach stref beźpiecźnych,

3) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych
w granicach strefy poźżarowej B.1.1 i wewnątrź tej strefy,

4) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu,
5)  sprowadźenie wind BW1 i BW2 na poźiom prźyźiemia i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,
7) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – na całym parterźe.

4.3.2.3. Pożar na piętrze 1 lub 2 
(cźęsźcź strefy poźżarowej B.1.1 – ZL II)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji  otwartej  –w granicy stref  poźżarowych międźy  segmentami„B”,  „A”oraź „E”  iw
granicach stref beźpiecźnych,

3) źamknięcie  prźeciwpoźżarowych  klap  odcinających  źabudowanych  w  prźewodach  wentylacyjnych  i
klimatyźacyjnych– w granicach strefy poźżarowej B.1.1 i wewnątrź tej strefy,

4) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu,
5) sprowadźenie wind BW1 i BW2 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,
7) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – na całym piętrźe 1 lub 2.

4.3.2.4. Pożar na piętrze 3
(cźęsźcź strefy poźżarowej B.1.1 – ZL II)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
2) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w

normalnych warunkach w poźycji  otwartej  –w granicy stref  poźżarowych międźy  segmentami„B”,  „A”oraź „E”  iw
granicach stref beźpiecźnych,

3) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych
– w granicach strefy poźżarowej B.1.1 i wewnątrź tej strefy,

4) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu,
5)  sprowadźenie wind BW1 i BW2 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
6) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,
7) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko na piętrźe 3.

4.3.3. Pożar w segmencie „D”
(nieźaleźżna strefa poźżarowa)

a) alarm I stopnia:  
1) sygnaliźacja alarmu w miejscu stałego dyźżuru,
2) źlecenie roźpoźnania sytuacji (pracownikowi technicźnemu, ochronie),

b) alarm II stopnia:  
1) transmisja alarmu poźżarowego do KMPSP Siemianowice SŹ ląskie,
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2) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych
– w granicach strefy poźżarowej segmentu „D”,

3) odblokowanie wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji drźwi objętych kontrolą dostępu,
4) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,
5) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w segmencie „D”.

4.3.4. Pożar w głównej rozdzielni elektrycznej – przyziemie segmentu „E”
(nieźaleźżna strefa poźżarowa RG - PM)

Z uwagi na źnacźenie tego pomiesźcźenia dla systemu beźpiecźenź stwa całego obiektu koniecźne jest,
aby juźż  w prźypadku alarmu I stopnia nastąpiło źaalarmowanie KMPSP Siemianowice SŹ ląskie - po-
prźeź system monitoringu poźżarowego. Dalsźe dźiałania powinny źaleźżecź od decyźji dowoź dcy akcji ra-
townicźo-gasźnicźej.
W źakresie sterowanź  automatycźnych, realiźowanych prźeź system sygnaliźacji poźżarowej, powinny
obowiąźywacź standardowe procedury, w tym:

1) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w
normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym segmencie „E”,

2) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących strefę poźżarową, w ktoź rej powstał poźżar, a nie
obsługujących stref ZL II,

3) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych
w granicach strefy poźżarowej roźdźielni elektrycźnej,

4) uruchomienie systemu wentylacji poźżarowej klatki schodowej EKL2 i windy EW4,
5) sprowadźenie windy EW4 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
6) odblokowanie w strefach poźżarowych prźyźiemia i w strefie ZL I wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji

drźwi objętych kontrolą dostępu,
7) otwarcie drźwi prźesuwnych źabudowanych na drogach ewakuacji  i  w wyjsźciach ewakuacyjnych ź pomiesźcźenź

prźyźiemia i na parterźe,
8) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w prźyźiemiu segmentu „E”.

4.3.5. Pożar w głównej rozdzielni elektrycznej – przyziemie segmentu „B”
(nieźaleźżna strefa poźżarowa B-RG - PM)

Z uwagi na źnacźenie tego pomiesźcźenia dla systemu beźpiecźenź stwa całego obiektu koniecźne jest,
aby juźż  w prźypadku alarmu I stopnia nastąpiło źaalarmowanie KMPSP Siemianowice SŹ ląskie - po-
prźeź system monitoringu poźżarowego. Dalsźe dźiałania powinny źaleźżecź od decyźji dowoź dcy akcji ra-
townicźo-gasźnicźej. 
W źakresie sterowanź  automatycźnych, realiźowanych prźeź system sygnaliźacji poźżarowej, powinny
obowiąźywacź standardowe procedury, w tym:

1) źwolnienie blokad elektromagnetycźnych w drźwiach prźeciwpoźżarowych lub dymosźcźelnych utrźymywanych w
normalnych warunkach w poźycji otwartej – w całym segmencie „B” i „C”,

2) wyłącźenie central wentylacji bytowej i klimatyźacji obsługujących całą strefę poźżarową B.1.1, 
3) źamknięcie prźeciwpoźżarowych klap odcinających źabudowanych w prźewodach wentylacyjnych i klimatyźacyjnych

w granicach strefy poźżarowej B.1.1 i wewnątrź tej strefy,
4) uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej BKL1,
5) sprowadźenie wind BW1 i BW2 na poźiom parteru i źablokowanie w poźycji otwartych drźwi,
6) odblokowanie  w strefie poźżarowej prźyźiemia i  parteru wsźystkich źabudowanych na drogach ewakuacji  drźwi

objętych kontrolą dostępu,
7) uruchomienie sygnaliźatoroź w akustycźnych – tylko w prźyźiemiu segmentu „B”.

5. Rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjo-
nowania systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podstawowym warunkiem skutecźnosźci prźyjętej koncepcji ochrony prźeciwpoźżarowej w budynkach
CLO, jest w pierwsźej kolejnosźci źapewnienie poprawnego stanu technicźnego wsźystkich urźądźenź
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oraź instalacji prźeciwpoźżarowych i innych, mających wpływ na beźpiecźenź stwo poźżarowe. Wymaga to
prźeprowadźania  okresowych prźeglądoź w i  konserwacji,  źgodnie ź instrukcjami producentoź w oraź
wymaganiami Polskich Norm dotycźących tych urźądźenź , jednak nie rźadźiej niźż  raź w roku. Sposoź b
prźeprowadźania tych cźynnosźci źostanie okresźlony w instrukcji beźpiecźenź stwa poźżarowego. 

Drugi warunek dotycźy okresowego prźeprowadźania proź b funkcjonalnych w oparciu o źasady okre-
sź lone w niniejsźym scenariusźu poźżarowym. Podcźas proź b  naleźży  sprawdźicź  źaroź wno poprawnosźcź
funkcjonowania pojedyncźych urźądźenź , jak ich wspoź łdźiałanie w ustalonym źakresie. Zakres takich
proź b oraź ich cźęstotliwosźcź  takźże naleźży okresźlicź  w instrukcji beźpiecźenź stwa poźżarowego.Z prźepro-
wadźanych cźynnosźci powinny bycź sporźądźane odpowiednie protokoły, stanowiące jednocźesźnie pod-
stawę do podejmowania w raźie potrźeby stosownych dźiałanź  naprawcźych. 
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