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Pytanie 1
Dotyczy 14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

2.1 Krzesta obrotowe z tapicerka zmywalna (BuM,)

Krzesto obrotowe opisane przez Zamawiajgcego w zatgczniku pochodzi od Producenta, ktdry w
wyniku pozaru hali produkcyjnej w nocy z 26 na 27 listopada 2019 roku, zawiesit produkcje
opisanego krzesta. Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania krzesto obrotowe o
ponizszych parametrach:

e Podstawa piecioramienna ze stopu metali lekkich polerowana,

e Samohamowne miekkie kdtka jezdne fi65 mm do powierzchni twardych,

*  Amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje siedziska,

e Mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska
z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTISHOCK zapobiegajacy
uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu,

e Sjedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane trudnopalna
pianka PU wykonana w technologii pianek wylewanych w formach, gestosc pianki
siedziska: 80 kg/m’,

e Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50mm
(sanki siedziska),

e Plastikowe oparcie krzesta wykonane z polipropylenu z wtéknem szklanym,
wyscietane trudnopalng pianka PU wykonang w technologii pianek wylewanych w
formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci
podtrzymujacej  odcinek  ledZzwiowo -  krzyzowy.  Oparcie  posiada
siedmiostopniowsa, zapadkowag regulacje wysokosci, gestosc¢ pianki oparcia: 75
kg/m3, plastik nosny oparcia, celem zwiekszenia komfortu uzytkownika poprzez
lepsze dopasowanie i elastycznosc, posiada na catej swojej wysokosci poziome
szczeliny biegngce miedzy bocznymi krawedziami oparcia, widoczne w tylnej
czesci oparcia pod jego konstrukcjg nosna,

* Nie dopuszcza sie pianek cietych,

e Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczyc
oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych
dla przedmiotowego postepowania wraz z Swiadectwem z  badan
potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1.2,

»  Podtokietniki krzesta czarne, z naktadka wykonang z miekkiego PU (poliuretanu), z
mozliwoscia regulacji w zakresie wysokosci,

e Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-
Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m’, trudnopalnos¢ EN 1021:1:2 (papieros,
zapatka), o klasie scieralnosci >300 000 cykli EN 1SO 12947-2. Tkanina dzieki
zawartosci jondw srebra posiada wtasciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne, nie
dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach,

e Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1
oraz rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973),
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*  Wymagane potwierdzenie zgodnosé¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymatosc), wystawiony przez niezalezna
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczag i certyfikujgca posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez
kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezna uznaje sie kazda
jednostke badawcza i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,
e Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO
9001:2015 oraz I1SO 14001:2015 potwierdzone dotaczonymi certyfikatami

e Wymiary:
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Odpowiedz..

Opisane w Specyfikacji 14.2 krzesta sg produkowane réwniez przez innych Producentéw. Nie
mniej Zamawiajacy rowniez dopuszcza do zaoferowania krzesta o podanych w zapytaniu
parametrach.

Pytanie 2

Dotyczy 14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— 2.1 Krzesta z tapicerka zmywalng (BuwK)

Krzesto stacjonarne opisane przez Zamawiajacego w zatgczniku pochodzi od Producenta, ktdry w
wyniku pozaru hali produkcyjnej w nocy z 26 na 27 listopada 2019 roku, zawiesit produkcje
opisanego krzesta. Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania krzesto stacjonarne o
ponizszych parametrach:

e Krzesto stacjonarne na czterech nogach potaczonych ze sobg poprzeczka biegnaca
po podtozu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilnosci stelaza, wyposazone w
stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczajgce podtoze przed porysowaniem, nogi
przednie stelaza potagczone pozioma poprzeczka biegngca pod przednig krawedzig
siedziska,

e Krzesto z mozliwoscig sztaplowania,

e Stelaz wykonany z chromowanego preta stalowego o przekroju okragtym fi 11mm,
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e Sijedzisko krzesta wykonane polipropylenu, wyscietane trudnopalng pianka
poliuretanowa PU, tapicerowane tkaning, w dolnej czesci wykoriczone maskownicg
plastikowg ostaniajgcg konstrukcje stelaza siedziska oraz stanowigca ochrone
siedzisk przy sztaplowaniu krzeset,

e Oparcie krzesta wykonane =z polipropylenu, wyscietane trudnopalng pianka
poliuretanowa PU, w catosci tapicerowane tkaning, nie dopuszcza sie plastikowej
maskownicy tylnej czesci oparcia,

e Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczyc¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla
przedmiotowego postepowania wraz z Swiadectwem z badan potwierdzajgcych
klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2,

e Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft,
lico 100% vinyl, gramatura 685g/m?, trudnopalnos¢ EN 1021:1:2 (papieros, zapatka),
o0 klasie scieralnosci =300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzieki zawartosci
jondéw srebra posiada wtasciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza
sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach,

e Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z normg EN 16139:2013 wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawcza i certyfikujaca
posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda
jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju,

e Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie 1S0
?001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dotaczonymi certyfikatami

*  Wymiary:

- wysokosc catkowita krzesta: 860 mm,
- szerokosc catkowita krzesta: 580 mm,
- gtebokosc catkowita krzesta: 530 mm,
- wysokosc siedziska: 480 mm,

- gtebokosc siedziska: 420 mm,

- szerokosc siedziska: 460 mm,

- szerokosc oparcia: 500 mm.

Odpowiedz:
Opisane w Specyfikacji 14.2 krzesta sg produkowane réwniez przez innych Producentow. Nie
mniej Zamawiajacy rowniez dopuszcza do zaoferowania krzesta o podanych w zapytaniu
parametrach.

Pytanie 3

Dotyczy - dokumentu 14.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH oraz 14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
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W w/w dokumentacji opisane sg meble oraz wyposazenie. Czy dokumenty te (14.1 i 14.2) s3
nadrzedne nad rysunkami? Na rysunkach wystepuje opis bardziej szczegétowy, z materiatami
znacznie roznigcymi sie standardem od opisanych w dokumentach 14.1 oraz 14.27?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie zaréwno:

- ptyty meblowej MDF powlekanej akrylem (jak na rysunku) jak i ptyty meblowej laminowanej
(jak w ST)

-uchwytu ze stali nierdzewnej w ksztatcie litery C (jak w ST) jak i uchwytu wpuszczanego (jak na
rysunku)

-elementy mocujace jako konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomoca
ztaczy ABS (jak w ST) jak i montazu bezposredniego (jak na rysunku).

Pytanie 4

Dotyczy - dokumentu 14.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH oraz 14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Jezeli w/w dokumentacja nie opisuje wystarczajaco lub wcale asortymentu, m.in. biurka, to czy
kolejnym dokumentem, ktory opisuje asortyment bedzie opis z dotgczonych rysunkéw? Jezeli
tak, czy Zamawiajgcy potwierdza, ze meble nie muszg by¢ spdjne w wykonaniu i materiale z
pozostatym wyposazeniem pomieszczen?

Odpowiedz:
Biurka oznaczone Bi.. sg w pkt. 2.2.1 W specyfikacji 14.2:

Materiaty meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoty itp.) o symbolach:
Bi...., Bid..., BiF.KJ...,ST...,, Reg..., SSK.. SU...

Zgodnie z ST 14.2 Meble standardowe i meble na wymiar w jednym zestawie kolorystycznym, co
Zamawiajacy rozumie spdjne w wykonaniu i materiatach (w tym w kolorystyce).
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