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I.Zawarto$§é opracowania
A - Cze$¢ formalna.

.Strona tytutowa;
[.Zawartos¢ opracowania;
[Il.Dane podstawowe
IV.Cze$¢ opisowa

Niniejsze opracowanie jest utworem architektoniczno-urbanistycznym i w rozumieniu Art.1.2. Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 stanowi przedmiot i jest pod ochrong prawa autorskiego.
Na podst. art. 2.1,2. Opracowanie cudzego utworu, w szczeg6Inosci .. przerébka i adaptacja jest przedmiotem
prawa autorskiego. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia twércy utworu
pierwotnego.

Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w formie analogowej lub cyfrowej bez zgody projektanta
zabronione.

Na podst. art.16. autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i nie podlegajacq zrzeczeniu si¢ lub
zbyciu wiez tworcy z utworem a w szczegoinosci prawo do m.in. nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego
rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.

Na podst. art.61. nabycie niniejszego egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go
tylko do jednej budowy. Zastrzezenie to dotyczy catosci opracowania badz jego postaci czeSciowe;.

Podczas realizacji obiektu na podstawie niniejszego opracowania Projektant zastrzega sobie bezwzgledne prawo
do uzgadniania i akceptacji propozycji zmian rozwigzan w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
uprzednio przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

UWAGA!
ZGODNIE Z ART.41. USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE" NA CONAJMNIEJ 7 DNI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.

NA PODSTAWIE ART.21.USTAWY Z DN.7.07.1994r.’PRAWO BUDOWLANE' PROJEKTANT , W TRAKCIE
REALIZACJI BUDOWY, MA PRAWO ZADANIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY WSTRZYMANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W RAZIE:

a)STWIERDZENIA MOZLIWOSCI POWSTANIA ZAGROZENIA,

b)WYKONYWANIA ICH NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.



B - Projekt technologiczny i wnetrz - wykonawczy.

I1.Projekt technologiczny wykonawczy - cze$¢ opisowa.

1 Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii medycznej Str.....
2 Charakterystyczne parametry techniczne. Str......
3 Charakterystyka materiatowa i technologiczna Str......
4 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu. Str......
5 Bezpieczenstwo uzytkowania. Technologia urzadzen. Str.....
6 Uwagi korcowe Str......

Projekt Technologii i Wnetrz wykonawczy - cze$é graficzna.

PW TECHNOLOGIA | WNETRZA

nrrys. nazwa rys.
Technologia
D-B.TE.01_R2 Rzut 1.pietra - technologia meblowa
Wn_Meble
D-B.KM.01_R1-D- Karty mebli
B.KM.12_R1
D-B.KM.13_R1 Karta detali wykoriczen mebli
ZESTAWIENIE WYKONCZEN
KARTY POMIESZCZEN.

ZESTAWIENIE TECHNOLOGI!




[Il - Dane podstawowe:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: ,
Pomieszczenia biurowe w budynku Przychodni przy ul. Jana Pawta Il 1 w Siemianowicach Slgskich

2. Numer dziakki.:
Nr 3149/202

3. Inwestor i adres: ,
Centrum Leczenia Oparzen, ul. Jana Pawta Il 2 Siemianowice Slaskie

4. Nazwa, adres jednostki projektowania:
SAR Spotka z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel. 32 253 67 00

5. Podstawy formalne opracowania:
Umowa o wykonanie prac projektowych

6.Podstawy merytoryczne opracowania:

1.Inwentaryzacja budowlana.

2.Umowa na prace projektowe.

3.Dokumentacja fotograficzna.

4 Projekt sporzadzony przez SAR sp. z 0.0. dla Pracowni Hiperbarii Tlenowe;j
5.Projekt sporzadzony przez SAR sp. z 0.0. dla Pracowni Tomografii Komputerowej
6.Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym.

7.Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepisow szczegolnych.

8.0bowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy branzowe.

9.Wyrys z mapy zasadnicze;

7. Przedmiot opracowania
Remont pomieszczen biurowych i socjalnych wraz z instalacjami obstugujacymi przedmiotowe pomieszczenia

8. Zakres prac /opracowania:

Prace remontowe:

Prace budowlane: wymiana posadzek, wymiana oktadzin $ciennych, wymiana sufitdw, gltadzie gipsowe,
wymalowania Scian i sufitbw, wymiana drzwi, lokalne zamurowania,

Prace instalacyjne czesci pomieszczen zgodnie z zestawieniem:

-Wymiana koAcdwek instalacji elektrycznej (o$wietlenie)

-Wymiana koAcéwek instalacji wod-kan (umywalki)

9. Cel opracowania:
Remont- podwyzszenie standardu technicznego i uzytkowego przedmiotowych pomieszczen

Przebudowywane i remontowane pomieszczenia zlokalizowane sg_na dziatce nr 3149/202 przy ul. Jana Pawta
Il 1 w obiekcie bedacym czescia zespotu obiektéw CLO oraz Przychodni Zdrowia




IV. PROJEKT technologii i wnetrz- cze$¢ opisowa
1. Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii medycznej

1.1.Charakterystyka ogéina obiektu

1.1.1.Dane architektoniczno-budowlane

Bryta budynku skfada sie z dwéch czesci — 3-kondygnacyjnej niepodpiwniczonej oraz 3-kondygnacyjnej
czesciowo podpiwniczonej. Segment w ktérym znajdujg sie przedmiotowe pomieszczenia to segment z
czesciowym podpiwniczeniem. Parter dostepny jest z poziomu terenu. Kondygnacja 1 pietra dostepna poprzez
komunikacje pionowa (2xschody i winda).

Na parterze znajduje si¢ Pracownia hiperbarii tlenowej wraz z Dziatem Farmacji nalezacym do CLO.
Pomieszczenia przebudowywane sasiadujg z Pracownig Tomografii Komputerowej oraz pomieszczeniami
Gabinetu stomatologicznego

Uktad obiektow- z patiami w srodku kazdego segmentu z wjazdem na podwérko. Obiekt ze stropodachem

wentylowanym nieprzefazowym. Konstrukcja stupowo-ryglowa ze stropami z ptyt kanatowych typu LZerai” gr
24cm tynkowane od spodu. Sciany zewnetrzne wypetniajace z bloczkéw PGS gr 40cm otynkowane i czeciowo

ocieplone. Dojscie gtowne z ulicy Jana Pawta II, dojScie gospodarcze z ulicy Szpitalne. Istnieje tacznik z

budynkiem gtéwnym Szpital CLO na poziomie 1-go pietra.

1.1.2.Stan techniczny substancji budowlanej — opis stanu istniejacego.

Budynek wybudowano w technologii szkieletowej stalowej z posadowieniem na ruszcie zelbetowym. Wyzsza

cze$¢ jest oddzielona od parterowej dylatacja.

Konstrukcja budynku:
Stupy i belki zelebtowe. Stupy obudowane $ciankami z cegly ceramicznej.lub tynkowane.

Konstrukcja stropéw/stropodachéw: _
Stropy i stropodachy budynku wykonane jako ptyta kanatowa typu Zeran gr. ok 24cm oparta poprzez belki

zelbetowe stropowe na gtownej konstrukcji (stupach) w rozstawie osiowym 6,0m oraz ze wspornikiem
zelbetowym. Stropodach wentylowany nieprzetazowy z ptytami korytkowymi na Sciankach azurowych

Klatki schodowe
Biegi klatek schodowych sg monolityczne Zelbetowe wykonczone okladzing z ptytek gress

Konstrukcja dachu:
Dach ptaski wykonany jako stropodach wentylowany wielopotaciowy, o spadkach do wewnatrz budynku.
Wykonany z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Sciany zewnetrzne:

Sciany wykonane jako ostonowe z PGS gr ok. 30cm cze$ciowo ocieplone styropianem gr10cm

Istniejaca wentylacja i klimatyzacja:

W budynku znajduja sie kanaty wentylacji grawitacyjnej, czeS¢ pomieszczen posiada wentylacje mechaniczna.
Wiekszos¢ instalacji jest rozprowadzona w pionowych szachtach instalacyjnych. Przedmiotowe pomieszczenia
wyposazone sg W instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z czerpnig okienng i wyrzutami
dachowymi oraz urzadzenia klimatyzacyjne

Posadzki:
W budynku wystepujg nastepujace rodzaje posadzek: ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV.

Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniania jednoramowa w kolorze biatym szklonaszybami zespolonymi.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne drewniane oraz specjalne drawniano-stalowe (RTG) z oScieznicami drewnianymi




1.1.3.Instalacje w budynku:

Budynek posiada instalacje elektryczng (zasilanie z sieci energetycznej Przychodni , brak zasilania
gwarantowanego).

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Budynek zasilany w wode z sieci miejskiej, posiada instalacje wodno - kanalizacyjng i deszczowa wigczong do
sieci miejskiej.

Budynek posiada instalacje c.0. wodng ze zrédtem w postaci kottowni.

Budynek posiada instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz lokalnie instalacje wentylacji mechanicznej w wiekszosci
niesprawna.

Posiada instalacje teletechniczna.

1.2.Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii
1.2.1..ZatoZenia organizacyjne:

1.Dziatalno$¢ Poradni bedzie polegata na przeprowadzaniu procedur diagnostycznych, terapeutycznych

ambulatoryjnych

1.2.2. Personel i nadzér w zakresie dostepu.

1.2.2.1. Personel

Docelowo w Pracowni przewiduje sie zatrudnienie nastepujacych osob :
-2 lekarzy

-2 pielegniarki

-1 rejestratora

-pracownicy biurowi

Personel sprzatajacy — zewnetrzny Szpitalny

1.2.2.2. Przeplyw personelu
Pracownicy Poradni i Biur bedg wchodzi¢ do budynku wejsciem giéwnym Poradni i komunikacjg wewnetrzng
beda dostawali sie do swoich miejsc pracy.

1.2.2.3. WyposaZenie

W pomieszczeniach wykonywania badan / terapii bedg znajdowa¢ sie tez krzesta, blaty, biurka,
umywalki, wieszaki na odziez personelu, kozetki, drobny sprzet terapeutyczny itp. Sposob rozmieszczenia
elementow aparatury medycznej musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta oraz wskazaniami w projekcie
technologii.

1.2.2.4. Odpady

1.2.2.4.1.Segregacja i rodzaj odpadow

Wszystkie odpady bedq segregowane w miejscach ich generaciji i nastepnie wyprowadzane na zewnatrz.
Odpady komunalne w jednorazowych workach foliowych sktadowane beda w zamykanych pojemnikach, a
nastepnie wyrzucane do konteneréw znajdujacych sie na terenie obiektu. Brudna bielizna jednorazowa
gromadzona bedzie w pojemniku znajdujacym sie w pomieszczeniu brudownika/pomieszczeniu gospodarczym, a
nastepnie wraz z odpadami komunalnymi wyrzucane do konteneréw zlokalizowanych na terenie obiektu lub tez w
przypadku ubiorow wielokrotnego uzytku — przekazywana do pralni.

Odpady biologiczne gromadzone bedg w jednorazowych workach foliowych w specjalnych zamykanych
pojemnikach sktadowanych w lodéwce umiejscowionej w brudowniku. Odbiér odpadéw biologicznych
realizowany bedzie za poSrednictwem firm zewnetrznych posiadajacych pozwolenie na dziatalnos¢ w danym
zakresie i przekazane do spalania w spalarni odpadéw.



2. Charakterystyczne parametry techniczne.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE - stan istniejacy:

Powierzchnia zabudowy obiektu, 2635,2[m2]
w ktérym znajdujag sie
przedmiotowe pomieszczenia
Az [m2] =

Powierzchnia netto objeta 203,42 [m2]
opracowaniem
A[m2] =

Wysoko$¢ budynku 10,97 [m]
H[m] =

Budynek NISKI (N)

Kubatura budynku objeta 661[m3]
opracowaniem
V [m3] =

ZESTAWIENIE ZBIORCZE stan projektowy

Kubatura —bez zmian : 661 m3
Powierzchnia netto —bez zmian : 203,42 m2

Zestawienie szczegétowe powierzchni

Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2]
D2/20 Korytarz 47,16
D2/21 Biuro 15,76
D2/22 Biuro 15,22
D2/23 Biuro 16,12
D2/24 Biuro 15,79
D2/25 Biuro 22,27
D2/26 Przedsionek 2,46
D2/27 Magazyn brudny 1,75
D2/28 Pom. porz. 1,26
D2/29 Mag czysty 2,91
D2/30 Przeds.WC pers 2,37
D2/31 WC pers 1,39
D2/32 Pom.socjalne 10,62
D2/33 Gabinet lek 15,55
D2/34 Pokoj zabiegow piel 22,64
D2/35 Rejestracja 10,15
203,42 m2




3.Charakterystyka materiatowa i technologiczna

3.1. Wymagania og6ine budowlano —instalacyjne

Zapewnienie wysokiego poziomu czystosci i higieny w projektowanych pomieszczeniach wymaga zastosowania
materiatow budowlanych, wykoniczeniowych i instalacyjnych trwatych, wysokiej jakosci, estetycznych, odpornych
na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, posiadajacych odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zaktada sie, ze wszystkie przewody instalacyjne, sanitarne i elektryczne
beda kryte lub obudowane eliminujac mozliwo$¢ gromadzenia sie kurzu i brudu. Pomieszczenia zaprojektowac z
posadzkami z wyktadzin elastycznych spawanych z cokolikami oraz oktadzine $cian w systemie szorowalnym
nieScieralnym z uzyciem tapet do petnej wysokosci pomieszczen. Sufity tych pomieszczen pomalowaé farbg
zmywalng latexowg w przypadku sufitow z ptyt GKBI lub tez wykona¢ jako ,modutowe” z wypetnieniem ptytami z
powtokami antybakteryjnymi przystosowanymi do zabudowy w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce
(zgodnie z rysunkami sufitow).

W komunikacji zaprojektowa¢ sufity podwieszane szczelne z zastosowaniem plyt z widkien mineralnych typu
higienicznego o wymiarach modutu 60x60 cm mocowanych do rusztu stalowego pozwalajacych na montaz w
nich anemostatow instalacji wentylacji mechanicznej/klimatyzaji, opraw oswietleniowych, czujek dymowych,
ruchu itp.

Zastosowac podtogi z wyktadzinami homogenicznymi, gress i nalezy wykonaé¢ na warstwach samopoziomujacych
jako podtogi ptywajace. Wszystkie posadzki wykona¢ z cokolikami przypodtogowymi w wysokosci 10 c¢m
wykonane z materiatu analogicznego do posadzki zlicowane z powierzchnia $ciany (cofniecie o 5 lub 10mm
przed montazem wyktadziny / gress) z zastosowaniem listew profilowych pod posadzki homogeniczne.
Malowanie Scian i sufitbw zgodnie z opracowaniem graficznym projektu wykonawczego branzy
architektonicznej- Sufity. Sciany korytarzy i halli nalezy wyposazyé w listwy odbojowe wysokosci 20 cm
umieszczane na wysokosci dostosowane] do kétek odbojowych t6zek 35-55 cm od posadzki oraz odbojoporecze.
Naroza korytarzy, osciezy i stupdw wymagajq ostony naroznikami ochronnymi systemowymi.

Zastosowac Slusarke drzwi wewnetrznych, okien zgodnie z zestawieniami w projekcie wykonawczym branzy
architektoniczne;.

Pomieszczenia, w ktorych odbywa sie transport chorych, w korytarzach, gdzie przewidziany jest przejazd wozkéw
przyjeto szeroko$¢ przejécia w Swietle oscieznicy co najmniej 110cm. Pokoje i sanitariaty oraz pomieszczenia
gospodarcze wyposazono w drzwi 0 szerokosSci przejscia 90 cm. Wszystkie okna z parapetami podokiennymi
wewnetrznymi granitowymi wysunigte poza lico wykonczonej Sciany na odlegtos¢ 3cm z wyjatkiem pomieszczen,
w ktdrych Sciany wykoriczone sq jak $ciany ze spadkiem do pomieszczenia, gdzie nie przewiduje sie parapetow
Prowadzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych przewiduje sie w obudowanych szachtach, cze$ciowo w
bruzdach $ciennych, w posadzkach lub w przestrzeni sufitow podwieszonych i obudowach instalacyjnych.
Wysoko$¢ instalowania umywalki i zlewdw wynosi 85 cm. Zlewy w sktadzikach porzadkowych nalezy montowac
na wysokosci 50 cm od posadzki, bateria nad zlewem na wys. 110cm .

Grzejniki centralnego ogrzewania nalezy montowa¢ na wysokosci 10 cm od podtogi i w odlegtosci 10 cm od lica
wykoniczonej Sciany. W pomieszczeniach medycznych wszystkie grzejniki w  wykonaniu higienicznym.
Pomieszczenia wyposazy¢ w odpowiednie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej i klimatyzacji
z zachowaniem wymaganych stref i filtrow oraz nawilzaniem zgodnie z opracowaniem branzowym.

Instalacja elektryczna jako ukryta prowadzona bedzie ponad sufitem podwieszonym i grupowana w szachtach
instalacyjnych wyposazonych w drzwi ognioodporne dostepne z korytarzy. Instalacje o$wietlenia gniazd
wtykowych sygnalizacji, alarmu i okablowania strukturalnego oraz teletechniczna przewiduje sie w
pomieszczeniach jako podtynkowe, wyposazone w odpowiednie taczniki, kasowniki, gniazdka i tabliczki
sterownicze zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Zespdt pomieszczen wyposazony bedzie w nastepujace instalacje sanitarne:

-wody zimnej

-wody cieptej uzytkowej

-wody przeciwpozarowej i hydrantow wewnetrznych

-centralnego ogrzewania

-kanalizacji sanitarne;

-o$wietlenia 0golnego podstawowego

-o$wietlenia miejscowego podstawowego

-oSwietlenia ewakuacyjnego w tym kierunkowego

-gniazd wtyczkowych 230V zasilania podstawowego w ukfadzie TN-S

-sterowania systemem oddymiania klatek schodowych

-ochrony od porazen

-potaczen wyrdwnawczych



-uziemiajaca

-przeciwprzepieciowa

-okablowania strukturalnego

Zasilanie zespotu pomieszczen w energie elektryczng przewiduie sie z lokalnych rozdzielnic, ktére bedg zasilane
z istniejacej rozdzielni gtowne;

3.2. Wyposazenie technologiczne
Zgodnie z kartami wyposazenia pomieszczen oraz zestawieniem



3.3.Charakterystyka materiatowa

3.3.1. Wykoriczenie $cian wewnetrznych.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i jego funkciji jako wykonczenie $cian stosuije sie:
-malowanie dwukrotne lateksowg farbg akrylowg bezposrednio na zagruntowanych gtadziach
gipsowych,
Tynki wewnetrzne wykonaé jako gipsowe lub cementowo-wapienne (uzupetnienia) z gtadzig gipsowg szlifowang
dla pomieszczen malowanych. Na tak przygotowane $ciany wewnetrzne stosowaé farby lateksowe. W przypadku
stosowania tynkdéw cementowych- nie gruntowa¢ Scian lecz przed rozpoczeciem tynkowania nawilzyc.

Zakres prac:
- wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych recznych — uzupetnienie - dla $cian murowanych malowanych
-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach (z wyjatkiem podtozy pod tynki cementowe gdzie
nalezy wykonac¢ tylko zroszenie powierzchni tynkowanych)
-wymalowania farbami lateksowymi §cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania
architektury.
-wymalowania catej komunikacji ogdlnej farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian pomieszczen wskazanych na
rzutach budowlanych opracowania architektury.
-wykonanie gtadzi gipsowych

SC1 malowanie dwukrotne lateksowq farbg akrylowa bezpo$rednio na zagruntowanych gtadziach gipsowych

3.3.2.Poditogi.

Projektuje sie wymiane wykonczenia posadzek.

Zakres prac:

-montaz wyktadzin homogenicznych wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejéciowymi tukowymi do naroznikéw wewnetrznych;

-montaz fragmentéw wykiadzin homogenicznych wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwa-
mi przejsciowymi tukowymi do naroznikdw wewnetrznych lokalnie w miejscach zamurowarn, nowych $cian jako
odtworzenie w komunikacji

P4 wyktadzina homogeniczna wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przej$ciowymi tukowymi do naroznikéw wewnetrznych;

3.3.3.Stolarka okienna i drzwiowa.
Wewnatrz obiektu w zakresie przedmiotowej przebudowy stosuije sie 1 typ stolarki drzwiowej: drewniang,

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi drewniane

Ramiak obtozony 2-ma ptytami HDF z rdzeniem z ptyty wiérowej otworowanej i obustronnym laminatem HPL lub
CPL HQ gr.0,7mm w tym réwniez drzwi p.poz. z oscieznicami stalowymi opaskowymi regulowanymi i katowymi
w wykonaniu ,obiektowym” dla obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu uzytkowania.

Drzwi aluminiowe i zestawy $cianek wydzielajacych

wewnetrzne - profil aluminiowy zimny bez izolacji termicznej szklone szybami bezpiecznymi laminowanymi
np.VSG 33.1.

Szczegblowe parametry w kartach stolarki

Zakres prac:
-montaz stolarki drewnianej drzwiowej wewnetrznej

Kolorystyka - Drzwi:
Kolor stolarki drewnianej — kolor laminatu skrzydta dopasowac do istniejacych zastosowanych w obiekcie
o$cieznica stalowa regulowana/katowa — dopasowac do istniejacych zastosowanych w obiekcie
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3.3.4.0stony antyudarowe / okladziny
Nie dotyczy

3.3.5.Sufity podwieszane

Przewiduje sie nastepujace rodzaje sufitow:

-sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo — wymiana w cze$ci pomieszczen zgodnie z rysunkami

-wykonanie lokalnych odtworzen sufitow podwieszonych - pionowe $cianki z ptyt GKB/ GKBI wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas
szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 warstwy;

-malowanie zagruntowanych tynkéw farbg akrylowg

Zakres prac:
-wykonanie lokalnych odtworzen sufitow podwieszonych — pionowe $cianki z ptyt GKB/ GKBI wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas
szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 warstwy;
-wykonanie sufitow systemowych, demontowalnych, modularnych 60x60, wykonanych z ptyt z wetny kamiennej
prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym w systemach zmywalnych;

SU2 | sufit modutowy 60x60 - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo

SU5 | grunt, 2 x malowanie farbg akrylowg

3.3.6. Informacja wizualna.
We wnetrzach:

-Przy drzwiach wykona¢ tabliczki z opisem pomieszczenia wg systemu zgodnego z zastosowanym obechie w

Szpitalu
POLE : CENTRUM LECZENIA OPARZEN
POLE : NAZWA POMIESZCZENIA
R 2 R2
wn
S
-~
mT
~ wn
. <t
= NAZWA o 8
N~ POMIESZCZENIA ® &
©
) _UU <
N
N
© o N
R2 /151 A 220 15 |,
7 7
250 R

—— POLE : NUMER POMIESZCZENIA
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3.4. Standardy kolorystyczne i materiatowe:
3.4.1.Kolorystyka i rodzaje posadzek - wykladzina homogeniczna

Homogeniczna antystatyczna - NCS S 2502-B - szara

Uwaga, wszystkie przejscia /zmiany kolorystyczne wykonywac w linii zamkniecia skrzydta drzwiowego
3.4.2.Kolorystyka i rodzaje $cian - $ciany malowane

Kol.S.1- Kolor bazowy - kolor jasno szary wg. NCS S 1000-N dla wszystkich pomieszczen

3.4.3.Kolorystyka sufitow

Projektuje sie sufity modutowe koloru biatego o wymiarach 60x60 w tym z elementami sufitu GKBI — pionowe
ptaszczyzny na uskokach pozioméw sufitu modutowego.
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3.5. Urzadzenia sanitarne

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzi¢ w sposéb kryty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie ku-
rzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i kli-
matyzacji obudowaé w sposob szczelny i izolowaé akustycznie

Przyktadowe urzadzenia sanitarne (standardy) nalezy traktowac jako wytyczne waloréw estetycznych

wymaganych do zainstalowania
STANDARD WC

Bateria Umywalkowa
KLUDI LOGO NEO chrom

lub

Grohe Eurosmart New
lub

Hansgrohe Logis

Lub réwnowazne

UWAGA.
BATERIE W JEDNYM POMIESZCZENIU STOSOWAC Z JEDNEGO SYSTEMU / PRODUCENTA
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZL EWOZMYWAKI

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali
nierdzewnej nablatowy matowy
Franke Rambla

Lub

Teca Basico

Lub

Pyramis Kiba

Lub réwnowazne

Uwagi wykonawcze:
Montaz mebli do zabudowy.
Wszystkie blaty wnegkowe montowa¢ po wykonaniu szablondw

Wszystkie elementy biatego montazu wykonywa¢ w koordynacji miedzybranzowej wg projektu technologicznego,
gdzie w kartach pomieszczeni wskazano wszystkie elementy ,koncowek” instalacyjnych. Wykonawca winien w
kazdym z pomieszczenr zamie$ci¢ rzut pomieszczenia z kartg pomieszczenia w celu informacji wzajemnej dla
podwykonawcow.

Wszystkie prace wykoriczeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cia. Dbac o detal wykoriczen
zaréwno w zakresie poprawnosci technologicznej i budowlanej jak réwniez w zakresie estetyki. Charakter obiektu
i jego ranga wymaga dotozenia wszelkich staran w zakresie spetnienia najwyzszych standarddw jako$ciowych i

estetycznych

4. Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu
Budynek dostosowany do dostepu dla 0sdb niepetnosprawnych istniejacym wejsciem i winda. Nie przewiduje
sie stanowisk pracy dla oséb niepetnosprawnych.

5.Technologia uzytkowania
Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy uzyska¢ wszelkie informacje od producenta i wykonawcow
w zakresie obstugi urzadzen technicznych zastosowanych w obiekcie

6.Technologia urzadzen

Wszystkie urzadzenia technologiczne zamontowane w obiekcie wymagajg dostarczenia DTR oraz
przeszkolenia personelu w zakresie BHP i technologi ich uzytkowania.
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ZESTAWIENIE WYKONCZEN POSADZKI_ SCIANY_SUFITY

Nrpom. |Nazwa pom. |Pow. |Wys. |Obw |Posadzka |Opis posadzki Sciany | Opis $cian Sufit  |Opis sufitu
(m2) (cm)  |(cm)

D2/20  |Korytarz 47,16 (270 4745 |B.Z BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne B.Z BEZ ZMIAN
lateksowa farbg akrylowg
bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych

D2/21  |Gabinetnr2 |15,76 |270 17,37 |B.Z. wykladzina SC1 malowanie dwukrotne SU2  |sufit modutowy 60x60 -
homogeniczna wraz z lateksowa farba akrylowg plyty ze sprasowanej
cokolikiem bezposrednio na wetny mineralnej;
wyprowadzonym do zagruntowanych gtadziach konstrukcja widoczna z
wys.10cm wraz z gipsowych profili stalowych
listwami przejsciowymi ocynkowanych
tukowymi do malowanych
naroznikow proszkowo
wewnetrznych;

D2/22  |Gabinetnr1 |1522 |270 17,67 |B.Z. wykfadzina SC1 malowanie dwukrotne SU2  |sufit modutowy 60x60 -
homogeniczna wraz z lateksowa farbg akrylowa, plyty ze sprasowanej
cokolikiem bezposrednio na wetny mineralnej;
wyprowadzonym do zagruntowanych gtadziach konstrukcja widoczna z
wys.10cm wraz z gipsowych profili stalowych
listwami przej$ciowymi ocynkowanych
tukowymi do malowanych
naroznikéw proszkowo
wewnetrznych;

D2/23  |Biuro 16,12 |270 17,31 |B.Z. BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie
lateksowa farbg akrylowa, farbg akrylowg
bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych

D2/24  |Biuro 15,79 |270 17,19 |B.Z. BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie
lateksowa farbg akrylowa, farbg akrylowq
bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych

D2/25 |Rejestracja (22,27 |270  |2529 |B.Z. wyktadzina SC1 malowanie dwukrotne SU2  |sufit modutowy 60x60 -
homogeniczna wraz z lateksowaq farbg akrylowa, plyty ze sprasowanej
cokolikiem bezposrednio na wetny mineralnej;
wyprowadzonym do zagruntowanych gtadziach konstrukcja widoczna z
wys.10cm wraz z gipsowych profili stalowych
listwami przejsciowymi ocynkowanych
tukowymi do malowanych
naroznikéw proszkowo
wewnetrznych;

D2/26 Przedsionek |2,46 270 6,59 |B.Z BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie
lateksowa farbg akrylowa, farbg akrylowq
bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych

D2/27  |Magazyn 1,75 270 |534 |B.Z. BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie

brudny lateksowaq farbg akrylowa, farbg akrylowa,
bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych

D2/28  |Pom.porz. |1,26 250 480 |B.Z BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie
lateksowa farbg akrylowa, farbg akrylowg
bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych

D2/29 Mag czysty 2,91 250 6,96 |(B.Z. BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie
lateksowa farba akrylowg farbg akrylowa,
bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych

D2/30  |Przeds.WC |2,37 250 (6,36 |B.Z. BEZ ZMIAN B.Z. BEZ ZMIAN SU6  |grunt, 2x malowanie

pers farbg lateksowq

D2/31  |WC pers 1,39 250 |484 |B.Z BEZ ZMIAN B.Z. BEZ ZMIAN SU6  |grunt, 2x malowanie

farbg lateksowq

D2/32 Pokoj 10,62 |270 16,61 |P4 BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SuU2 grunt, 2 x malowanie

socjalny lateksowa farbg akrylowg farbg akrylowa,
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bezposrednio na

zagruntowanych gtadziach
gipsowych
D2/33  |Gabinetlek |15,55 |270 17,38 |B.Z. BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie
lateksowa farbg akrylowa, farbg akrylowq
bezposrednio na
zagruntowanych gladziach
gipsowych
D2/34  |Pokoj 22,64 |270  |20,63 |B.Z. BEZ ZMIAN SC1 malowanie dwukrotne SU5  |grunt, 2 x malowanie
zabiegow lateksowa farbg akrylowa, farbg akrylowg,
piel bezposrednio na
zagruntowanych gtadziach
gipsowych
D2/35  |Gabinet 10,15 |250 14,02 |P4 wykfadzina SC1 malowanie dwukrotne SU2  |sufit modutowy 60x60 -
konsultacyjny homogeniczna wraz z lateksowa farbg akrylowa, plyty ze sprasowanej
cokolikiem bezposrednio na wetny mineralnej;
wyprowadzonym do zagruntowanych gtadziach konstrukcja widoczna z
wys.10cm wraz z gipsowych profili stalowych
listwami przejsciowymi ocynkowanych
tukowymi do malowanych
naroznikéw proszkowo
wewnetrznych;

D-PORADNIE/BIURA_ZAL.NR1 - KARTY POMIESZCZEN POMIESZCZEN Z ZESTAWIENIEM TECHNOLOGI

Nazwa strefy Symbol Nazwa Opis Uwagi llos¢
D2/21, Gabinet nr
2
Bi130.60 Biurko Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1
wymienny wktad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1
wymienny wktad
BuM Fotel obrotowy Standard medyczny wg specyfikacji 1
BiF .KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 1
KozF65.185  |Kozetka do fizykoterapii ze statg ze stalg wysokoscig - 65x185cm wg specyfikacji 1
wysokoscig - 65x185¢cm
BUwWK Krzeslo ekoskora zmywalna, chromowany | Dostawa Inwestorska 1
stelaz
*Lu Lustro wraz z montazem Dostawa Inwestorska 1
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
*1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
SPU.60.45 Szafka wiszaca podumywalkowa w  |zamykana drzwiczkami podwdjnymi |wg rys. mebli 1
komplecie z umywalkg ceramiczng
ODB.260 Tasma odbojowa szer. 20cm PVC mocowana do $ciany na kleju  |wg specyfikacii 1
MUm.Sz Umywalka ceramiczna w komplecie z |Bateria stojaca zwykta Ujeto w przedmiarze instalacji |1
szafka wiszacq wod-kan. Standard w technologii
D2/22 , Gabinet nr
1
Bi130.60 Biurko Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1
wymienny wktad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1
wymienny wktad
BuM Fotel obrotowy Standard medyczny wg specyfikacji 1
BiF.KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 1
KozF65.185  |Kozetka do fizykoterapii ze statg. ze statg wysokoscig - 65x185¢cm wg specyfikacji 1
wysokoscig - 65x185¢cm
BUWK Krzeslo ekoskora zmywalna, chromowany | Dostawa Inwestorska 1
stelaz
*Lu Lustro wraz z montazem Dostawa Inwestorska 1
*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
bl Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
SPU.60.45 Szafka wiszaca podumywalkowa w  |zamykana drzwiczkami podwojnymi |wg rys. mebli 1
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komplecie z umywalkg ceramiczng,

0DB.220 Tasma odbojowa szer. 20cm PVC mocowana do $ciany na kleju  |wg specyfikacii 1

MUm.Sz Umywalka ceramiczna w komplecie z |Bateria stojaca zwykta Ujeto w przedmiarze instalacji |1
szafka wiszaca wod-kan. Standard w technologii

D2/25 , Rejestracja

Bi.200.60 Biurko Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2

nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

LR.268.70 Biurko wraz z ladg podawczg Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1

nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

BuM Fotel obrotowy Standard medyczny wg specyfikacji 2

BiF.KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 2

SSK Szafka kartotekowa metalowa Blacha malowan proszkowo, wg specyfikacji 10

kartoteki A5. zamek cylindryczny
D2/28 , Pom. porz.

ZSn.50.50 Zlew gospodarczy ze stali Bateria Scienna z wezykiem na Ujeto w przedmiarze instalacji |1
nierdzewnej ze wspornikami na wys.110cm. Syfon. Wsporniki. wod-kan. Standard w technologii
wys.50cm

D2/30, Przeds.WC
pers

SPU.60.45 Szafka wiszaca podumywalkowa w  |zamykana drzwiczkami podwdjnymi |wg rys. mebli 1
komplecie z umywalkg ceramiczng,

MUm.Sz Umywalka ceramiczna w komplecie z |Bateria stojaca zwykfa Ujeto w przedmiarze instalacji |1
szafka wiszaca wod-kan. Standard w technologii

D2/32 , Pokgj
socjalny

BL.2-32-155.60 | Blat z postformingu z zestawem Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1

wymienny wktad

*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1

wymienny wktad

BUWK Krzeslo ekoskéra zmywalna, chromowany  |Dostawa Inwestorska 2

stelaz

ELZ Lodéwka do zabudowy AGD do zabudowy Dostawa Inwestorska 1

* Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1

STw.80.80 Stot wysoki Na profilach aluminiowych, Ptyta Dostawa Inwestorska 1

meblowa, okucia ze stali
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

S$S565.35 Szafka na segregatory Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1

nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

SS45.40 Szafka na segregatory Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1

nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

SUd56.55 Szafka ubraniowa dwudzielna Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2

nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

ZUmn.BL40 |Umywalka/Zlew ze stali niedzewnej  |Zlew/Umywala satyna. Bateria Ujeto w przedmiarze instalacji |2
nablatowa zwykta.Syfon wod-kan. Standard w technologii

D2/33 , Gabinet lek

SPU.60.45 Szafka wiszaca podumywalkowa w  |zamykana drzwiczkami podwdjnymi  |wg rys. mebli 1
komplecie z umywalkg ceramiczng,

MUm.Sz Umywalka ceramiczna w komplecie z |Bateria stojaca zwykia Ujeto w przedmiarze instalacji |1
szafkq wiszaca, wod-kan. Standard w technologii

D2/34 , Pokoj
zabiegow piel

Bi130.60 Biurko Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1

nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

BL.2-34.162.60 |Blat z postformingu z zestawem Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

BL.2-34.220.60 |Blat z postformingu z zestawem Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1

wymienny wktad

*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1

wymienny wktad

BuM Fotel obrotowy Standard medyczny wg specyfikacji 1

BiF .KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 1
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ELZ Loddéwka do zabudowy AGD do zabudowy Dostawa Inwestorska 1
* Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
ZUmn.BL40  |Umywalka/Zlew ze stali niedzewnej  |Zlew/Umywala satyna. Bateria Ujeto w przedmiarze instalacji |1
nablatowa zwykta.Syfon wod-kan. Standard w technologii
ZSn.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy ze stali |Zlew satyna. Bateria Ujeto w przedmiarze instalacji |1
nierdzewnej nablatowy zwykta.Syfon.wg proj. instal.wod-kan |wod-kan. Standard w technologii
D2/35, Gabinet
konsultacyjny
Bi130.60 Biurko Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
BL.2-35.148.60 |Blat z postformingu z zestawem Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1
wymienny wktad
*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 1
wymienny wktad
BuM Fotel obrotowy Standard medyczny wg specyfikacji 1
BiF.KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 1
KozF65.185  |Kozetka do fizykoterapii ze statg ze stalg wysokoscig - 65x185cm wg specyfikacji 1
wysokoscig - 65x185¢cm
BUWK Krzeslo ekoskéra zmywalna, chromowany  |Dostawa Inwestorska 1
stelaz
*1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 1
ZUmn.BL.40  |Umywalka/Zlew ze stali niedzewnej  |Zlew/Umywala satyna. Bateria Ujeto w przedmiarze instalacji |1
nablatowa zwykta.Syfon wod-kan. Standard w technologii

D-PORADNIE/BIURA_ZAL.NR2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA DO ZABUDOWY

‘Symbol ‘Nazwa ‘Opis ‘Uwagi ‘ llos¢ ‘
2019_A_SAR_Technologia urzadzenia instalacyjne ‘
‘E.LZ ‘Lodéwka do zabudowy ‘AGD do zabudowy ‘Dostawa Inwestorska ‘2 ‘
2019_A_SAR_Technologie meble niestandardowe ‘
BL.2-32-155.60 |Blat z postformingu z zestawem Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
BL.2-34.162.60 |Blat z postformingu z zestawem Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
BL.2-34.220.60 |Blat z postformingu z zestawem Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
BL.2-35.148.60 |Blat z postformingu z zestawem Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
szafek podblatowych i wiszacych nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
0ODB.220 Ta$ma odbojowa szer. 20cm PVC mocowana do $ciany na kleju | wg specyfikacji 1
ODB.260 Tasma odbojowa szer. 20cm PVC mocowana do $ciany na kleju | wg specyfikacji 1
SPU.60.45 Szafka wiszaca podumywalkowa w  |zamykana drzwiczkami podwéjnymi | wg rys. mebli 4
komplecie z umywalkg ceramiczng,
SS45.40 Szafka na segregatory Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
S$565.35 Szafka na segregatory Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
SUd56.55 Szafka ubraniowa dwudzielna Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
2019_A_SAR_Urzadzenia sanitarne w meblach
MUm.Sz Umywalka ceramiczna w komplecie z |Bateria stojaca zwykia Ujeto w przedmiarze instalacji |4
szafka wiszacq wod-kan. Standard w technologii
ZUmn.BL.40 Umywalka/Zlew ze stali niedzewnej  |Zlew/Umywala satyna. Bateria Ujeto w przedmiarze instalacji |4
nablatowa zwykta.Syfon wod-kan. Standard w technologii
ZSn.50.50 Zlew gospodarczy ze stali Bateria $cienna z wezykiem na Ujeto w przedmiarze instalacji |1
nierdzewnej ze wspornikami na wys.110cm. Syfon. Wsporniki. wod-kan. Standard w technologii
wys.50cm
ZSn.80.55 Zlewozmywak dwukomorowy ze stali  |Zlew satyna. Bateria Ujeto w przedmiarze instalacji |1
nierdzewnej nablatowy zwykta.Syfon.wg proj. instal.wod-kan |wod-kan. Standard w technologii
2019_A_SAR_Wyposazenie sanitarne ‘
*1 Pojemnik na reczniki Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska
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*2 Dozownik mydta Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 5
wymienny wktad

*3 Dozownik ptynu dezynfekcyjnego Stal nierdzewna szlifowana + Dostawa Inwestorska 5
wymienny wktad

*Lu Lustro wraz z montazem Dostawa Inwestorska 2

*Xf2 Pojemnik na odpadki komunalne Stal nierdzewna szlifowana Dostawa Inwestorska 2

D-PORADNIE/BIURA_ZAt.NR3 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA RUCHOMEGO
‘ Symbol ‘ Nazwa ‘ Opis Uwagi lloé¢
2019_A_SAR_Technologia meble gotowe

Bi130.60 Biurko Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 4
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

Bi.200.60 Biurko Ptyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 2
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

BiF.KJ-50 Kontener jezdny szufladowy Standard medyczny wg rys. mebli 6

BuM Fotel obrotowy Standard medyczny wg specyfikacji 6

BUWK Krzeslo ekoskéra zmywalna, chromowany  |Dostawa Inwestorska 5
stelaz

KozF65.185 Kozetka do fizykoterapii ze statg ze statg wysokoscig - 65x185¢cm wg specyfikacji 3

wysokoscig - 65x185cm

LR.268.70 Biurko wraz z ladg podawczg Plyta meblowa, okucia ze stali wg rys. mebli 1
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm

SSK Szafka kartotekowa metalowa Blacha malowan proszkowo, wg specyfikacji 10
kartoteki A5. zamek cylindryczny

STw.80.80 Stét wysoki Na profilach aluminiowych, Plyta Dostawa Inwestorska 1
meblowa, okucia ze stali
nierdzewnej, obrzeza PVC gr.2mm
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