
ZAŁ.NR 1_ZESTAWIENIE STOLARKI

Symbol Typ stolarki/ślusarki Kondygnacja Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia Okładzina-/rodzaj/kolor/wzór Szklenie Ościeżnica / Próg Kontrola dostępu Wyposażenie dodatkowe/blokady Samozamykacz/Nawietrzak Klasa odporności ogniowej Ilość

BI_drew_101 parter 90x200 --- --- bolce antywyważeniowe, samozamykacz/--- ---- 5

BI_drew_102_KD parter 90x200 --- bolce antywyważeniowe, samozamykacz/--- ---- 1

BI_drew_103 STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA parter 90x200 --- --- --- ---/--- ---- 1

Wymiary w świetle 
przejścia

STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA WZMOCNIONE 
ANTYWŁAMANIOWE RC2 - rew1

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki 
drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła 
z płyty wiórowej otworowej z 
dodatkowym wzmocnieniem 
wewnętrznym ramiakiem. Poszycie 
skrzydła stanowi warstwa aluminium z 
płytą HDF

Okleina HPL gr.0,7 mm / 
KOLOR I WZÓR 
DOPASOWAC DO 
ISTNIEJĄCYCH

ościeżnica kątowa metalowa 
o profilu 105mm- KOLOR 
DOPASOWAĆ DO 
ISTNIEJĄCYCH/ brak

STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA WZMOCNIONE 
ANTYWŁAMANIOWE RC2 - rew1

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki 
drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła 
z płyty wiórowej otworowej z 
dodatkowym wzmocnieniem 
wewnętrznym ramiakiem. Poszycie 
skrzydła stanowi warstwa aluminium z 
płytą HDF

Okleina HPL gr.0,7 mm / 
KOLOR I WZÓR 
DOPASOWAC DO 
ISTNIEJĄCYCH

ościeżnica kątowa metalowa 
o profilu 105mm- KOLOR 
DOPASOWAĆ DO 
ISTNIEJĄCYCH/ brak

zaczep elektromagnetyczny 
rewersyjny 12VDC maks. 180mA 
z czujnikiem otwarcia drzwi

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki 
drewna iglastego. Poszycie skrzydła 
stanowi płyta HDF

Okleina HPL gr.0,7 mm / 
KOLOR I WZÓR 
DOPASOWAC DO 
ISTNIEJĄCYCH

ościeżnica kątowa metalowa 
o profilu 105mm- KOLOR 
DOPASOWAĆ DO 
ISTNIEJĄCYCH/ brak
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