ZALNR 1_ZESTAWIENIE STOLARKI

Symbol Typ stolarki/4lusarki Kondygnadia ‘;Vgg'si?a’ w Swietle Konstrukeja/Rodzaj wypetnienia Oktadzina-/rodzaj/kolorfwzer | Szkienie Ofcieznica / Prég Kontrola dostepu Wyposazenie dodatkowe/blokady SamozamykacziNawietrzak |Klasa odpornosci ogniowej [llosé
Rama skrzydta jest wykonana z klejonki
(Ziretvyvtnamlligél)?g\fgo&wg%ar;e;|e skrzydia Okleina HPL gr.0,7 mm / o$cieznica katowa metalowa
Bl_drew_101 STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA WZMOCNIONE arter 90x200 d(?dat){(ow m wimocnieniejm KOLOR | WZOR o profilu 105mm- KOLOR bolce ant azeniowe, samozamykacz/--- 5
orew. ANTYWLAMANIOWE RC2 - rew? P Wewnetrzr{ym ramiakiem Poszycie | DOPASOWAC DO DOPASOWAC DO ywyw : Y
skrzydta stanowi warstwa aluminium z ISTNIEJACYCH ISTNIEJACYCH/ brak
ptyta HDF
Rama skrzydta jest wykonana z klejonki
gr;\;v tr;,aml,?élfgs\?;%wgﬁmgje;le skrzydia Okleina HPL gr.0,7 mm/ oscieznica katowa metalowa zaczep elekiromagnetyczny
Bl_drew_102_KD STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA WZMOCNIONE arter 90x200 dodatkowym wzmocnieniem KOLOR | WZOR 0 proflu 105mm- KOLOR rewersyjny 12VDC maks. 180mA |bolce ant azeniowe, samozamykacz/--- 1
S ANTYWLAMANIOWE RCZ - rew1 P wewn trzr): m ramiakiem. Poszycie DOPASOWAC DO DOPASOWAC DO z czu'n\illj(igm otwarcia drz'wi Y Y Y
clrznym ra - roszye ISTNIEJACYCH ISTNIEJACYCH/ brak !
skrzydta stanowi warstwa aluminium z
ptyta HDF
. .. | Okleina HPL gr.0,7 mm / oscieznica katowa metalowa
Rama skrzydta jest wykonana z klejonki
) . KOLOR | WZOR o profilu 105mm- KOLOR
Bl_drew_103 STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA parter 90x200 gtr:r\::m |gllizte':—?gi:PoszyC|e skrzydta DOPASOWAC DO DOPASOWAG DO - e 1
P ISTNIEJACYCH ISTNIEJACYCH/ brak
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