Symbol

Bl_drew_101

Typ stolarki/Slusarki

STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA WZMOCNIONE ANTYWEAMANIOWE RC2 - rew1

Kondygnacja parter

= g
Schemat ®

90

Kierunek otwarcia P
llosé 3
Wymiary w $wietle przejscia 90x200
Podziat skrzydet(tylko drzwi N
dwuskrzydiowe)
Szerokos$é otworu w murze 1,00
Wysokos¢é otworu w murze 2,07

Konstrukcja/Rodzaj wypetnienia

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydfa z ptyty widrowej
otworowej z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem. Poszycie skrzydta stanowi warstwa
aluminium z plytg HDF

Okladzina-/rodzaj/kolor/wzor

Okleina HPL gr.0,7 mm / KOLOR | WZOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Szklenie

Oscieznica / Prog

o$cieznica katowa metalowa o profilu 105mm- KOLOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH/ brak

Mocowanie w $cianie

kotwy montaz+zaprawa cementowa

Uszczelnienie-/prég/przylga

prog-brak/przylga-uszczelka EPDM

Klamka/Szyld

gatka zew.klamka wew. (szyld + klamka - 2 klasa antywlamaniowa) - KOLOR DOPASOWAC DO
ISTNIEJACYCH

Zamek gtéwny/Zamek
dodatkowy

(2 klasa antywtamaniowa) zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod 2 wktadki patentowe,
zamek gorny

Kontrola dostepu

Zawiasy

zawiasy czopowe z systemem antywtamaniowym

Wyposazenie
dodatkowe/blokady

bolce antywywazeniowe,

Samozamykacz/Nawietrzak

samozamykacz/---

Odkopnik/Odbojnica

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Trzpien odbojowy

1x/szt

Informacja wizualna

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Klasa odpornosci ogniowej

Automatyka ppoz

Poz. ochrony akustycznej

32dB

Wspét. przenikania ciepta

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

UWAGI ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA

UWAGI OTWOR W MURZE DO OSADZENIA OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH

PRODUCENTA STOLARKI/SLUSARKI




Symbol

Bl_drew_101

Typ stolarki/slusarki

STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA WZMOCNIONE ANTYWEAMANIOWE RC2 - rew1

Kondygnacja parter
= 8
Schemat @
90
Kierunek otwarcia L
llosé 2
Wymiary w $wietle przejscia 90x200
Podziat skrzydel(tylko drzwi .
dwuskrzydiowe)
Szerokos$é otworu w murze 1,00
Wysokos¢ otworu w murze 2,07

Konstrukcja/Rodzaj wypetnienia

Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydfa z ptyty widrowej
otworowej z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem. Poszycie skrzydta stanowi warstwa
aluminium z ptytg HDF

Oktadzina-/rodzaj/kolor/wzor

Okleina HPL gr.0,7 mm / KOLOR | WZOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Szklenie

Oscieznica / Prog

o$cieznica katowa metalowa o profilu 105mm- KOLOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH/ brak

Mocowanie w $cianie

kotwy montaz+zaprawa cementowa

Uszczelnienie-/prog/przylga

prog-brak/przylga-uszczelka EPDM

Klamka/Szyld

gatka zew.klamka wew. (szyld + klamka - 2 klasa antywtamaniowa) - KOLOR DOPASOWAC DO
ISTNIEJACYCH

Zamek gtéwny/Zamek
dodatkowy

(2 klasa antywtamaniowa) zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod 2 wktadki patentowe,
zamek gorny

Kontrola dostepu

Zawiasy

zawiasy czopowe z systemem antywtamaniowym

Wyposazenie
dodatkowe/blokady

bolce antywywazeniowe,

Samozamykacz/Nawietrzak

samozamykacz/---

Odkopnik/Odbojnica

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Trzpien odbojowy

1x/szt

Informacja wizualna

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Klasa odpornosci ogniowej

Automatyka ppoz

Poz. ochrony akustycznej

32dB

Wspét. przenikania ciepta

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

UWAGI ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA

UWAGI OTWOR W MURZE DO OSADZENIA OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH

PRODUCENTA STOLARKI/SLUSARKI




Symbol

BI_drew_102_KD

Typ stolarki/$lusarki

STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA WZMOCNIONE ANTYWELAMANIOWE RC2 - rew1

Kondygnacja parter
< g
Schemat ©
90
Kierunek otwarcia L
llogé 1
Wymiary w $wietle przejscia 90x200
Podziat skrzydel(tylko drzwi .
dwuskrzydiowe)
Szeroko$é otworu w murze 1,00
Wysoko$¢ otworu w murze 2,07

Konstrukcja/Rodzaj wypetnienia

Rama skrzydfa jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta z ptyty widrowe;j
otworowej z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem. Poszycie skrzydta stanowi warstwa
aluminium z ptytg HDF

Oktadzina-/rodzaj/kolor/wzor

Okleina HPL gr.0,7 mm / KOLOR | WZOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Szklenie

Oscieznica / Prog

o$cieznica katowa metalowa o profilu 105mm- KOLOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH/ brak

Mocowanie w s$cianie

kotwy montaz+zaprawa cementowa

Uszczelnienie-/prog/przylga

prog-brak/przylga-uszczelka EPDM

Klamka/Szyld

gatka zew.klamka wew. (szyld + klamka - 2 klasa antywlamaniowa) - KOLOR DOPASOWAC DO
ISTNIEJACYCH

Zamek gtowny/Zamek
dodatkowy

(2 klasa antywtamaniowa) zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod 2 wktadki patentowe,
zamek gérny

Kontrola dostepu

zaczep elektromagnetyczny rewersyjny 12VDC maks. 180mA z czujnikiem otwarcia drzwi

Zawiasy

zawiasy czopowe z systemem antywtamaniowym

Wyposazenie
dodatkowe/blokady

bolce antywywazeniowe,

Samozamykacz/Nawietrzak

samozamykacz/---

Odkopnik/Odbojnica

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Trzpien odbojowy

1x/szt

Informacja wizualna

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Klasa odpornosci ogniowej

Automatyka ppoz

Poz. ochrony akustycznej

32dB

Wspét. przenikania ciepta

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

UWAGI ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA

UWAGH OTWOR W MURZE DO OSADZENIA OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH

PRODUCENTA STOLARKI/SLUSARKI




Symbol

Bl_drew_103

Typ stolarki/$lusarki

STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA

Kondygnacja parter

- g
Schemat ®

90

Kierunek otwarcia P
llosé 1
Wymiary w $wietle przejscia 90x200
Podziat skrzydel(tylko drzwi .
dwuskrzydiowe)
Szerokos$é otworu w murze 1,00
Wysoko$é otworu w murze 2,07

Konstrukcja/Rodzaj wypetnienia

Rama skrzydfa jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Poszycie skrzydta stanowi ptyta HDF

Oktadzina-/rodzaj/kolor/wzor

Okleina HPL gr.0,7 mm / KOLOR | WZOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Szklenie

Oscieznica / Prog

o$cieznica katowa metalowa o profilu 105mm- KOLOR DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH/ brak

Mocowanie w s$cianie

kotwy montaz+zaprawa cementowa

Uszczelnienie-/prog/przylga

prog-brak/przylga-uszczelka EPDM

Klamka/Szyld

gatka zew.klamka wew. (szyld + klamka - 2 klasa antywtamaniowa) - KOLOR DOPASOWAC DO
ISTNIEJACYCH

Zamek gtéwny/Zamek
dodatkowy

(2 klasa antywtamaniowa) zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod 2 wktadki patentowe,
zamek gorny

Kontrola dostepu

Zawiasy

zawiasy czopowe z systemem antywtamaniowym

Wyposazenie
dodatkowe/blokady

Samozamykacz/Nawietrzak

-

Odkopnik/Odbojnica

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Trzpien odbojowy

1x/szt

Informacja wizualna

DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH

Klasa odpornosci ogniowej

Automatyka ppoz

Poz. ochrony akustycznej

32dB

Wspét. przenikania ciepta

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

UWAGI ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM

UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC KIERUNKI OTWIERANIA

UWAGH OTWOR W MURZE DO OSADZENIA OSCIEZNICY DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH

PRODUCENTA STOLARKI/SLUSARKI




