14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA | 454211531

Kod CPV - obejmuje grupy robét:

45421153-1 <Dostawa mebli>
<Dostawa elementéw wyposazenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa oraz remont pomieszczen Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia
Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewleklych" -
Remont poradni na 1 pigtrze w budynku CLO segment D
na dzialce nr 3149/202 obreb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzer im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawia Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

|SAR Sp.z 0.0., 40-009 Katowice, ul.Warszawska 17/5, tel.ffax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawarto§ci zestawienia;

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czesc¢ ogolna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobow budowlanych Str.03
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.25
4. \Wymagania dotyczace $rodkdw transportu Str.25
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.25
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét Str.25
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.25
8.  Spostb odbioru rob6t budowlanych Str.26
9.  Podstawa ptatnosci Str.26
10. Dokumenty odniesienia Str.26

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:
Przebudowa oraz remont pomieszczeri Centrum Leczenia Opaizeri im. dr. Stanistawa Sakiela na pofrzeby ufworzenia
Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekfych" -
Remont poradni na 1 pietrze w budynku CLO segment D na dziatce nr 3149/202 obregb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1
Siemianowice Slgskie

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej: .
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421153-1 <Dostawa mebli>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiaréw) jest:

-wykonanie elementdw $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni cian istniejacych (warstwy wykoriczeniowe — tynkarskie oraz okfadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementdw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istniejacych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, oktadziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacijg
projektowg i poleceniami inwestora.

Zgodnos¢ z dokumentacjg: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okre$lajacym mozliwo$ci montazu elementéw meblarskich do zabudowy.
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1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Zakres og6lny prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:
-Wykonanie, dostawe i montaz elementow wskazanych w zestawieniach:

Technologia meble gotowe

, @ W szczegoInosci:

- Wykonanie i montaz biurek z kontenerami podblatowymi jezdnymi, foteli, krzeset, sofy, stolikéw, szaf, regatéw itp
-Dostawa i podtaczenie sprzetu medycznego i aparatury
-Dostawa i ustawienie sprzetu mobilnego

lloSci poszczegdlnych elementéw wskazano na rzutach projektéw technologii oraz w zestawieniach w projekcie: ,Meble i
wyposazenie” bedacych wspolnie integralnym  z niniejszym specyfikacjg opracowaniem

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wytacznikdw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowej;

-prace zwigzane z montazem umywalek i ziewozmywakoéw oraz podiaczenia do instalacji wodnej, kanalizacji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkow, posadzek oraz sufitow podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY - wymagania szczeg6lowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1.Technologia i- meble gotowe:
Materiaty meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoly itp.) o symbolach: Bi...., Bid..., BiF KJ...,.STw....,

Schematy kolorystyczne i funkcjonalne wg rysunkéw mebli w projekcie wykonawczym
Podana ponizej kolorystyka nalezy ostatecznie uzgodnic z Inwestorem przed zaméwieniem

ZABUDOWA PODBLATOWA

korpus szafek podblatowych — ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebli
fronty szafek podblatowch — ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebli
Blat — Postforming

szafki nadlatowe - ptyta MDF - kolor wg ustaler z Inwestorem i wg projektow mebli

SZAFY,

korpus— ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebli

froty szafek — ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektow mebli

REGALY:

obrzeza PVC 2mm

korpus— ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektdw mebli

froty szafek — ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebili

Materiat frontow:

Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard-ptyta z wikien drzewnych lakierowane lub oklejane sztuczng okleing gr 18mm

Materiat korpusow:
Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard-ptyta z wikien drzewnych lakierowane lub oklejane sztuczng okleing gr 18mm

Materiat blatow:
W technologii posforming lub laminat- gr 38mm- kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektow mebli

Materiat nég / narozniki:
Aluminium anodowane

Elementy wykoriczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia typu puszkowego:

Prowadnice o podwyzszonej no$nosci

System - zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwéch lub wiecej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

llosci wg zestawien i rysunkéw mebli



Uchwyty i gatki satynowany metalowy lub alu

-Elementy mocujace.

Mocowanie stupkéw stalowych — taczniki metalowe ocynk.katowe kryte podblatowo.

Mocowanie elementow ptyt meblowych do podioza — nasada na dyble metalowe z podkiadka dystansowa,

Mocowanie elementow ptyt meblowych do stupkow stalowych — tgczniki metalowe ocynk.katowe kryte podblatowo.

Mocowanie elementéw ptyt meblowych wzajemne - standardowe taczenia $ruby stezajace, potaczenia z uzyciem elementow
taczeniowych typu konfirmat, euro, mimosrodéw, wpustek, trzpieni mimo$rodowych, zaczepow ztgczy mimosrodowych, kotkow
i drazkéw drewnianych, ztaczy meblowych i tadm z klejem, wkretéw do drewna — odowiednio dobrane do technologii stosowanej
przez producenta. Wszystkie elementy tgcznikowe niewidoczne

Szkio hartowane 10mm z systemowymi uchwytami ze stali nierdzewnej szczotkowanej

llosci wg zestawien i rysunkéw mebli .
UWAGA. Meble standardowe i meble na wymiar w jednym zestawie kolorystycznym.

Zgodnie z zestawieniami i kartami mebli dostawa z lodéwkami / zmywarkami / umywalkami / zlewami /bateriami:

-umywalka jednokomorowa wbudowana w blat ze stali nierdzewnej wykonczenie stal szlifowana w identycznym wybarwieniu i
materiale jak zlew wraz z baterig umywalkowg i syfonem — wg standardéw w projekcie technologii

Dla zabudéw w pokojach zabiegowych bateria na fotokomérke

llo$ci wg zestawien i rysunkow mebli

Krzesta obrotowe z tapicerka, zmywalng (BuM, )

Podstawa pigcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana

Samohamowne miekkie kotka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych

Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynna regulacje wysoko$ci siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci
odchylania w zaleznoci od ciezaru siedzacego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK
zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulaciji gtebokosci w zakresie 60mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane trudnopalng piankg poliuretanowa PU wykonang ~ w technologii pianek
wylewanych w formach, gesto$¢ pianki siedziska 70 kg/m3

Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wiryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany
trudnopalng pianka poliuretanowg PU wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego
ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy. Tyt oparcia jest rowniez tapicerowany, oparcie
posiada zapadkowg regulacje wysoko$ci, wyposazone w regulowany w zakresie wysoko$ci oraz kata pochylenia tapicerowany
zagtowek, gestos¢ pianki oparcia 120 kg/m3

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o mozliwo$ci wykonania
krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z badan potwierdzajgcych klase
trudnopalnos$ci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Oparcie z siedziskiem potaczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze chrom

Podtokietniki krzesta czarne, z migkka naktadkg wykonang z PU (poliuretanu), z mozliwo$cig regulacji w zakresie wysokosci
wzgledem siedziska oraz regulacjg naktadki przdd-tyt, prawo-lewo

Krzesto w catoSci tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura
685g/m2, trudnopalnos¢ EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), o klasie Scieralnosci >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzieki
zawarto$ci jonow srebra posiada wtadciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza sie tkaniny o innym skiadzie
gatunkowym i nizszych parametrach

Nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy oparcia krzesta

Krzesto posiada mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesta sg wykonane z
jednego koloru tkaniny, za$ powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.

Wymagane potwierdzenie zgodnos$¢ produktu z normag EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilnos¢ i wytrzymatosé)
Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie 1ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone
dotaczonymi certyfikatami
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Krzesla z tapicerka zmywalng (BuwkK)

Krzesto konferencyjne na czterech nogach.

Stelaz wykonany z rury stalowej o $rednicy 16 mm, wykonany w technologii giecia bez zmiany przekroju profilu, chromowany w
technologii chromu |Il warto$ciowego. Nie dopuszcza si¢ stosowania chromu VI warto$ciowego. Wymagane potwierdzenie
oSwiadczeniem dostawcy technologii chromu Il warto$ciowego, nogi krzesta zakoriczone stopkami przegubowymi z $lizgiem
teflonowym.

Krzesto posiada pod siedziskiem maskownice z PP w celu zabezpieczenia kubetkdw przed uszkodzeniem podczas
sztaplowania.

Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubetkowa ze sklejki bukowej, wyScietane trudnopalng pianka PU,
tapicerowane obustronnie, oparcie o trapezoidalnym ksztalcie, wezsze w jego gérnej cze$ci

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwo$ci wykonania
krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z badan potwierdzajacych klase
trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Krzesto posiada podiokietniki stanowigce integralng cze$¢ stelaza, wyprowadzone z tylnej nogi krzesta, z naktadka z tworzywa
Konstrukcja krzesta umozliwia jego sztaplowanie w ilosci do 10 szt.

Krzesto w cato$ci tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura
685g/m2, trudnopalnos¢ EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), o klasie Scieralnosci >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzieki
zawartosci jonéw srebra posiada wtasciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie
gatunkowym i nizszych parametrach

Wymagane potwierdzenie zgodnos$é produktu z normg EN 16139:2013 (wymiary, bezpieczefstwo, stabilno$é i wytrzymatos$é)
Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie 1ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone
dotaczonymi certyfikatami

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, musza by¢
zawarte w ofercie
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Szafa kartotekowa (SSK)
e spawana metalowa szafa kartotekowa do przejrzystego przechowywania kart formatu A5 i A6 w dwdch rzedach
szuflady osadzone sg na teleskopowych prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwem
maksymalne obcigzenie szuflady 40 kg
system blokady szuflad zapobiega wysunieciu sie kilku szuflad jednoczesnie
centralny zamek cylindryczny z dwoma kluczami
wykonczenie farbg proszkowg RAL 7035 (jasnoszara)
o 6 szuflad
Wymiary : 520x600x1300 (+/- 10% )

UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM SPRZETU | APARATURY MEDYCZNEJ WYMAGANE POTWIERDZENIE | ZATWIERDZENIE PRZEZ
INWESTORA WYMAGAN ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. WYMAGANE PRZEDSTAWIENIE FOLDERU |
DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH POTWIERDZAJACYCH WYMAGANIA

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentaciji projektowej mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonaine poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagarn wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkow transportu

Materialy, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiadaé warunkom sktadowania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Zasady ogéine:

Zasady ogélne przy wykonywaniu dostawy mebli :

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowe;
prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej;

Zasady ogblne przy wykonywaniu instalacji urzadzen higienicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen higienicznych powinny byé ukofczone wszystkie prace tynkarskie oraz oktadzinowe;
-urzadzenia higieniczne nalezy klei¢ do podtoza, lub gdy jest to moZliwe w lini spoin pomiedzy pfatkami $cinnymi mozna
wykonywé taczenia kotwione;

Zasady og6ine przy wykonywaniu instalacji urzadzen technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;
-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego;

5.2.Wytyczne szczegbine.

5.2.1.Montaz blatéw z obtogg konglomeratem tworzywowym wykonaywac na podstawie wzoru roboczego po uprzednim
doktadnym wymierzeniu w $wietle docelowych wykofczen Scian i przypasowaniu tego wzoru na miejscu zabudowy.
5.2.2.Montaz blatéw pozostatych wykonywac po zabudowie mebli podblatowych.

5.2.3.Szafki stojace ubraniowe wykonywac jako 1-drzwiowe do szer.frontu=40cm, szersze jako 2-drzwiowe;

W szafkach zabudowac pétke gérna+sztange wieszakowg pod pdtkg gorna. Fronty wyposazyé w otworowanie wentylacyjne —
po 1 oczku tulejkowym (kolor biaty) na kazde 15cm.szeroko$ci frontu — na gorze i na dole ptyty frontowe;.

Podstawy szaf z faweczka dostarcza¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.

5.2.4.Regaly stojace wykonywac jako 5-potkowe.

5.2.5.Szafki wiszace wykonywac jako 3-potkowe.

5.2.6.Stoly, stoliki okolicznosciowe, krzesta socjalne - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.
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5.2.7.Biurka z kontenerem podbiurkowym, fotele, krzesta biurowe, sofy- dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany /
serii producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowig nastepujace badania:

-powierzchnie elementow widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktdrymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gtadkie, a krawedzie zatlamane lub zaokraglone. Krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak
uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazen uzytkownika i zaczepiania si¢ o nie tkanin ubraniowych.

Widoczne waskie ptaszczyzny elementéw ptytowych drewnopochodnych, powinny byé okleinowane okleing sztuczng.
Dopuszcza sie stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna.

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadzioréw i uszkodzen mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo uzytkowania

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen higienicznych stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng;

-wymiardw elementéw montowanych;

-DTR urzadzen higienicznych;

-urzadzenia higieniczne powinny by¢ przyklejone trwale bez mozliwosci ich oderwania od podtoza;

-urzadzenia medyczne wiszace powinny by¢ przymocowane trwale bez mozliwo$ci ich oderwania od Sciany

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen technicznych stanowig nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng;

-DTR urzadzen sanitarnych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z
wymaganiami normy, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-nakaza¢ usunigcie zainstalowanych mebli i urzadzen technicznych oraz urzadzen sanitamych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zada¢ powtdrmego ich wykonania i zainstalowania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do iloéci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilo$ci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych (OST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

1] PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Wspdlne wymagania i badania
techniczne.

[2] PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne

[3] PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Pétki i regaty

[4] PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Stoty

[5] PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalacji

[6] PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

[7] PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

[8] PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

9 PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Czes¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymatoSci
mechanicznej konstrukc;i

[10] PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

[11] PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogdine

[12] PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania
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