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1.Zawarto$¢ opracowania.
A - Cze$¢ formalna.

.Strona tytutowa; str.1

[.Zawartos¢ opracowania; str.2-4

I1l.Wykaz Projektantow (protokdt zgodnosci) + kopie uprawnien; str.5+ zatgczniki

IV.Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego str.6+ zatgczniki

V. Wypis z rejestru gruntéw (wyrys mapy wiasnosciowe;) str.7

VI.Warunki techniczne i zapewnienia dostaw mediéw str.8

VII.Uzgodnienia str.9

VIlIPostanowienia, zgody, oSwiadczenia. str.10+ zatgczniki

IX.Dane podstawowe str.11-12
UWAGA!

Niniejsze opracowanie jest utworem architektoniczno-urbanistycznym i w rozumieniu Art.1.2. Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 stanowi przedmiot i jest pod ochrong prawa autorskiego.
Na podst.art. 2.1,2. Opracowanie cudzego utworu, w szczegdlno$ci .. przerébka i adaptacja jest przedmiotem
prawa autorskiego. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia tworcy utworu
pierwotnego.

Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w formie analogowej lub cyfrowej bez zgody projektanta
zabronione.

Na podst.art.16. autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i nie podlegajacq zrzeczeniu sie lub
zbyciu wiez tworcy z utworem a w szczegoinosci prawo do m.in. nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego
rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.

Na podst.art.61. nabycie niniejszego egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go
tylko do jednej budowy. Zastrzezenie to dotyczy catosci opracowania badz jego postaci czesciowe;.

Podczas realizacji obiektu na podstawie niniejszego opracowania Projektant zastrzega sobie bezwzgledne prawo
do uzgadniania i akceptacji propozyciji zmian rozwigzan w stosunku do przewidzianych w projekcie , zgtoszonych
uprzednio przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Parametry proponowanych
rozwigzan technicznych zamiennych powinny odpowiadaé rozwigzaniom zawartym w projekcie. Powinno to
zosta¢ potwierdzone odpowiednimi materiatami informacyjnymi przekazanymi ze strony Kierownika Budowy.

UWAGA!
ZGODNIE Z ART.41. USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE' NA CONAJMNIEJ 7 DNI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.
W CELU SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI GLOWNY WYKONAWCA POWINIEN NA
CONAJMNIEJ 2 TYGODNIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ZGLOSIC WSZELKIE ZAPYTANIA DOTYCZACE
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO A ZWLASZCZA PODJAC SPECYFIKACJE | INFORMACJE O
TERMINACH DOSTAW STOSOWANYCH MATERIALOW | INNYCH ZABUDOWYWANYCH ELEMENTOW.
NA PODSTAWIE ART.21.USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE' PROJEKTANT , W TRAKCIE
REALIZACJI BUDOWY, MA PRAWO ZADANIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY WSTRZYMANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W RAZIE:
a)STWIERDZENIA MOZLIWOSCI POWSTANIA ZAGROZENIA,
b)WYKONYWANIA ICH NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.



B - Projekt zagospodarowania terenu.

X. Charakterystyka stanu istniejacego

XI. Charakterystyka stanu projektowanego;

XII. Plan sytuacyjny na aktualnej mapie do celéw projektowych

C - Projekt architektoniczno-budowlany

XIII.Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ opisowa.
1.Charakterystyka ogdlna budynku;

2.Charakterystyka przestrzenna funkcjonalna i technologiczna.
Zgodnosc¢ z Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3.Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii medyczne;
4 Charakterystyka konstrukcyjna, materiatowa i technologiczna
5.Dostepno$¢ dla 0s6b niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu.
6.Technologia uzytkowania i technologia urzadzen;

7.Urzadzenia i instalacje techniczne;

8.Charakterystyka energetyczna;

9.Charakterystyka ekologiczna;

10.0chrona pozarowa

11.0chrona przed drganiami i hatasem;

12.0chrona przed korozjg;

13.0chrona konserwatorska;

14.0chrona przed wptywami szkdd gorniczych;

15.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

16.Uwagi koricowe

XIV. Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ graficzna.

str.
str.
= rys.D-B.SYT.01

D-B.SYT.01 Plan sytuacyjny 1:500
D-B.BUD.01 Rzut 1.pietra - budowlany 1:50
D-B.BUD.02 Rzut 1.pietra - sufity 1:50
D-B.BUD.03 Przekréj D1-D1 1:50




Il - Wykaz Projektantéw, kopie uprawnien, o$wiadczenia w projekcie technicznym

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego , jako autorzy projektu pt.: Przebudowa oraz remont pomieszczen
Centrum Leczenia Oparzefi im. dr. Stanistawa Sakiela na potrzeby utworzenia WielooSrodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych"
- Rehabilitacja na 1 pietrze w budynku CLO segment D na dziaice nr 3149/202
dla Inwestora: Centrum Leczenia Oparzer w Siemianowicach Slaskich przy ul. Jana Pawia Il 2 o$wiadczamy, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i
moze by¢ skierowany do realizacji.

IV. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Zakres robot nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczen.
Nie zmienia sie zagospodarowania terenu.

V. Wypis z rejestru gruntéw ,
1. Wypis z rejestru gruntow — w zasobach UM Siemianowice Slaskie

V1. Warunki techniczne i zapewnienia dostawy mediéw
Bez zmian. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmieni istniejgcych warunkéw technicznych
wydanych dla Rozbudowy obiektu. Zapotrzebowanie miesci sie w obecnych rezerwach obiektu.
VII. Decyzje, postanowienia, zgody, oSwiadczenia, opinie, uzgodnienia.
Nie dotyczy
VIIl.  Opracowania dodatkowe.

Nie dotyczy



IX — Dane podstawowe:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: )
Pomieszczenia biurowe Poradni w budynku Przychodni przy ul. Jana Pawta Il 1 w Siemianowicach Slgskich

2. Numer dziatki.:
Nr 3149/202

3. Inwestor i adres: )
Centrum Leczenia Oparzen, ul. Jana Pawta Il 2 Siemianowice Slaskie

4. Nazwa, adres jednostki projektowania:
SAR Spdtka z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel. 32 253 67 00

5. Podstawy formalne opracowania:
Umowa o wykonanie prac projektowych

6. Podstawy merytoryczne opracowania:

1.Inwentaryzacja budowlana.

2.Umowa na prace projektowe.

3.Dokumentacja fotograficzna.

4 Projekt sporzadzony przez SAR sp. z 0.0. dla Pracowni Hiperbarii Tlenowe;j
5.Projekt sporzadzony przez SAR sp. z 0.0. dla Pracowni Tomografii Komputerowe;
6.Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym.

7.Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw szczegdinych.

8.0bowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy branzowe.

9.Wyrys z mapy zasadniczej

7. Przedmiot opracowania
Remont pomieszczen biurowych i socjalnych wraz z instalacjami obstugujacymi przedmiotowe pomieszczenia.

8. Zakres opracowania:

Prace remontowe:

Prace budowlane w czesSci pomieszczen zgodnie z zestawieniem: wymiana posadzek, wymiana okfadzin
Sciennych, wymiana sufitdw, gtadzie gipsowe, wymalowania $cian i sufitbw, wymiana drzwi, lokalne
zamurowania,

Prace instalacyjne czesci pomieszczen zgodnie z zestawieniem:

-Wymiana koAcdwek instalacji elektrycznej (o$wietlenie)

-Wymiana koAcdwek instalacji wod-kan (umywalki)

-Montaz wodomierzy na podejéciach do przyboréw sanitarnych (umywalki, zlewy, miska ustepowa)

9. Cel opracowania:
Remont- podwyzszenie standardu technicznego i uzytkowego przedmiotowych pomieszczen

Przebudowywane i remontowane pomieszczenia zlokalizowane sg_na dziatce nr 3149/202 przy ul. Jana Pawta
Il 1 w obiekcie bedacym czescia zespotu obiektéw CLO oraz Przychodni Zdrowia




B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

X - Projekt zagospodarowania terenu - charakterystyka stanu istniejgcego.
Zakres prac hie zmienia zagospodarowania terenu

Xll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY
Projekt architektoniczno- wykonawczy - cze$¢ opisowa.

[1. [Charakterystyka ogolna obiektu. Zestawienia powierzchni

ZESTAWIENIE ZBIORCZE:

Powierzchnia zabudowy obiektu, 2635,2[m2]
w ktérym znajdujq sie
przedmiotowe pomieszczenia
Az [m2] =

Powierzchnia netto objeta 203,42 [m2]
opracowaniem
A[m2] =

Wysoko$¢ budynku 10,97 [m] Budynek NISKI (N)
H[m] =

Kubatura budynku objeta 661 [m3]
opracowaniem
V [m3] =

ZESTAWIENIE ZBIORCZE stan projektowy

Kubatura - bez zmian : 661 m3
Powierzchnia netto —bez zmian : 203,42 m2
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2]
D2/20 Korytarz 4716
D2/21 Biuro 15,76
D2/22 Biuro 15,22
D2/23 Biuro 16,12
D2/24 Biuro 15,79
D2/25 Biuro 22,27
D2/26 Przedsionek 2,46
D2/27 Magazyn brudny 1,75
D2/28 Pom. porz. 1,26
D2/29 Mag czysty 2,91
D2/30 Przeds.WC pers 2,37
D2/31 WC pers 1,39
D2/32 Pom.socjalne 10,62
D2/33 Gabinet lek 15,55
D2/34 Pokoj zabiegow piel 22,64
D2/35 Rejestracja 10,15
203,42 m2




2. Charakterystyka przestrzenna funkcjonalna i technologiczna. Zgodno§¢ z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

2.1.5tan istniejacy

2.1.1.Charakterystyka ogdlna obiektu

2.1.1.1.Dane architektoniczno-budowlane

Bryta budynku skfada sie z dwdch czesci — 3-kondygnacyjnej niepodpiwniczonej oraz 3-kondygnacyjnej
czesciowo podpiwniczonej. Segment w ktérym znajduja sie przedmiotowe pomieszczenia to segment z
cze$ciowym podpiwniczeniem. Parter dostepny jest z poziomu terenu. Kondygnacja 1 pietra dostepna poprzez
komunikacje pionowa (2xschody i winda).

Na parterze znajduje si¢ Pracownia hiperbarii tlenowej wraz z Dziatem Farmacji nalezacym do CLO.
Pomieszczenia przebudowywane sasiadujg z Pracownig Tomografii Komputerowej oraz pomieszczeniami
Gabinetu stomatologicznego

Uktad obiektow- z patiami w $rodku kazdego segmentu z wjazdem na podwérko. Obiekt ze stropodachem
wentylowanym nieprzetazowym. Konstrukcja stupowo-ryglowa ze stropami z plyt kanatowych typu ,Zeran” gr
24cm tynkowane od spodu. Sciany zewnetrzne wypetniajace z bloczkéw PGS gr 40cm otynkowane i czesciowo
ocieplone. Dojscie gtowne z ulicy Jana Pawta II, dojScie gospodarcze z ulicy Szpitalne. Istnieje tgcznik z
budynkiem gtéwnym Szpital CLO na poziomie 1-go pietra.

2.1.1.2.Stan techniczny substancji budowlanej — opis stanu istniejacego.
Budynek wybudowano w technologii szkieletowej stalowej z posadowieniem na ruszcie zelbetowym. Wyzsza
czes¢ jest oddzielona od parterowej dylatacja.

Konstrukcja budynku:
Stupy i belki zelbetowe. Stupy obudowane $ciankami z cegty ceramicznej lub tynkowane.

Konstrukcja stropdw/stropodachéw: .
Stropy i stropodachy budynku wykonane jako ptyta kanatowa typu Zeran gr. ok 24cm oparta poprzez belki

zelbetowe stropowe na gtownej konstrukgiji (stupach) w rozstawie osiowym 6,0m oraz ze wspornikiem
zelbetowym. Stropodach wentylowany nieprzetazowy z ptytami korytkowymi na $ciankach azurowych

Klatki schodowe
Biegi klatek schodowych sg monolityczne Zelbetowe wykonczone okladzing z ptytek gress

Konstrukcja dachu:
Dach ptaski wykonany jako stropodach wentylowany wielopotaciowy, o spadkach do wewnatrz budynku.

Wykonany z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

7

Sciany zewnetrzne:
Sciany wykonane jako ostonowe z PGS gr ok. 30cm cze$ciowo ocieplone styropianem gr10cm.

Istniejaca wentylacja i klimatyzacja:

W budynku znajdujg sie kanaty wentylacji grawitacyjnej, czes¢ pomieszczen posiada wentylacje mechaniczna.
Wiekszos¢ instalacji jest rozprowadzona w pionowych szachtach instalacyjnych. Przedmiotowe pomieszczenia
wyposazone sg W instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z czerpnig okienng i wyrzutami
dachowymi oraz urzadzenia klimatyzacyjne

Posadzki:
W budynku wystepujg nastepujace rodzaje posadzek: ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV.

Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniania jednoramowa w kolorze biatym szklona szybami zespolonymi.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne drewniane z o$cieznicami drewnianymi



2.1.1.3.Instalacje w budynku:

Budynek posiada instalacje elekiryczng (zasilanie z sieci energetycznej Przychodni , brak zasilania
gwarantowanego).

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Budynek zasilany w wode z sieci miejskiej, posiada instalacje wodno — kanalizacyjng i deszczowa wtaczong do
sieci miejskiej.

Budynek posiada instalacje c.0. wodng ze zrédtem w postaci kottowni.

Budynek posiada instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz lokalnie instalacje wentylacji mechanicznej w wiekszosci
niesprawna.

Posiada instalacje teletechniczna.

2.2. Zgodno$¢ z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Nie dotyczy

3.Charakterystyka funkcjonalna i uzytkowa. Zatozenia technologii
Wg odrebnego opracowania: ,Technologia, Wnetrza, Wyposazenie”

4.Charakterystyka konstrukcyjna, materiatowa i technologiczna
4.1.Uktad konstrukcyjny — zastosowane schematy statyczne.
Bez zmian

4.2 Zatozenia przyjete do obliczen statycznych konstrukc;i.
Wg opracowania konstrukcyjnego i opinii konstrukcyjnej

4.3.Rozwigzania materiatowe.

4.3.1.Demontaze i wyburzenia

Zakres prac (w zakresie opracowanie zgodnie z opracowaniem graficznym):

-demontaz warstw posadzkowych podlegajacych remontowi

-szlifowanie mechaniczne warstw podposadzkowych w celu uzyskania rownych pozioméw posadzek
-demontaz $cianki dziatowej szkieletowej z ptyt GK

-demontaz oktadziny z ptyt GK na plackach

-demontaz istniejacych sufitdw

-demontaze instalacji wod-kan

-demontaz statego wyposazenia wnetrz

-demontaz istniejacej armatury instalacji wod-kan

-demontaz istniejacej instalacii elekirycznej (o$wietlenie)

-demontaz istniejacej stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej

-demontaz istniejacej stolarki okiennej wewnetrznej (okno podawcze)

-skucie tynkéw wewnetrznych wraz z oktadzinami w zakresie wynikajacym ze ztego stanu technicznego
-demontaz fragmentu Sciany pod oknem podawczym

4.3.2.8ciany zewnetrzne
Nie dotyczy

4.3.3.8ciany wewnetrzne

Nie projektuje sie nowych $cian dziatowych murowanych lub GK. W otworze po demontazu okna
wewnetrznego nad projektowanymi drzwiami wykona¢ zabudowe z ptyt GKBI na stelazu z profili stalowych z
wypetnieniem wetng kamienng. Nalezy odtworzy¢ lokalnie oktadziny z ptyt GKBI na plackach — suchy tynk.

Zakres prac:

-wypetnienie spoin ztaczy ptyt GKBI z mas szpachlowych gipsowych do spoinowania;

-wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni - na zabudowie ptyt GKBI
IGKB/GKF- 1 warstwa;

-wykonanie zabudowy gr 12,5cm z ptyt GKBI (pojedyncza ptyta obustronnie) na stelazu 100mm z wypetnieniem
wetng kamienng gr70mm



-wykonanie oktadzin z ptyt GKBI na plackach
-wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych 10mm recznie — uzupetnienia - z gtadziami gipsowymi.

4.3.4. Wykoriczenie $cian wewnetrznych.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i jego funkcji jako wykonczenie Scian stosuije sie:
-malowanie dwukrotne lateksowg farbg akrylowg bezposrednio na zagruntowanych gtadziach
gipsowych,
Tynki wewnetrzne wykona¢ jako gipsowe lub cementowo-wapienne (uzupetnienia) z gtadzig gipsowg szlifowang
dla pomieszczen malowanych. Na tak przygotowane $ciany wewnetrzne stosowaé farby lateksowe. W przypadku
stosowania tynkéw cementowych- nie gruntowaé Scian lecz przed rozpoczeciem tynkowania nawilzyc¢.

Zakres prac:
- wykonanie tynkow gipsowych wewnetrznych recznych — uzupetnienie - dla Scian murowanych malowanych
-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach (z wyjatkiem podtozy pod tynki cementowe gdzie
nalezy wykonac¢ tylko zroszenie powierzchni tynkowanych)
-wymalowania farbami lateksowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania
architektury.
-wymalowania catej komunikacji ogélnej farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian pomieszczen wskazanych na
rzutach budowlanych opracowania architektury.
-wykonanie gtadzi gipsowych

4.3.5.Podtogi.
Projektuje sie wymiane wykonczenia posadzek.
Typy posadzek o nastepujgcych uktadach warstw:

P2
wykiadzina homogeniczna z warstwg 05¢cm
wygladzajacq
wylewka wyrownujgca 2,0cm

groszkowanie wierzchniej warstwy posadzki

istniejgce warstwy posadzkowe

istniejacy strop

sufit podwieszany

Zakres prac:

-montaz wyktadzin homogenicznych wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejsciowymi tukowymi do naroznikéw wewnetrznych;

-montaz fragmentdw wyktadzin homogenicznych wraz z cokolikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwa-
mi przej$ciowymi tukowymi do naroznikéw wewnetrznych lokalnie w miejscach zamurowan, nowych Scian jako
odtworzenie w komunikacji

4.3.6.Kanaly wentylacyjne. Kanaly kablowe. Szachty instalacyjne.
Wykorzystuje sig istniejace kominy wentylacji grawitacyjne;.



4.3.7.Stolarka okienna i drzwiowa.
Wewnatrz obiektu w zakresie przedmiotowej przebudowy stosuije sie 1 typ stolarki drzwiowej: drewniang

Drzwi wewngtrzne:

Drzwi drewniane

Ramiak obtozony 2-ma ptytami HDF z rdzeniem z ptyty widrowej otworowanej i obustronnym laminatem HPL lub
CPL HQ gr.0,7mm w tym réwniez drzwi p.poz. z oScieznicami stalowymi opaskowymi regulowanymi i katowymi
w wykonaniu ,obiektowym” dla obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu uzytkowania. Zastosowaé
okucia antywtamaniowe wielopunktowe

Drzwi aluminiowe i zestawy $cianek wydzielajacych

wewnetrzne - profil aluminiowy zimny bez izolacji termicznej szklone szybami bezpiecznymi laminowanymi
np.VSG 33.1.

Szczegolowe parametry w kartach stolarki

Zakres prac:
-montaz stolarki drewnianej drzwiowej wewnetrznej

Kolorystyka - Drzwi:
Kolor stolarki drewnianej — kolor laminatu skrzydta dopasowac¢ do istniejacych zastosowanych w obiekcie
o$cieznica stalowa regulowana/katowa — dopasowac do istniejgcych zastosowanych w obiekcie (buk)

4.3.8.Stropodach
Bez zmian

4.3.9.0dwodnienie budynku.
Bez zmian

4.3.10.0slony antyudarowe / oktadziny
Nie dotyczy

4.3.11.Czerpnie, wyrzutnie
Nie dotyczy

4.3.12.Sufity podwieszane

Przewiduje sie nastepujace rodzaje sufitdw:

-sufit modutowy 60x60 cm - piyty ze sprasowanej welny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo — wymiana w czesci pomieszczen zgodnie z rysunkami

-wykonanie lokalnych odtworzen sufitow podwieszonych - pionowe Scianki z ptyt GKB/ GKBI wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas
szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 warstwy;

-malowanie zagruntowanych tynkéw farbg akrylowg

Zakres prac:
-wykonanie lokalnych odtworzer sufitow podwieszonych - pionowe $cianki z ptyt GKB/ GKBI wraz z
wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas
szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 2 warstwy;
-wykonanie sufitow systemowych, demontowalnych, modularnych 60x60, wykonanych z ptyt z wetny kamiennej
prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym w systemach zmywalnych;
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4.3.13. Informacja wizualna.

We wnetrzach:

-Przy drzwiach wykona¢ tabliczki z opisem pomieszczenia wg systemu zgodnego z zastosowanym obecnie w
Szpitalu

POLE : CENTRUM LECZENIA OPARZEN

POLE : NAZWA POMIESZCZENIA

R 2 R2
wn
=N
AT
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OPARZEN ~
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mn
<t
X
wn AT
A 220 15 ),
/," 250 1 ;L R

—— POLE : NUMER POMIESZCZENIA

4.4 Wspdizaleznosci technologiczne urzadzen i wyposazenia z rozwigzaniami budowlanymi.
Nie przewiduje sie rozprowadzenia nowych instalacji — nalezy wykorzystaé istniejace okablowania instalacii
elektrycznych i stabopradowych, podejécia instalacji wody i odprowadzenia kanalizacji sanitarne;.

5. Dostepno$é dla os6b niepetnosprawnych / z dysfunkcjami ruchu
Budynek dostosowany do dostepu dla 0sdb niepetnosprawnych istniejacym wejsciem i winda. Nie przewiduje
sie stanowisk pracy dla oséb niepetnosprawnych.

6. Technologia uzytkowania. Technologia urzadzen.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy uzyska¢ wszelkie informacje do producenta i wykonawcow w
zakresie obslugi urzadzen technicznych zastosowanych w obiekcie (centrale aklimatyzacyjne, wymienniki, systemy
medyczne, urzadzenia technologii medycznej itp..)

Wszystkie urzadzenia technologiczne zamontowane w obiekcie wymagajg dostarczenia DTR oraz
przeszkolenia personelu w zakresie BHP i technologii ich uzytkowania

7.Urzadzenia instalacji technicznych

7.1.Instalacja wodna

Projektuje sie wymiane przybordw sanitarnych wraz z podej$ciami oraz montazem wodomierzy, osobnych na kazdym podejsciu
wody cieptej i zimnej do kazdego przyboru

7.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie wymiane przyboréw sanitarmnych wraz z podej$ciami

7.3.Instalacja c.o.
Bez zmian

7.4.Instalacja wentylacko/klimatyzacji
Bez zmian

7.5.Instalacja elektryczna i stabopradowa
Rozprowadzenie instalacji do gniazd $ciennych i facznikdéw bez zamian. Przewiduje sie¢ wymiane koncoéwek instalacyjnych:
gniazd, tacznikdéw, opraw o$wietleniowych.
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8.Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy

9.Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w wode - z sieci miejskiej;

Odprowadzanie $ciekow - do sieci migjskie;

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych - brak;

Emisja spalin — rozwigzania technologiczne jednostki grzewczej nie wptywajg na pogorszenie warunkow nat.

Wytwarzanie odpadéw statych - $mieci nieorganiczne (generalnie opakowania), socjalne oraz medyczne —

inwestor zapewnia stosowne pomieszczenia, miejsca i umowy odbioru $mieci

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktocenia elektromagnetyczne - brak;
Projektowana funkcja nie pogorszy warunkéw ochrony $rodowiska. Przewiduje sie, ze odpady w postaci
opakowan papierowych i plastikowych bedq sktadowane w kontenerach zlokalizowanych na posesji na placu
gospodarczym w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki. Odpady medyczne sktadowane do 24godz. w
lodéwkach lokalnych na poszczegdinych pietrach w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
nastepnie sktadowane w chtodniach w pomieszczeniu w piwnicy i zgodnie z umowg na odbior i utylizacje $mieci
wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

10.Bezpieczeristwo pozarowe
Zakres prac nie zmienia parametrow pozarowych obiektu.
Nie zmienia si¢ warunkéw ewakuacji z pomieszczen.

Wszystkie przewidziane do zastosowania wyroby musza posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

11.0chrona przed drganiami, hatasem, promieniowaniem.
Nie dotyczy

12.0chrona przed korozjg ( chemiczna i biologiczng )
Nie dotyczy

13.0chrona konserwatorska:
Budynek lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

14.0chrona przed wplywami szkéd gérniczych
W przedmiotowym terenie nie ma szkod zwigzanych z prowadzong dziatalno$cig gérnicza.

15.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Il kategoria geotechniczna

16.Uwagi koricowe:

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac si¢ z cala dokumentacjg.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami
oraz wg sztuki budowlanej pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

1. Wszelkie zmiany podczas realizacji obiektu w stosunku do dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z

projektantem;
2. Stosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ aktualne atesty techniczne ITB;
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