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mgr inż. arch Zbigniew Skitał

PW

Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im.
dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych"
– Remont pomieszczeń na 1 piętrze w budynku CLO
segment  D  na działce  nr 3149/202

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I
ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE.
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  DO WPROWADZANIA ZMIAN.

mgr inż. arch Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B

parter
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Nazwa pom.

Korytarz

Gabinet nr 2

Gabinet nr 1

Biuro

Biuro

Rejestracja

Przedsionek

Magazyn brudny

Pom. porz.

Mag czysty

Przeds.WC pers

WC pers

Pokój socjalny

Gabinet lek

Pokoj zabiegow piel

Gabinet
konsultacyjny

Pow.
(m2)

47,16

15,76

15,22

16,12

15,79

22,27

2,46

1,75

1,26

2,91

2,37

1,39
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15,55
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10,15
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270

270
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250

Obw
(cm)

47,45

17,37

17,67

17,31

17,19

25,29

6,59

5,34

4,80

6,96

6,36

4,84

16,61

17,38

20,63

14,02

Posad
zka

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

B.Z.

P4

B.Z.

B.Z.

P4

Opis posadzki

BEZ ZMIAN

wykładzina homogeniczna wraz z cokolikiem
wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;

wykładzina homogeniczna wraz z cokolikiem
wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

wykładzina homogeniczna wraz z cokolikiem
wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

wykładzina homogeniczna wraz z cokolikiem
wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami
przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;

Ściany

SC1

SC1

SC1

SC1

SC1

SC1

SC1

SC1

SC1

SC1

B.Z.

B.Z.

SC1

SC1

SC1

SC1

Opis ścian

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

BEZ ZMIAN

BEZ ZMIAN

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową
bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
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Projektowane ściany/zamurowania
bloczki z betonu komórkowego 12cm

Projektowane sufity podwieszane

Istniejące ściany

NH

Projektowana stolarka drzwiowa drewniana
wg.kart stolarki

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

Zakres opracowania
remont

wykładzina homogeniczna wraz z cokolikiem wyprowadzonym
do wys.10cm wraz z listwami przejściowymi łukowymi do
narożników wewnętrznych;
kolorystkę i typ wykładziny dostosować wg.istn.w
pomieszczeniach

LEGENDA POSADZEK:

BI_drew_101

zlewy i umywalki do wymiany wraz
z montażem dwóch wodomierzy (do ciepłej i zimnej wody)

montaż wodomierza przy istniejącej misce ustępowej

Projektowane nawietrzaki higrosterowalne
do zabudowy w istniejacych ramach okien

200
80

21
0

90

20
0

18
0

20
090

20
0

7020
0

7020
0

70

20
0

80

200
90

200
90

200
90

O7

hp=90
274
196

O2

hp=90

384
197

O4

hp=90

276
196

O4

hp=90

277
196

O5

hp=90

282
196

O3

hp=90

274
196

O7

hp=90

274
196

200
90

hp
 1

02

186
265

hp
 1

02

186
259

hp
 1

02

186
259

hp
 1

02

186
288

200
90

hp 99

19
0

12
8

14
0

20
0

200
90

16
26

5
15

16
15

25
9

16

38
4

12
28

5
15

27
6

15
30

10
15

0
13

9
28

6
15

28
1

15
29

4
1220

27
4

15
26

4
17

15
18

26
8

15
11

4
10

11
0

40
50

40
12

4
10

10
7

15
26

0
25

12
23

13
8

22
2

36
0

60
26

0
15

10
7

15
4

70
15

0
10

11
4

15
26

8
50

26
4

15
27

4

30
22

2
15

19
15

14
4

57
1

1 2
19

12

395551519715

39201462631251519715

39555151971659416

155 415 24 16 197 15 168 220 167 39

3920147220144241519716
14

10415155

39167388151971659416

15 197 15 215 10 153 10 167 39

15 197 15 90 10 198 10 80 167 39

16714661018446681519715

197 15 115 40 10 93 10 106
181

39

3928726815

3955515

22 118 110 115 15 218 170 167 39

12 128 100 10 115 15 218 176 140

5341409213612

5941017612212

5941016613212

49
20

8
37

10
8

43
57

1

22
7

14
5

31
12

72 100 382 39

7 100 59

10
0

7

-demontaż okna 118x150 i lady recepcyjnej
- zamurowanie powstałego otworu

1) skucie płytek ściennych
od poz.0,0 do poz.2,05m
2) demontaż płyt GK
na plackach klejowych

- demontaż ścianki G-K
na pełną wys.pomieszczenia

wymiana drzwi - nowe drzwi
drewniane zgodnie z
wydaną karta stolarki do remontu

wymiana drzwi - nowe drzwi
drewniane zgodnie z

wydaną karta stolarki do remontu

wymiana drzwi - nowe drzwi
drewniane zgodnie z

wydaną karta stolarki do remontu

wymiana drzwi - nowe drzwi
drewniane zgodnie z

wydaną karta stolarki do remontu

wymiana drzwi - nowe drzwi
drewniane zgodnie z

wydaną karta stolarki do remontu

- demontaż istn.zlewu i umywalki- demontaż istn.zlewu i umywalki

wymiana drzwi - nowe drzwi
drewniane zgodnie z

wydaną karta stolarki do remontu

demontaż drzwi 90x200

wykonanie nowego nadproża z kątowników stalowych

wymiana drzwi - nowe drzwi
drewniane zgodnie z

wydaną karta stolarki do remontu

- demontaż obudowy,
montaż wodomierza,

odtworzenie obudowy
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D1 D1

Gabinet nr 1
D2/22
A: 15,2 m2

Gabinet nr 2
D2/21
A: 15,8 m2

Biuro
D2/23
A: 16,1 m2

Biuro
D2/24
A: 15,8 m2

Gabinet lek
D2/33
A: 15,5 m2

Rejestracja
D2/25
A: 22,3 m2

Przeds.WC pers
D2/30
A: 2,4 m2

Pom. porz.
D2/28
A: 1,3 m2

Magazyn brudny
D2/27
A: 1,7 m2

Pokoj zabiegow piel
D2/34
A: 22,6 m2

WC pers
D2/31
A: 1,4 m2

Mag czysty
D2/29
A: 2,9 m2

Przedsionek
D2/26
A: 2,5 m2

Pokój socjalny
D2/32
A: 10,6 m2

Gabinet konsultacyjny
D2/35
A: 10,2 m2

Korytarz
D2/20
A: 47,2 m2

UWAGI:
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rozpatrywać łącznie z kartami stolarki
3. Wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do rozwiązań
zawartych w projekcie wymagają akceptacji gł. Projektanta.

MALOWANIE ŚCIAN W ZAKRESIE REMONTU
KOLOR WG. NCS - S 1000N
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