SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMIANA WINDY TOWAROWEJ

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45313100-5 INSTALOWANIE WIND

42300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Przedmiot Wymiana windy towarowej w dziale farmac;ji
zamowienia :
Zamawiajacy : Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela

41-100 Siemianowice Slgskie, ul. Jana Pawia Il 2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych — polegajgcych na wymianie windy towarowej w dziale farmacji w Centrum Leczenia
Oparzenn im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slgskich zlokalizowanym przy
ul. Jana Pawia Il 1 na bazie istniejgacego szybu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

Firma bedgca dostawcg urzadzen dzwigowych a takze montujgca dzwig (winde) powinna posiadac
wysokiej klasy monteréw i kadre inzynierska zapewniajacg profesjonaing realizacje zadania na
kazdym etapie robot a takze na etapie odbioru UDT. Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ nowoczesne
o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, ktére zapewniajg bezawaryjnos¢, komfort
i bezpieczenstwo.

Dostawcy windy muszg przedstawi¢ wylgcznie urzadzenia posiadajgce certyfikaty i aprobaty Urzedu
Dozoru Technicznego, dokumentacje techniczna i inne niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia
wymagane przepisami speiniajace Normy Europejskie.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogdlne oraz sg zgodne z obowiazujgcymi normami.

1.4. Zakres robo6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét demontazowych
i montazowych, instalacyjnych i towarzyszgcych dotyczacych wymiany istniejgcej windy towarowej
w dziale farmacji w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela 41-100 Siemianowice
Slgskie. ul. Jana Pawta Il 1 w szczegdlnosci:
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1.4.1. INSTALOWANIE WIND (kod CPV 45313100-5)

Dostawa urzadzen wind

Demontaz istniejgcych urzadzen windy w koniecznym zakresie z uwzglednieniem ponizszego
zakresu roboét,

Wymiana tablic sterowniczych na mikroprocesorowe dla sterowania zbiorczego w obu
kierunkach z piynnie regulowang predkoscig jazdy kabiny z awaryjnym dojazdem do
najblizszego przystanku po zaniku gtbwnego napiecia zasilajgcego dzwig.

Wymiana tablic wstepnych na nowe z zabezpieczeniem réznicowo- pradowym.

Montaz tablic oswietlenia.

Wymiana kabli zwisowych na ptaskie ze ztagczami typu gniazdo-wtyk.

Montaz  systemdédw  odwzorowania  polozenia  kabiny w  szybie | montaz
pietrowskazywacza na parterze i -1.

Wymiana kaset wezwan na nowe =z pokrywami z stali nierdzewnej szlifowanej
z przyciskiem ze stali nierdzewnej — polerowanym — podéwietlanym diodg oraz sygnalizacjg
kierunku jazdy i dojazdu do przystanku, ;

Wymiana instalacji w szybie na nowa utozong w korytku ostonietym na catej wysokosci szybu,
ze zfgczami typu gniazdo-wiyk,

Wymiana lub montaz wszystkich pozostatych elementéw osprzetu elekirycznego, jak
np. — STOP w podszybiu, ALARM w podszybiu, taczniki koncowe i krancowe, kontakty —
czujniki petnego obciazenia i przecigzenia, kontakt zwisu lin, kontakt chwytaczy oraz gniazdo 1-
fazowe w podszybiu oraz wigcznik oéwietlenia szybu,

Wymiana drzwi przystankowych na automatyczne teleskopowe, malowane proszkowo
( o szerokosci w swietle — 650 mm,

Wymiana zespotow napedowych na nowe energooszczedne,

Wymiana ogranicznikéw predkosci na nowe dwukierunkowego dziatania spetniajgcy
warunki normy PN/ EN 81.1.

Wymiana lin nosnych i liny ogranicznika predkosci,

Wymiana ramy kabin na nowe z chwytaczami dwukierunkowego dziatania spetniajgcymi
warunki normy PN / EN 81.1.

Wymiana kabiny na metalowe o wymiarach — 0.65m x 0,85m x 1,20m, z drzwiami
automatycznymi teleskopowymi z skrzydtami oblozonymi stalg nierdzewng o szerokosci — 650
mm w Swietle, éciany wykonane z stali nierdzewnej szczotkowanej, z o$wietleniem naroznym,
Prace murarskie, tynkarskie oraz malarskie dotyczace fragmentu Sciany wokot osciezy
wymienianych drzwi windy oraz §cian wewnetrznych szybow,

Inne czynnosci gwarantujgce oznaczenie dzwigu znakiem CE, poswiadczajgcym ze spetnia
wszystkie wymagania przepiséw i dyrektyw obowigzujacych w momencie oddawania do
eksploataciji,

Wykonanie niezbednych czynnosci regulacyjnych, sprawdzajgcych i prob,

Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

1.4.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH (kod CPV 45300000-0)

Wymiana istniejacej instalacji oswietleniowej szybu,

wymiane — modernizacje instalacji zasilania napedu (rozdzielnia zlokalizowana na parterze przy gtownym
wejsciu),

Wykonanie niezbednych pomiaréw + protokot z pomiarow,

Roboty zwigzane z instalacja oswietleniowa szybu windowego nalezy trakiowac jako roboty
towarzyszgce odtworzeniowe wystepujgce przy w/w robotach.

1.5. Ogolne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wymiany istniejacego
urzgdzenia dzwigowego — windy towarowej w dziale farmacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (inspektora nadzoru
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inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Do realizacji wyzej opisanego przedmiotu zamdwienia moga byé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dostarczone na
budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje
zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich stosowania.

2.2. Podstawowe parametry dzwigu towarowego po wykonanej
wymianie.

Rodzaj windy: Winda towarowa,

Udzwig min. 150 kg,

Predkos¢ podnoszenia, min. 0,25m/s,

Moc silnika wciggarki: 1,5 kW,

Wysokos¢ podnoszenia, min. 3,0m

llos¢ przystankow, dojsc: 2/2,

Kabina przelotowa na wprost o wymiarach: szerokosc¢ ok. 650-750mm, gltebokosé: ok. 800-
850mm, wysokosé: ok. 1200mm.

Drzwi szybowe wychylne, jednoskrzydiowe

Prog drzwi: na poziomie posadzki,

Maszynownia: gorna w szybie,

Wysokosc¢ nadszybia (gornej kondygnacji): 2600mm,

Glebokosc podszybia do: 100mm.

Standard wykonania dzwigu: kabina, drzwi szybowe -2szt, ostony na przelotach -2 szt. |
drzwi do maszynowni ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

= Naped: tancuchowy lub linowy,

= Drabinka do maszynowni,

= Sterownie: zabezpieczenie przed przecigzeniem i spaleniem silnika, kontrola zamykania i
otwierania drzwi, kontrola ilosci czasu jazdy dzwigu.

Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiadac¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé stosownym badaniom.
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4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i skiadowania poszczegolnych materiatdw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty
i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym
i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Qgdlnie przyjeto, ze realizacja robét nie moze wplywac negatywnie na funkcjonowanie
zamawiajgcego. Wskazane w dokumentacji przetargowe] nazwy materiatdbw i producentéw majg
charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia.

6.2 Roboty towarzyszace

W ramach robot towarzyszgcych nalezy wykonaé prace wyburzeniowe fragmentéw Scian, uzupetnien
tynkéw, naprawy $cian i prace malarskie wynikajace — powstate na skutek realizowanych prac
modernizacyjnych.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.
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7.4 Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musza posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentdw

» deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej (oznaczone znakiem CE),

* wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

= posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowa
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym),

= oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng
i obowigzujgcymi normami - dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania
w konkretnym obiekcie budowlanym.

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogodline.

Podstawg odbioru robot budowlanych, polegajgcych na wymianie windy powinny stanowic
nastepujgce dokumenty :
= Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robot),
= Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaiow,
= Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakosc i ilosc¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbidér koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru konicowego rohét dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajgcy
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
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zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie robot
poprawkowych, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robot
budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu oraz bezpieczenstwo,
Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koricowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowiazany przygotowac komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego
oraz obowigzujacymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego :
= Komplet dokumentacji stanowigcej podstawe do uzyskania zgody na uzytkowanie oraz ksigzek
dozorowych UDT dla kazdego dzwigu,
= Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
= Atest PZH,
» Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru czesciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespo6t do dokonania odbioru,
ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzic zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg przetargowg
lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostkg obmiarowa rob6t montazowych, instalacyjnych i budowlanych polegajacych
na wykonaniu wymiany windy towarowej, ewentualnym ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli
jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy jest jednostkowy
przedmiot zamowienia.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
zamowienia wg okreslonego zakresu prac w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przyjetych
parametrow dzwigu, stanowigca cene ryczattowg kontraktu (zamowienia publicznego) ustalong
miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA
11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostepem o0sob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony
w cene kontraktowa.
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11.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i normy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz
w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

=  mozliwoscig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacé w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce —
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

St



12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.
2072)

ROZPORAZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETYRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z pozn.
zm.)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z pozn.
zm.)

ROZPORAZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ dzwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz.
43)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.

Majg rowniez zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-IEC 60364 (wszystkie obowigzujgce arkusze) - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 12464 — Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie migjsc pracy.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

* w zatgczeniu rysunek — rzuty i przekroje szybu windy.
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