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Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, 

wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny 
na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik 
o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach 
sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny 
kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi 
(70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym 
dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze  naczyniowe w  rozmiarze 
12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka 
identyfikująca pacjenta. 

Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 
 
2  

Pytanie: 
Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet zbiorczy dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy  
wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi 
lub zakrzywionymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru 
przez Zamawiającego?  

Charakterystyka cewnika: 

− termoplastyczny poliuretan Tecoflex, 

− radiocieniujący szaft cewnika, 

− końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu, 

− przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów, 

− obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry, 

− zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki 
przed wyślizgnięciem się, 

− wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość, 

− kompatybilny z MRI, 

− odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką 
elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, 
która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg, 

− igła wprowadzająca 18G, 

− rozszerzadło, 

− nasadki iniekcyjne Luer Lock, 

− wyprodukowany w Niemczech. 

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z treścią zapytania ofertowego. 


